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PROJEKT PRE VYBER ZHOTOVITELA
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NIKA HL. 250MM.
L 2800 L

INTERIERQOVA KONSTRUKCIA PREKRYTIA STENOVEJ NIKY V ZADVERI VSTUPU
DO OBJEKTU, KTORA JE V HORNEJ CASTI RIESENA AKO CELOSKLENNA
INFOVITRINA A V DOLNEJ CASTI JE RIESENA AKD RADIATOROVY KRYT.
HORNA CELOSKLENNA SAMONOSNA KONSTRUKCIA Z KALENEHO SKLA HR.10MM
S POUZITIM SYSTEMOVYCH KOVANI DORMA, JE ROZDELENA NA UZAMYKATELNI
DVOJDVEROVO VITRINU V STREDE PLOCHY' A NA PEVNU INSTALAGNU DOSKU
V HORNEJ CASTI, KTORA BUDE NA SPODNEJ STRANE SKLA PODLEPENA
PIESKOVANGU NEPRIEHIADNOU FOLIOU, NA VRCHND PLOCHU SKLA BUDU
INSTALOVANE INFORMACNE A REKLAMNE FOLIOVANE GRAFICKE POLEPY,
PRESVECOVANE PODSVIETENIM PLOCHY /DODAVKA STAVBY/. NEGNOVE
SVIETIDLA BUDD UCHYTENE NA DOSKE, KTORA BUDE VYBERATELNA VO
VITRINE 70 SPODU, BEZ NUTNOSTI OEMONTAZE CELNEHO SKLA .
PRIPAJACT EL. KABEL BUDE RIESENY S REZERVOU cca. oM, PRE ZLOZENIE
DOSKY ZHORA DO VITRINY K VYMENE ZIARIVIEK.

HORNYM SVETLOM BUDE CEZ KRYCIE PIESKOVANE SKLO NASVIETENA AJ
VITRINA. VNOTORNA VYBAVA VITRINY BUDE RIESENA V PROJEKTE
INTERIERU. SPODNA CAST NIKY BUDE RIESENA AKO ZALUZIDVY ODNIMATEL
NY KRYT RADIATURDVEJ NIKY ZVARENY 7 TYCOVEJ NEREZOVEJ OCELE, NA
RAMOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCII, KOTVENEJ CEZ NAVARENE PASY K
OSTENIAM_NIKY CHEM. KOTVAMI DO TEHLOVEHO MURIVA 12xMi0.

VODOROVNE ODDELENIE OD VITRINY BUDE RIESENE DOSKOU OSB3, HR.22MM
OBOJSTRANNE OBLOZENOU SDK DOSKAMI RBI 2x12 5MM, KTORA BUDE
NASKRUTKOVANA NA OBVODOVY NOSNY L PROFIL

ODNIMATELNY ZALOZIOVY KRYT BUDE VYROBENY Z PASOVEJ OCELE 4x40,
AKO DVOJDIELNY.

RADIATOR.

KRYT

NEREZ
MATOVANY POVRCH
=

Z4

RP - 07
PRED VYROBOU ZAMERAT

SKLO 6,5M2 , NEREZ 156 kg, KOTVY 12xM10.
SKUTOCNE VYHOTOVENIE STAVBY!

N OCELOVE PROTIPOZIARNE INTERIEROVE JEDNOKRIDLOVE
N PRESKLENE VON OTVARAVE DVERE 7 PROFILOV JANSEN.
NI ZASKLENIE CIRYM JEDNGDUCHYM SKLOM, MADLA NEREZQVE
OBOJSTRANNE TRUBKOVE NA CELO VYSKU DVERNEHO KRIDLA.
SAMOZATVARAC DORMA S KLZNOU LISTOU, DORAZ DVERT,
STAVAC DVERI, ALEBO ZABEZPECENIE ARETACIE SAMOZATVA-
v RACOM. PRAH ZAPUSTENY V PODLAHE MAX. DO HL. 50MM,
e ALEBO BEZ PRAHU. VLOZKOVY VALCEKOVY ZAMOK S VLOZKOU.
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LAVE DVERE
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PRED VYROBOU ZAMERAT
SKUTOCNE VYHOT. STAVBY!

= = _F CELOSKLENENA INTERIEROVA STENA VSTUPU DO
KLUBOVEHO PRIESTORU S JEDNOKRIDLOVYMI VON
OTVARAVYMI PRAVYMI DVERAMI A BOCNYM A HORNYM
PEVNYM SVETLIKOM, Z KALENEHO SKLA HR.10MM.
KOVANIE SYSTEMOVE NEREZOVE DORMA, KOTVENE DO
, PDD%AHY A STIEN POD%AHUVE UZAMYKANIE DVERT,
y VLOZKOVY ZAMOK § VLOZKOU
0BOJSTRANNE NEREZDVE TRUBKOVE MADLO NA CELO
VYSKU DVERNEHO KRIDLA,
\ PODLAHOVY SAMOZATVARAC DORMA S FUNKCIOU
N ARETACIE OTVORENEHO DVERNEHO KRTDLA, PODLA-
N HOVY DORAZ DVERI .
~——| | ATYPICKE BEZPECNOSTNE OZNACENIE SKLA
580, 950 FOLIAMI S DEZENOM PIESKOVANEHD SKLA.
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PRED VYROBOU ZAMERAT
SKUTOCNE VYHOTOVENIE STAVBY!
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