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PREDSADENY OCELQVY ROSTOVY KRYT PARAPETNEJ
RADIATOROVEJ NIKY. RIESENY AKO OONTMATELNY , ZLOZENY
Z NOSNEHO RAMU A DVOCH ODNIMATELNYCH ROSTROVYCH SEGMENTOV,
ZVARENY Z TYCOVYCH NEREZOVYCH PROFILOV .
RAM JE KOTVENY K OSTENIU CHEM. KOTVAMI 10xM10

198 KG

NEREZ
MATOVANY POVRCH

Z61

RP - 08

POMOCNA STUZUJUCA ROHOVA KONSTRUKCIA, ZABEZPECUJUCA PRIESTOROVU
STABILITU VOUNE ZAVESENEHO PODHL'ADOVEHO MODULU AKUSTICKEHO
SADROKARTONOVEHO PODHUADU / 4 KS PRE 1 MODUL V ROHOCH/.

ZVARENA 70 4HR. TR. PROFILOV 40x40x4 A PL 5x40x100 PRE UCHYTENIE
K PODHLADOVYM SYSTEMOVYM NOSNYM CD PROFILOM SKR. 2xM8x40.
KOTVENIE RAMIEN KONSTRUKCIE K /B STROPNEJ DOSKE BUDE OCELOVYMI
HMOZDINKAMI 4xM12x120.

DCZKA POVESENEHO RAMENA BUDE UPRAVENA NA MIESTE PODLA PRESNE
USTAVENEJ HORIZONTALNEJ ROVINY PODHLADOVEJ KONSTRUKCIE.

9,2 KG
SYNT. NATER
2x ZAKL. + 1x VRCHNY
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