Ing.arch. PAVOL BALASCAK
u. MUDr. Alojza Churu €1, Trencin

STAVBA : KS HVIEZDA

ul. Kniezafa Pribinu 3, Trencin
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EW - C 30/D1

INTERIEROVE PROTIPOZIARNE KOVOVE JEDNOKRIDLOVE LAVE
OVERE, OSADENE DO OCELOVEJ ZARUBNE CGU 900x2200/DODAVKA
DVERT VRATANE ZARUBNE/ , PRE PRIECKU HR.150 MM,
SAMOZATVARAC, CHROM. KOVANIE SO STITOM KLUGKA-KLUCKA
VLOZKOVY ZAMOK S VLOZKOU , STAVAC DVERI, ALEBO ARETACIA
SAMOZATVARACOM.

900 x 2200

NASTREK RAL
UAVE DVERE /SO ZARUBNOU/
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INTERIEROVE PROTIPOZIARNE KOVOVE JEDNOKRIDLOVE LAVE
OVERE, OSADENE DO OCELOVEJ ZARUBNE CGU 700x2200/DODAVKA
DVERT VRATANE ZARUBNE/ , PRE PRIECKU HR.150 MM,
SAMOZATVARAC, CHROM. KOVANIE SO STITOM KLUGKA-KLUCKA
VLOZKOVY ZAMOK S VLOZKOU , STAVAC DVERI, ALEBO ARETACIA
SAMOZATVARACOM.

700 X 2200

NASTREK RAL
LAVE DVERE /SO ZARUBNOU/
=

Z57

RP - 06

OTVOR BEZ KRIDLA, PRE OSADENIE POTRUBIA VZT

| | =
L POHUAD Z INTERIERU

oo 1270 1750 4

DCELDVE EXTERIERDVE DELENE SUTERENNE UKNO RIESENE

S JEDNYM SKLOPNYM KRIDLOM ZASKLENYM 1Z0LACNYM DVOJSKLOM

S NEPRIEHLADNYM VONKAJSIM SKLOM /SO STRUKT. CHINCHILLA /
ORUHA CAST RAMU BUDE BEZ OKENNEHO KRIDLA, KDE BUDE OSADENE
PLECHOVE VETRACIE POTRUBIE VZT ZARIADENIA S MRIEZKOU.

BEZ PARAPETNYCH DOSIEK.

VELKOST OTVORU PRE OSADENIE VZT POTRUBIA BUDE PRISPOSOBENA
POZIADAVKE DODAVATELA VZT ZARTADENIA.

410 X 3020

RAL BIELA
=

PRED VYROBOU ZAMERAT
STAVEBNY OTVOR!

Z58

RP - 07

POMOCNY L PROFIL KOTVENY K 7B PILIERU, PRE OSADENIE
KERAMICKYCH PREKLADOV POROTHERM NAD OTVOR V STYKU SO 7B
PILIEROM.

L 100 X 100 X 10 /BL.250/
2 X CHEM. KOTVA M 16.

3,2kg

1X ZAKL. SYNT,
2X VRCHNY SYNT
N

259

RP - 07

NOSNE PODKLADNE QCELQVE DOSKY, AKO STRATENE DEBNENIE NA
PREKRYTIE INTERIEROVYCH PODLAHOVYCH INSTALAGNYCH KANALODV,
Z0 SLZICKOVEHO PLECHU HR.4MM, NA SPODNEJ STRANE S NAVARE-
NYMI PROFILMI T70 NA PRIECNE VYSTUZENIE PROTI PRIEHYBU.
ULOZENIE DOSKOVYCH KRYTQV BUDE NA OBVODOVOM OC. PROFILE
hzg/B KTORY BUDE K BETONOVYM STENAM KOTVENY CHEM. KOTVAMI
NADBETONAVKA HR. DO 100MM S VYSTUZENIM SIETOVINOU
8/100x8/100, BUDE REALIZ, DO VYSKOVEJ UROVNE PODKL. BETONU.
KONSTRUKCIA BUDE UPRAVENA EUDLA S%TUACIE PO VYBORANI PODLAH
NAD KANALMI A ZISTENI KON TRUKCN HO RIESENIA STAVBY.

CHEM. KOTVY DO_BETONU _M16 -

60,5 M KANALOVYCH KRYTOV PRE SV S 800 MM

3550 KG

1X ZAKL. SYNT.
2X VRCHNY SYNT.

VELKOST DOSIEK UPRESNIT
PODU'A SITUACIE
NA STAVBE!




