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Skladby podladh a striech

a./

Liate terazzo /dilatované Al lisStami/ 22 mm
Podkl.bet. mazanina 43 mm
/armovand sietovinou 5x100/5x100

s hrubo zatretym povrchom/

kroCajova izoldcia aj po obvode Ethafoam 222 F 5mm
Spolu 70 mm
b./

PVC Tarkett Optima 3 mm
Lepidlo 1 mm
Samonivelizadnd stierka Baumit Nivello 10 3 mm

/bruseny povrch/
penetrdcia Baumit Grund

Poter Baumit 58 mm
KroCajova izoldcia Ethafoam 222F 5 mm
Spolu 70 mm
c./

DB parketové wvlysky 21 mm
Lepidlo 1 mm
Samonivelizadény poter Baumit Alpha 2000 43 mm
KroCajova izoldcia Ethafoam 222F 5 mm
Spolu 70 mm
d./

Velkoformatové travertinové dosky 30 mm
Lepidlo 5 mm
Samonivelizadny poter Baumit Alpha 2000 35 mm
Penetrdcia Baumit Grund

Spolu 70 mm

e./

Koberec RAMBO 6 mm
Lepidlo

Doska OSB 3 /skrutk. k podkl. doske/ 22 mm
doska OSB 3 /skrutkovand na nosnu konstr./ 22 mm
Nosnd konStrukcia /drevo alt. ocel. tr./

Spolu 50 mm
£./

Koberec Desso Trapez 7 mm
Lepidlo 1 mm
Samonivelizadény poter Baumit Nivello 30 27 mm

penetrdcia Baumit Grund

Spolu 35 mm



g./

Koberec RAMBO 6 mm
Lepidlo 1 mm
Samonivelizacnd stierka Baumit Nivello 10 3 mm
Penetrdcia Baumit Grund

Poter Baumit 55 mm
KroCajova izoldcia Ethafoam 222F 5 mm
Spolu 70 mm
h./

Koberec c¢istiacej zdény Shattwell /volne/ 15 mm

/obvodovy terazzovy lem jestv. zachovat,
do poteru vlozit lemovaci nerez. Profil 50x70/
Epoxidovy néater

Poter Baumit hladeny ocel. hladidlom 55 mm
Jestv. bet. doska medzipodesty

Spolu 70 mm
j./

terazzovd obkladovad doska sch. stuptiov- L profil 30 mm
lepidlo 10 mm
Podklad - bet. stupne schodiska

Spolu 40 mm

k./

Palubovd hobl. podlaha SM hr. 45 mm s podkladnym drevenym ro$tom
V celkovej hr.100 mm - dodavka Javiskovej technolégie, vratane
lemovacieho drev. profilu ukoncenia podlahy na Celnej hrane pddia
Podklad - plechobeténova doska stropu hr. 90mm na ocel. nosnikoch

m./

Pvc Baletizol 3 mm
Lepidlo 1 mm
Samonivelizacnd stierka Baumit Nivello 10 3 mm

/bruseny povrch/
penetrdcia Baumit Grund

Poter Baumit 58 mm
KroCajovad izoldcia Ethafoam 222F 5 mm
Podkladny betdén sanovany proti vlhkosti Vandexom

Spolu 70 mm
n./

Epoxidovd stierka Beton Flame 3 mm
Sokel- epox. nater Beton flame do v. 80 mm
Samonivelizadnd stierka Baumit Nivello 10 5 mm
penetrdcia Baumit Grund

Poter Baumit 57 mm
/vystuzZeny sietovinou 5x100/5x100/

KroCajova izoldcia Ethafoam 222F 5 mm

Podkladny betdén sanovany proti vlhkosti Vandexom

Spolu 70 mm



p./

Keramickd dlazba protismykova 100/100 10 mm
Lepidlo 4 mm
Poter Baumit spadovany 40-56mm 56 mm

/VystuzZeny sietovinou 5x100/5x100/
Podkladny betdén sanovany proti vlhkosti Vandexom

Spolu 70 mm
q./

Epoxidovy nater Beton Flame vyvedeny na stenu do v. 1m
Zelezobeténovad vafa 200 mm

SBS Hydroizolacny pas DEK 8 mm

Glastek 40 Special Mineral

2ndsobny /natavenim/

Penetrac¢ny asfaltovy ndater

zdkladova ZB vafa 200 mm

s./

DB parketové vlysky 21 mm
Lepidlo 1 mm
Samonivelizadny poter Baumit Alpha 2000 39 mm
KroCajovad izoldcia Ethafoam 222F 5 mm
Hydroizoldcia natavenim

Glastek 40 Special Mineral 4 mm

/na olisteny podklad , vyhodnotit po obnazeni podlahy /
Asfaltovy penetracny nater

Spolu 70 mm
/Podkladom pre podlahu na obvodovych instalac¢nych kandloch je Zb
doska hr.100mm vystuZend sietovinou 8X100/8X100, na ocelovych
platniach - 7259/

r./

rekonStrukcia liateho terazza a masivnych terazzovych stupiiov
komplexné vyCistenie terazza, oprava prasklin, doplnenie mram.
kociek, vyspravenie vytlkov a obitych hran stupniov, vac¢si rozsah
poSkodeni stupiiov bude rieSeny vymenou hrany stupna /vid. Vykres
rekonsStrukcie terazzovych podléh/

v./

Masivny terazzovy stupenl s polodrédzkou a spldvkom na hrane /replika
jestv. tvaru, odlievany do plechovej atypickej formy/

Cem. lepiaca malta 20 mm

Podkladnd bet. doska v sklone schodiska pade /jestvujuca, ocistena
od pdvodnej lepiacej malty/

t./

Hlinikovd cCistiaca zdna 25 mm
S &istiacou rohoZou Rivalt v osadz. Al rdme 25x20

Poter Baumit spddovany k odvodneniu 45 mm
Podkladny betdn 100 mm
Strkovy hutneny podklad 130 mm

Spolu 300 mm



u./

Epoxidovy nater Beton Flame

samonivelizadny poter Baumit Nivello 30 30 mm
penetrdcia Baumit Grund

ZB vafla podlahovej niky hladiska 200 mm
Hydroizoldcia natavenim 2ndsobné 8 mm

/Glastek 40 Special Mineral/
Asfaltovy penetracny nater
Podkladny betdn 200 mm

A. Strecha

SBS izoldcia s bridlicovym posypom 4,4 mm
Elastek 40 Special Decor /natavenim/

SBS izolacia Glastek 40 Special Mineral /natavenim/ 4 mm
Mikroventilaény pds PER V 13 2 mm

Asfaltovy penetracny nater

Jestv. cem. poter strechy ocisteny od starych
hydroizolad&nych pédsov /lokdlne vyspraveny /
Tepelnoizoladny ndsyp v spade /pdv. vrstvy/

Na streche neboli realizované sondy!

Al. Markiza nad vstupom

SBS hydroizolac¢ny pds s bridlicovym posypom 4,4 mm
Elastek 40 Special Decor /natavenim/

SBS hydroizol. péds Glastek 40 Special Mineral /natavenim/ 4 mm
Asfaltovy penetracny nater

Polystyrénbetdén v spade min. 1,75%. Po vybuUrani pdévodne]j spadovej
vrstvy bude strecha prespadovand v hr.40-110mm



