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EXTERIEROVE DREVENE OKNO DO VIACOCELOVEJ SALY,

ZASKLENE ~ ZVUKOVO -IZOLACNYM TROJSKLOM CIRYM.

SPODNY RAD OKIEN BUDE DELENY NA DVA VETRACIE OTVORIY

S DVOJKRIDLOVYM OTVARANIM OKIEN BEZ STREDOVYCH STLPIKOV.
KOVANIE - CHROMOVANE OLIVY / VZOR PODLA PoVODNYCH KOVANI/.
PARAPETNE DOSKY NIE SO SUCASTOU DODAVKY OKNA.

VN. PARAPETNA DOSKA - TRAVERTINOVA DOSKA /DOD.KAM.VYROBKY/
VONK. PARAPETNA DOSKA -TiZn PLECH /DOD. KLAMP. VYROBKOV/

2400 x 4400

NASTREK RAL

BIELY POLOLESK

STAVEBNE OTVORY PRED
VYROBOU OKIEN ZAMERAT!

S28

RP 07

Z0STAVA 7 KS DREVENYH KUBUSOV , KTORE TVORIA ZAOBLENO A STUPNQOVITO PREDNO CAST
KONSTRUKCIE PODIA vV KLUBOVOM PRIESTORE

KUBUSY VYROBENE Z LAT HR.22 MM BUDD VOINE ULOZENE NA PARKETOVO PODLAHU A
PRISKRUTKOVANE K TESARSKEJ KONSTRUKCHI HLAVNEJ CASTI KONSTRUKCIE. CELA KONSTRUKCIA
PODIA TESARSKA A STOLARSKA BUDE NASLEDNE Z VRCHU KAPOTOVANA 0SB DOSKAMI 2X22MM
S KOBERCOVYM POVRCHOM AJ NA CELNEJ PLOCHE NA  VYSKU PODIA 450 MM.

BLIZSIE VID VYKRES PODIA RP16

BEZ UPRAVY

VID. SAMOSTATNY VYKRES
RP16

S29

RP 08

POHLAD 70 SALY
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, 600 , 800
7 7 7

PROTIPOZIARNE INTERIEROVE VON OTVARAVE DVOJKRIDLOVE DREVENE
OVERE VSUPU NA BALKON VIACUCELOVEJ SALY, HLADKE DYHOVANE,

S VNUTORNOU ZVUKOVOU 17OLACIOU A AKRUHOVYM PRIEZOROM d250MM,
OSADENE DQ ATYPICKEJ DREVENEJ ZARUBNE /STENA HR. DO 200MM
OSTENIE ZARUBNE V HR.50MM BUDE PRESAHOVAT HR. STENY O 50MM
NA VONKAJSEJ AJ VNOTORNEJ STRANE OTVORU, PRE NAPOJENIE
OBKLADOV STIEN , RIESENYCH NA HR. 5QMM/.

SAMOZATVARACE DORMA S LISTOU, CHROMOVANE KOVANIE GULA-KL.
VLOZKOVY ZAMOK S VLOZKOU, STAVAC DVERI, ALEBO ZABEZPECENIE
ARETACIE SAMOZATVARACMI, UZSIE KRIDLO RIESENE SO ZASTRCOU.
KRUHOVY PRESKLENY OTVOR VO DVERACH BUDE Z CIREHO IZOLACNEHO
TROJSKLA V NEREZOVOM KRUHOVOM RAMIKU. KRIDLA DVERI BUDU
DELENE NA S. 800 A 60OMM PRI S. OTVORU 1400MM.

NEREZOVE KRYTKY ZAVESOV A PODLAHOVE DORAZY DVERI.

EW - C 30/03

1400 x 2200
DB DYHA S VODOROVNE SMEROVANOU

RADIALNOU TEXTORQU

BIELENY DUB

STAVEBNE OTVORY PRED
VYROBOU OKIEN ZAMERAT!
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PROTIPOZIARNE INTERIEROVE DNU OTVARAVE JEDNOKRIDLOVE DREVENE PLNE
DVERE S VNOT. ZVUKOVOU IZOLACIOU, DO MIESTNOSTI ZVUKOVEJ REZIE,
PRE OSADENIE DO JESTV. OCELOVEJ ZARUBNE.

SAMOZATVARAC DORMA S LISTOVYM POSUVOM,

CHROMOVANE KOVANIE GULA - KLUCKA SO STITOM , VLOZKQVY ZAMOK

r S VLOZKOU , KLUCKA - ME 15 LIGHT, STITOK RSS 02 /fi.APEX/

1XPRAVE EW - C30/D3

700 x 2200

NASTREK RAL

BIELY POLOLESK

UESTV. OCELOVA ZARUBNA
PRED VYROBOU ZAMERAT!

S31

RP 07

EXTERIEROVE DREVENE KAZETOVE DVOJKRIDLOVE PRESKLENE
VON OTVARAVE DVERE, VYROBENE AKO REPLIKA JESTV. DVERI
VRATANE DREVENENEJ 0SADZOVACEJ RAMOVEJ ZARUBNE.
KAZETA V DOLNEJ CASTI DVERI PLNA DREVENA S 0BVODOVOU
PROFILACIQU, HORNA DELENA CAST DVERI ZASKLENA CIRYM

CHROMOVANE BEZPECNOSTNE KOVANIE KLUCKA- KLUCKA,
VLOZKQVY ZAMOK S BEZPECNOSTNOU VLOZKOU.

SAMOZATVARAC DORMA S POSUVNUO LISTOU.

DREVENY PRAH ZAPUSTENY V PODLAHE, LAVE KRIDLO RIESENE
SO _ZASTRCOU,

MAT. - SM MASIV.

POHUAD- EXTERIER

JEDNOBUCHYM BEZPECNOSTNYM BEZPECNOSTNYM SKLOM CONNEX |.

1

1600 x 2500

NASTREK RAL

BIELY POLOLESK

STAVEBNY OTVOR
PRED VYROBOU ZAMERAT!




