Ing.arch. PAVOL BALASCAK
ul. MUDr. Alojza Churu €1, Trencin

STAVBA : KS HVIEZDA

ul. Kniezafa Pribinu 3, TrenCin
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PODSVIETENIE NIKY JE V DODAVKE STAVBY!

VITRINA

2300

200

KRYT

PODLAHA

RADTATOROVY PODSVIETENA

S

-

1150

NEREZOVA ZVARANA KRYCIA OTVARAVA KONSTRUKCIA RADIATORQVEJ )
NIKY S PODSVIETENOU INFOGVITRINOU V HORNEJ CASTI. NOSNY OBVODOVY
RAM Z L PROFILU 40/40/4 BUDE KOTVENY CEZ OCELOVE PASY 4x40

K OSTENIAM NIKY KOTVAMI M12. V HORNEJ CASTI BUDE OTVARAVY KRYT Z
JoKL PROFILU 20/60/3 S UZAMYKANIM, ZASKLENY CIRYM BEZP. SKLOM
CONNEX. V SPODNEJ CASTI BUDE ODNIMATECNA KRYCIA ZALUZIA RADIAT.
NIKY, VNOTORNY KORPUS A VYBAVA NIKY BUDE SUCASTOU DODAVKY
INTERIERU, PODSVIETENIE V HORNEJ CASTI JE DODAVKOU STAVBY .
HORIZONTALNE PREDELENIE BUDE RIESENE DOSKOU OSB3, HR.22MM, KTORA
BUDE KOTVENA SKRUTKAMI K HORIZONTALNYM L PROFILOM NOSNEHD' RAMU.
5%¥é%“¢ UPRAVA BUDE RIESENIM VNUTORNEJ INTERIEROVEJ VYBAVY
ZALUZIOVE LAMELY BUDO Z PL. TYCOVEJ NER. OCELE4x40 S OBVODOVYM

A STREDOVYMI PROFILMI. )
ZAVESY VITR. KRIDLA BUDO RIESENE AKO SKRYTE, ZAMOK NABYTKOVY FAB

158 KG

NEREZ
MATOVANY POVRCH
=

PRED VYROBOU ZAMERAT
SKUTOCNE VYHOTOVENIE STAVBY

Z52

RP - 07
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HLINTKOVA EXTERIEROVA CISTIACA ZONA VSADENA DO PLOCHY CHODNIKA.
CISTIACA ROHOZ RIVALT S VLOZKOU Z POLYPROPYLENOVYCH VLAKIEN

S 0SADZOVACIM ZAPUSTNYM RAMOM AL 25X20X3.

DOD .MBMMAT s.r.o

1,36M2
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PRED VYROBOU ZAMERAT
SKUTOCNE VYHOT. STAVBY
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ZAPUSTENY PODLAHOVY CISTIACI ROST, ZVARENY Z TYCOVEJ OCELE ,
VSADENY PO VYBURANI TERAZZOVEJ PODLAHY NA BETONOVU DOSKU
ZVACSENEHO STAVEBNEHO OTVORU V PODESTE EXTERIEROVEHO SCHODISKA.
0BVODOVY L PROFIL BUDE KOTVENY K BET. DOSKE CHEM. KOTVAMI M12.
ODNIMATELNY CISTIACI ROST BUDE ZVARENY 7 PASOVEJ OCELE, FIXOVANY,
PROTI OCUDZENIU K RAMU NEREZ. SKRUTKAMI M8 S VALC. HLAVOU A WN.
BHRANOM. / PRISTUP Z HORA /

B0 KG

ZTAROVO ZINKOVANY
=

PRED VYROBOU ZAMERAT

Z54

RP - 06

NASTENNE NEREZOVE TRUBKOVE MADLO Z TR. DN 45 , KOTVENE CEZ

NAVARENE UKONCUJUCE PLATNE K MUROVANEJ PRIECKE HMOZD. S VRUTMI

SO ZAP. HLAVOU A VN. SESTHRANOM /8KS/. N

TRUBKA BUDE NA KONCOCH PRED KOTVIACOU PLATNOU RIESENA S OHYBOM

ggst. r=75MM V 0SI, PLATNE BUDU S FREZOVANYM OKRAJOM POD UHLOM
st.

OC.1,9M

28 KG

NEREZ
MATOVANY POVRCH
=

PRED VYROBOU ZAMERAT

SKUTOCNE VYHOT. STAVBY | SKUTOCNE VYHOTOVENIE STAVBY




