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STAVBA : KS HVIEZDA

ul. Kniezata Pribinu 3, Trencin

PROJEKT PRE VYBER ZHOTOVITELA

ZAMOCNICKE
VYROBKY

STR.
9

OZNAC.

VYR.

VYKR.C

POPIS VYROBKOV

MAT. PREV. | POCET KS

POZNAMKA

CISLo
FAR
CEL

N

3

= | KG/ 1KS

~

Z32

RP - 06,+07,08,09

OTVARAVY INTERIEROVY VSTAVANY PRESKLENY KRYT NA
PREKRYTIE HYDRANTOVEJ SKRINE, ZABUDOVANEJ V STENE.
NEREZOVY ZVARENY NOSNY RAM BUBE KOTVENY K MUROVANEJ
CRIDLO 5 VHDLONCBEY ZAIKLE 50 SKRYTI ZAVEOHT
750
ZASKLENIE BUDE LEPENYM SKLOM S MLIECNOU FOLIOU
NA PREONEJ STRANE BUDE FOLIOVE OZNACENIE PIKTOGRAMOM

B2 KG

NEREZ
MATOVANY POVRCH

PRED VYROBOU ZAMERAT
SKUTOCNE VYHOT. STAVBY!

Z33

RP - 09

4

HUN'KOVY OKAP.PROFIL
ZVARENY DO RAMU

2600

HLNIKOVY LISTOVY
ZASKLEVACT SYSTEM

L 2300 L
1 1

OCELOVA KONSTRUKCIA STRESNEHO SVETLIKA ZVARENA Z UZAVRETYCH

PROFILOV 60/120/5, NA KTORE SU PRIVARENE OCELOVE PLATNE HR.10 MM

PRE KOTVENE K NADMUROVKE V SPADE NA PLOCHE STRECHY.

ZASKLENE BUDE [ZOLACNYM BEZPECNOSTNYM DVOJSKLOM CONNEX CIRYM, KTORE BUDE
OSADENE NA SYSTEMOVYCH PLYTKYCH OSADZOVACICH PROFILOCH LISTOVEHO HLIN'KOVEHO
ZASKLEVACIEHO SYSTEMU, KTORE BUDU SKRUTKOVANE NA OCELOVE NOSNE PROFILY
KONSTRUKCE_SVETLIKA, KRYCE LISTY BUDU SYSTEMOVE HIN'KOVE.

HUNKOVY LISTOVY SYSTEM ZASKLENA - 6,0 M2 )
KRAJOVA LISTA BUDE PREPOJENA NA LEMOVACI HLNIKOVY OKAPOVY PLECH, KTORY BUDE
ZVARENY V ROHOCH PRE OCHRANU HYDROIZOLACIE /V DODAVKE SVETLIKA/.
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KOMAXYD RAL

PRED VYROBOU ZAMERAT
SKUTOCNE VYHOT. STAVBY!

Z34

RP - 08,09

ZAMOCNICKA UPRAVA JESTV. CHROMOVANYCH TRUBKOVYCH MADEL NA
SCHODISKACH 2.12, 2.14 . DEMONTAZ , VYSPRAVENE NAVRTANYCH OTVOROV

PO DODATOCNE NAMONTOVANYCH DREVENYCH MADLACH ZAVARENIM , OPIESKOVANE
CHROMOVANE , OP&TOVNA MONTAZ.

TRUBKY MOSADZNE , CHROMOVANE.

0OM d=40mm

CHROMOVANE
N
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RP - 08

11510

ZAMOCNICKA UPRAVA JESTV. CHROMOVANEHO TRUBKOVEHO MADLA NA BALKONE
I\H/ILOI?\I\Q\/I&EZJ SALY - DEMONTAZ, OPIESKOVANE POVRCHU , CHROMOVANE , OP4TOVNA

TRUBKY MOSADZNE , CHROMOVANE.

25M d=40 mn

CHROMOVANE

236

RP - 07

KOVOVA NOSNA KONSTRUKCIA SCHODNIC PRE BOCNE VYROVNAVACIE
SCHODY NA JAVISKO, ZVARENA Z UZATV.PROFILOV 50/100/4,

KTORE BUDU CEZ KOTVIACE PLATNE 10X200/200 KOTVENE

K PODLAHE A CEZ L PROFIL 70/70/6 KOTVENE K STENE CHEM.
KOTVAMI M 16 . KAPOTAZ SCHODOV BUDE 0SB DOSKAMI HR.2x22mm,
POSTUPNICE 1X22mm /NIE JE DODAVKOU 736/ SAMOREZNYMI SKRUTKAMI
D0 KOVU. UKONCENIE POVRCHU SCHODOV BUDE CELOPLOSNE NALEPENYM
KOBERCOM S ROHOVYMI PROTISMYKOVYMI SCHODISKOVYMI HRANAMI .

10 KS CHEM. KOTIEV M16.

172 KG
SYNT. NATER

2xZAKL ., 1xVRCHNY

PRED VYROBOU ZAMERAT
SKUTOCNE VYHOT. STAVBY!




