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CELOSKLENENA INTERIEROVA DELIACA STENA POKLAONE V ZADVERT &
HLAVNEHO VSTUPU DO OBJEKTU, DELENA NA VSTUPNE DNU OTVARAVE
JEONOKRTDLOVE DVERE, PEVNY NADSVETLIK A PEVNU TABULU S OKIENKOM
A PULTOVOU_DOSKOU PRE PREDAJ VSTUPENIEK .
KONSTRUKCNE NEREZOVE PRVKY SYSTEMOVE DORMA, SKLO BEZPECNOSTNE
CIRE HR. 12MM, LEPENE 7 DVOCH KALENYCH SKIEL HR.BMM.
V DOLNEJ UROVNI STENY PQD PULTOM BUDE NA PLOCHU SKIEL
NALEPENA NEPRIEHUADNA FOLIA S EFEKTOM PIESKOVANEHQ SKLA DO V.900].
NA DVERACH BUDE OBOJSTRANNE GULOVE NEREZOVE MADLO, UZAMYKANIE
DVERI BUDE PODLAHOVE S VLOZKOVYM ZAMKOM , PODLAHOVY DORAZ DVERI.
V HORNOM NADSVETLIKU JE UVAZOVANE S PROJEKCIOU CEZ MONITOR
UMIESTNENY NA KONZOLE ZA SKLOM, S REPRODUKTORMI VYVEDENYMI DO
PODHCADU ZADVERIA.
OBOJSTRANNA PULTOVA DOSKA BUDE Z NEREZOVEJ OCELE HR. 10MM,
KOTVENA VZAJOMNYM ZOSKRUTKOVANIM CEZ SKLENNO STENU, NAD PULTOM
BUDE VYREZANY OTVOR, PREKRYTY ODSTUPENOU VNUTORNOU SKL. TABULOU.




