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1. VSEOBECNE UDAJE
1.1 Nazov stavby - KS Hviezda
1.2 Miesto stavby - ul. Kniezata Pribinu 3, Trencin
1.3 Investor - Mesto Trenc¢in
Mierové nam.2, Trencin
1.4 Stupen projektu - Projekt pre vyber zhotovitela
1.5 Povaha stavby - Rekonstrukcia objektu
1.6 Projekt - Ing.arch.Pavol Balasc¢ak

autorizovany architekt 0907 AA
ul.MUDr.Alojza Churu 1, Trencin

2. VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Zameranie jestv. stavu z 07-2007 bez sondaznych prdc do
konstrukcii.

2.2 PoZiadavky investora na rieSenie, konzultacie.

Zmluva o dielo.

2.4 V projekte stavby nie je rieSeny interiér, ktory mbze
CiastocCne ovplyvnit aj stavebnotechnické rieSenie detailov,
hlavne v pripade obkladov stien v sdalach.
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3. UCEL, FUNKCIA, KAPACITA

USelom vypracovania projektu Jje komplexnd rekondtrukcia objektu
kultirneho strediska Hviezda, ktorého sGCasny zly technicky stav
a pre sucasné potreby vyuzitia nevhodné dispozicéno-priestorové

riesenie neumoznuju Jjeho plnohodnotné prevadzkovanie. Navrhovana
rekonstrukcia v maximalnej miere zachovava pdvodné objemovo
priestorové a zakladné dispozicné rieSenie objektu, pricom

minimalizované navrhované stavebné uUpravy sU nutné pre plnohodnotné
sprevadzkovanie objektu, pri nevyhnutnom rieSeni sucasného zlého
technického stavu konstrukcii. Budova aj po rekonsStrukcii Dbude
sluzit na kulturne a spolocenské ucely. Hlavnou funkcnou
a priestorovou ndplniou 4 podlazného objektu st dve viacucelové séaly
so socidlnym, hygienickym a skladovym zdzemim, klubovy priestor
,Vystavny priestor a nadcvikové priestory. Prevadzkové zdzemie
objektu tvoria priestory pre spravu, udrzbu, skladovanie a

technické vybavenie. Objekt je Dbezbariérovo pristupny cez bocny
vstup na SV strane a vstavbou vytahu sUG Dbezbariérovo prepojené
vSetky 4 podlazia objektu. Viacucelové sdly Jje mozné vyuzivat na
konanie samostatnych akcii  rdzneho kultirno - spolocenského
charakteru. Vedlajsia sdla svojou velkostou a moZnou variabilitou
usporiadania je vhodnd aj pre wusporaduvanie komornejsich akcii
klubového charakteru a hlavne na nacviky pohybovych a tanecnych
zoskupeni.

Navrhovand kapacita hladiska hlavnej viaculelovej sdly je pre 197
sediacich divdkov na stolic¢kdch v 14 radoch a na balkdéne pre 30
divdkov sediacich v dvoch radoch pevnych kresiel. Kapacita vedlajSej
viacucelovej sdly je pre max. 100 divdkov sediacich na stolickach
v 10 radoch.

Dispoziénd a priestorova skladba jednotlivych podlazi:



l.pp v prednej cCasti objektu - skuSobria so Satriou, vytah,
schodiskovd hala, socidlne zariadenia néav8tevnikov, wupratovacia
komora, =zédzemie klubového priestoru /sklady, S$atfia zamestnancov so
soc. =zariadenim/, technické a skladové priestory objektu /kotolna,
plynomerna, sklady a miestnosti uUdrzby/, technicky priestor pre
zasUvanie konstrukcie hladiska.

l.pp Vv zadnej casti objektu- elektrorozvodia, sklad pre zdzemie
javiska, 2 Satne uc¢inkujucich, soc. zariadenia, technicky priestor
pod javiskom pre ukladanie praktikédblov.

l.np - zadverie hlavného vstupu, pokladna, foyer so Satniou pre
navstevnikov, vytah, klubovy priestor s vlastnym soc. =zariadenim a
kanceldriou, soc. zariadenie pre imobilné osoby, hlavné schodisko,
zddverie JZ bo&ného vstupu, soc. zariadenia navstevnikov,
schodiskovd hala SV bo¢ného vstupu, hlavnd viacucelovd sala
s javiskom, vedlajsSia viacucelovd séla, schodiskovd hala a zadverie
zadného vstupu, sklady stohovatelného nabytku, kancelaria
informdtora a spravcu.

2.np - schodiskovd hala, miestnost rézie vedlajsej sdly, halovy
vystavny priestor so skladom pre vystavnicky materidl, wvytah,
viacuCelovda miestnost a dve kancelédrie prevadzky objektu, soc.
zariadenia ndavstevnikov, schodiskova hala bo&ného vstupu, balkédn
hlavnej sdly s miestnostou réZie hlavnej saly, schodisko na 3.np.
3.np - schodiskova hala, vytah ,chodba, ndcvikové miestnosti, sklad,
samostatné soc. zariadenia a upratovacia komora.

4. ARCHITEKTONICKE A FUNKCNE RIESENIE

RekonsStrukcia objektu v maximdlnej miere zachovava pdvodné objemovo
priestorové riesenie a hodnotné architektonické prvky a casti
stavby.

Zadkladné formdlne vyrazové znaky pdvodne]j architektiary zostdvaju

v navrhovanom rieSeni zachované, prifom urcitd modifikdcia vyplyva
z novych dispozicnych uUprav a zmien funké&ného vyuzitia niektorych
priestorov, vo forme zodpovedajuce]j pdvodnému dobovému kontextu.
Budova aj po rekonStrukcii bude sltzit na kultuirne a spolocenské
uCely. Hlavnou funkcénou ndplitiou objektu je prevddzkovanie dvoch
viacucelovych séal, klubového priestoru, vystavného priestoru

a nadcvikovych priestorov. Prevadzkové zdzemie budovy tvoria
priestory pre sprdvu a udrzbu, technické a skladové priestory,
socidlne a hygienické priestory. Objekt bude bezbariérovo pristupny
cez boc¢né vstupy na SV strane a vstavanim vytahu do centra
dispozicie prednej StvorpodlaZnej hmoty objektu bude umoZneny
bezbariérovy pristup na vsSetky 4 podlazia.

Prevadzkovd schéma s hlavnym vstupom do objektu a s foyerom

z ktorého su pristupy do hlavnych prevadzkovych priestorov ostava
zachovand aj v navrhovanom rieSeni. V zadveri hlavného vstupu je
umiestnend samostatnd pokladifia a informac¢nd programova vitrina. Vo
foyer je rieSend Satna a wc pre navstevnikov, vstavany je osobny
vytah s umiestnenim k hlavnému schodisku, riesené je prepojenie

s klubovym priestorom a pristup do jeho zdzemia, kde je rieSené aj
WC pre imobilné osoby. Zachované su vstupy do hlavnej a vedlajsSej
viacucelovej sédly a prechod do bo¢nej schodiskovej haly na SV strane
objektu, cez ktort je zabezpeclené bezbariérové prepojenie s ulicou.
Charakteristicky pdvodny vyraz interiéru foyeru tvori podlaha

z farebného liateho terazza, ktoré nadvdzuje na kruhové stlpy

v strede haly a schodisko z masivnych terazzovych stuprov

s chrémovanym trubkovym zdbradlim. Zo svetlého travertinového kamena



je navrhovany blok Satnového pultu, ktory kompozic¢ne nadvdzuje na
parapetny blok s radidtorovymi krytmi a obklad steny so vstupom do
vytahu, oblozZzené st aj zasunuté steny so vstupnymi dverami do
hlavnej sdly. Celnd stena je rieSend s integrovanymi bezrdmovymi
zasklenymi podsvietenymi obrazovymi nikami . Hlavné schodisko vo
foyeri je prepojené s bocnym vstupom z JZ strany objektu, cez
zddverie na zniZenej urovni podlahy medzipodesty. Cez toto zadverie
je rieseny vstup do klubovych priestorov a suterénu, umozZnujuci jeho
samostatné prevadzkovanie pri zatvorenom hlavnom vstupe objektu.
Foyer je hlavnym schodiskom prepojené s poschodim, kde je zachovany
vstup na balkdén hlavnej saly, vytah a blok WC pre navstevnikov.
Oddelenymi priestormi su halovy vystavny priestor, vstup do
kanceldrskych priestorov a jestv. schodisko spristupfiujice priestory
3.np. Vystavny priestor je komunikacne priamo pristupny aj cez
zachovany vstup z oddeleného bo¢ného schodiska na SV strane objektu,
ktoré je chrédnenou unikovou cestou s prepojenim na ulicu. Tento
bo¢ny vstup umozniuje priame prevadzkové prepojenie priestorov 3.np
cez vystavny priestor, bez kontaktu s ostatnymi priestormi objektu,
¢o umozZnuje konanie suUcasne viacerych samostatnych aktivit

v objekte, bez vzdjomného prevadzkového vplyvu. Z medzipodesty
hlavného schodiska vo foyeri je zachovany vstup do miestnosti rézZie
vedlajsej viacucelovej séaly.

Poziadavka investora na rieSenie viacucelového vyuZivania hlavnej
sdly si vyzZiadala vyrovnanie v suUCasnosti upravenej sklonenej
podlahy hladiska na pdvodne riesSenu Urovenl s rovnou podlahou. Kedze
pre divadelné predstavenia vo viaculelovej sdle s rovnou podlahou je
nutné nad 12 m hibky hladiska s rovnou podlahou rie$it hladisko
stupriovitou formou, toto je riesené mobilnou konsStrukciou s piatimi
uroviami

podlahy. Mobilné hladisko je uloZené pod uroviiou podlahy sdly na
mieste posledného radu sedadiel, pric¢om rozvinutie hladiska
nasleduje po odklopeni podlahovej dosky smerom k zadnej stene

a vysunuti konStrukcie z podlahovej niky na uroven podlahy saly.
Sedenie v sdlach je rieSené formou stohovatelnych stoliciek s bocnou
aretdciou medzi sebou v rade. Kapacita hlavnej saly s javiskom je
navrhovand pre max. 197 sediacich divdkov na uUrovni podlahy saly

a pre 30 divékov sediacich na balkéne v 2 radoch po 15 fixnych
kresiel. Maximdlna kapacita vedlajsSej viaculelovej saly je 100
sediacich divédkov na stohovatelnych stolickédch, pricom nie je
predpokladand prevadzka s max. poltom sediacich nadvstevnikov v oboch
sdlach sucCasne. Vo viacucelovej sdle s hladiskom s rovnou podlahou
nie je mozné uvazovat so stabilnou prevadzkou kina, ktoré si
vyzaduje riesenie len so sklonenou podlahou. Balkdén v hlavnej sédle
zostdva zachovany, pricom jeho vyuzitie na sedenie pre divakov je
obmedzené na dve predné rady s fixnymi kreslami, v zadnom priestore
balkdéna je vstavand miestnost svetelnej a zvukovej rézZzie. Balkdn Jje
prevadzkovo napojeny aj na schodiskovd halu bo¢ného vstupu na SV
strane. Sklady stohovateIného ndbytku su rieSené v jestv.
priestoroch zdzemia pri zadnom vchode do objektu. Daldie sklady
ndbytku pre viacucelové vyuzZivanie priestorov su v suteréne v
prednej cCasti objektu s moZnostou prepravy aj vytahom. Kedze
vedlajsia viacucCelovad sdla nemd rieSené stabilné javisko, toto bude
v pripade potreby pre konkrétny ucel akcie rieSené zostavenim

z praktikédblov, ktoré su ulozZzené na stohovacej konsStrukcii
umiestnenej pod uroviiou pddia hlavnej viacucelovej sdly, pricom
manipuldcia s nimi je mozZnd po ododobrati celnych krytov obkladu



steny javiska. VedlajsSia viacuUlelovad sdla bude prevazne vyuzivana

pre pohybové nédcvikové aktivity, c¢omu bude prispdsobené aj rieSenie

hlavnej pozdlZinej steny so zrkadlom a madlom, &o bude pri inom type
akcie rieSené zatiahnutim zdvesom a so sklopenim madiel. Pristup do
priestorov zdzemia javiska je cez zadny vstup do objektu, ktory je
kontrolovany informdtorom a spravcom objektu. Suterénne priestory
prevadzkovo prislichajuce javisku st vyuzZzité pre umiestnenie
technickych priestorov a Satnovych a socidlnych priestorov
uc¢inkujiucich. Z chodby je pristupnd elektrorozvodiia pre cely objekt

a technicky priestor pod javiskom, pre stohovanie praktikablov

a zadbradli so zdkrytmi mobilného hladiska.

Suterénne priestory pod uroviiou prednej hmoty objektu st

bezbariérovo pristupné vytahom a prevddzkovo su rozdelené na Cast

vyuzivanu navs3tevnikmi /skuSobna, S$Satfia a soc. zariadenia/,na cCast
vyuzivanu ako zdzemie prevadzky klubovych priestorov / Satna a soc.
zariadenie zamestnancov, sklad/ a na samostatnu oddelenu cdast
technickych a skladovych priestorov zdzemia prevadzky objektu

/kotolfia, plynomerria, miestnosti udrzby, sklady/.

Na 3.n.p sU umiestnené nédcvikové priestory , pristupné schodiskom

z haly 2.np a s moznostou bezbariérového pristupu vytahom z foyeru

na 1l.np. Prevadzkovanie vytahu na uroven podlazia 3.np bude

zabezpelené spravcom objektu, ktory kdédovanim umozni kontrolovany
pristup do tychto priestorov.

Faséddy pdévodnej stavby budd charakteristické pouzitim bielej
omietky bez dodatoc¢ného zateplovania, so soklovou terazzovou
vyklepdvanou omietkou, pdévodnymi drevenymi dvojitymi oknami
a doplnkovymi zdmoc¢nickymi vyrobkami. Na streche bude umiestnend vzt
jednotka spolo¢nd pre obidve saly, pohladovo kapotovana.

5. SITUOVANIE

Objekt kulturneho strediska Hviezda sa nachddza na pozemku

s konfigurdciou terénu v jednej uUrovni a je orientovany c¢elnou S7Z
fasddou na ulicu Kniezata Pribinu a zadnou JV fasdadou na
Bratislavsku ulicu, ktord je stupajlcou cestou na most. Na bocnej SV
strane objektu je situovana stupajuca prijazdova komunikdcia, ktora
prepdja ulicu Kniezata Pribinu a Bratislavsku ulicu. Pred napojenim
na Bratislavsku ulicu sa komunikédcia rozdeluje a jej Cast popri SZ
fasdde v zadnej Casti objektu klesd na na uroven okolitého terénu.
Na bo¢nej JZ strane objektu je v sufasnosti trdvnatd plocha, ktoru
vymedzuje teleso valu stuUpajucej cesty Bratislavskej ulice s castou
oporného mira, oplotenie objektu kultuirneho strediska a chodnik
ulice KnieZata Pribinu.

6. RIESENIE Z HLIADISKA HYGIENICKEJ A SOC. STAROSTLIVOSTI

Vnutorné priestory budl dostatocne presvetlené dennym svetlom jestv.
oknami aj novymi doplnenymi do hlavnej s&ly. Oknd na objekte su
drevené dvojité =zasklené cirym sklom, doplnené oknd do saly budt
jednoduché drevené zasklené ¢&¢irym izolac¢nym trojsklom. V celom
objekte je rieSené umelé osvetlenie podla poziadaviek na
prevadzkovanie jednotlivych priestorov.

zdrojom tepla pre vykurovanie objektu, pripravu TUV a na ohrev
Cerstvého wvzduchu vo VZT jednotkdch st dva plynové teplovodné
kondenza&né kotle fy Wolf, typ MGK 210. Ohrev TUV bude zabezpe&eny
v stojatom akumulac¢nom ohrievacdi

Privod spalovacieho a vetracieho wvzduchu zabezpeci vetraci axidlny
ventildtor cez VZT potrubie =z fasddy objektu nad podlahu kotolne.



Odvod vetracieho vzduchu =z kotolne do vonkajs$ieho prostredia
zabezpeli otvor pod stropom kotolne vyvedeny na fasddu s osadenou
protidazdovou zaltziou. Vzhladom na zhromazdovaci priestor nad
kotolnou musi mat tdto zabezpecené havarijné vetranie priestoru
s 10-nédsobnou vymenou =za hodinu v pripade uUniku zemného plynu do

priestoru kotolne, ¢o bude zabezpelené axidlnym ventildtorom
paralelne umiestnenom vo VZT potrubi vetracieho vzduchu. Objekt

kultirneho strediska bude vykurovany teplovodne pomocou ocelovych
panelovych radiatorov, viacucCelové sdly budt dokurované vzt
jednotkou. Priestory objektu, ktoré nie je moZné prirodzene vetrat
oknami =z dévodu absencie okien, sU rieSené s nUtenym vetranim

pomocou zariadeni wvzt. Priestory viacucelovych sal a klubového
priestoru budu vybavené teplovdu$Snym vetranim a chladenim na teplotu
26+2°C. Vlhkost wvzduchu nie je kontrolovand. Priestor zvukovej rézZzie
hlavnej saly, vystavny priestor a viactGfelovd miestnost na 2np budt
vybavené samostatnym chladenim. V hygienickych zariadeniach, kde
nie je mozné prirodzené vetranie oknami, bude nutené podtlakové
vetranie ventildtormi.

Povrchy podldh v socidlnych a hygienickych zariadeniach su rieSené

ako umyvatelné z liateho terazza , steny budu obloZené keramickymi
mozaikovymi obkladmi do  vysky 2,25m. Podlahy wvo  vstupnych
priestoroch, foyeri na vnutornych schodiskdch sa umyvatelné

z liateho a masivniho terazza. Podlahy v ndcvikovych priestoroch su
umyvatelné z PVC, alebo z DB parketovych vlyskov. Vo viacucéelovych
sdlach su riesené akustické podhlady, zvukovopohltivé obklady stien
budi riesené v projekte interiéru, so =zabezpelenim akustickych
merani doby dozvuku.

7. TECHNICKE RIESENIE

7.1  ZEMNE PRACE

Zemné prace v ramci rieSenia pripojky kanalizdcie a jednotlivych
napojeni zahtffiaju vykop ryhy pod ochranou zatazového pazenia
$.800mm, v rdamci rieSenia vnuUtornej leZatej kan. budd pod utroviiou
podlahy suterénu rieSené rucné vykopy ryh $.600mm a vykopy Jjam pre
revizne Sachty ZTI a CS1. Pre preloZku NN a pre bleskozvod budu
rieSené ruéné vykopy rvh $.600mm. Pre zaloZenie vytahovej Sachty.

K vykopanym jamdm je nutné prizvat geoldga /blizsie vid. Cast E.1.2
Statika/pre posudenie zdkladovej Skary.

Pod uroviou podlahy prizemia bude realizovany vykop jamy a rvh pre
zalozenie podlahovej niky vysuvného hladiska. Vykop ryhy $.600mm
bude realizovany pre sandciu betdénovych stien anglického dvorca

a vykop jamy bude realizovany pri bocnej fasdde pre osadenie dvoch
pivnic¢nych svetlikov Aco.

Realizovany bude c¢iastoény vonkaj$i odkop suterénnych stien pre
sandciu proti vlhkosti. Pre vytvorenie plochy staveniska bude
potrebné odobrat z vedlajSej travnatej plochy ornicu v hr. 300mm,
docCasne ju uskladnit mimo staveniska a po ukoneni stavebnych prac

a odstrédneni zariadenia staveniska ju znova vyuzit pri terénnych

a sadovych uUpravach plochy.

Zemné prace budu realizované v zemindch tr.taZitelnosti III. Vykopy
ryh budd pazZzené priloznym paZenim. Zemina z vykopov bude odvezend na
skladku.

7.2 MUROVANE KONSTRUKCIE

Domurovky pévodnych muriv budd z tehdl CDm na maltu MM50, Porotherm
25P+D, 30P+D a 44P+D na maltu MM50, z plnych palenych TPP 65x115x290
/domurovky kdps ,nik a suterénnych priecCok/ , z plnych lahéenych



tehdl Porotherm /nadstr. murivo inst. Sachty/. Teleso vytahovej
Sachty bude vymurované z tehdl Porotherm 25 Akustk hr.250 mm

s predsadenou prieckou z tehdl 11,5P+D Akustik na maltu MM 50.
Vnutorné deliace priecky budi murované z tehdl Porotherm

11,5pP+D, 8P+D a 17,5P+D na maltu MM50. Na preklady novych aj
dodatoéne upravenych otvorov v stendch budd pouzité keramické
preklady predpdté Porotherm a preklady Porotherm 23,8. Na spolahlivu
aktivdciu vlozenych prekladov a pri zamurovavani pdvodnych otvorov
treba na vyplnenie poslednej loZnej Skdry pouzit rozpinavi maltu

s expanznym Uc¢inkom pocas tuhnutia.

7.3 BETONOVE KONSTRUKCIE

Na vsetky nové betdnové konStrukcie aj dobetondvky bude pouzity
betdén C20/25 s vystuZou, na najviac namdhané tenkostenné konstrukcie
/pribetdénovanie mira anglického dvorca/bude pouzity betdn C30/37.
Betondrska vystuz bude R10505 a zvdrané siete Sz. Murivo

z betdénovych debniacich tvadrnic DT15 zaliatych betdénom C20/25

s vystuzZou bude pouzité na paravanovu votknutu stenu v klube 1np

a na revizne Sachty 1PP , murivo z DT20 bude pouzité na debnenie
primurovky zdkladovej niky hladiska a Sachty CS1 v suteréne.
Betdénové konstrukcie podrobne popisuje c¢ast E.1.2 Statika.

Na dobetonavku stupniov na balkdéne v hlavnej sdle a na prespadovanie
strechy markizy nad hlavnym vstupom bude pouzity polystyrénbetdn.
Nakolko technické rieSenie sucasného prekrytia podlahovych
instalac¢nych kandlov v sdlach nie je znamy, navrhovany spdsob nového
prekrytia po vyburani pdvodného je rieSeny nadbetdénovanim hr. 100mm
s vystuzou, na vloZenu ocelovl konsStrukciu vo forme strateného
debnenia, do utrovne podkladného betdénu podlahy. Definitivne rieSenie
bude potvrdené na stavbe po vyblUrani prekrytia a po posudeni
skutkového stavu. Dobetondvka steny anglického dvorca z vonkajSej
strany, bude po odkopani terénu rieSend az na uUroven zadkladovych
padsov dvorca /predpoklad sulasného rieSenia dvorca/. Betdnové patky
na streche budt rie$ené na styrodurovych doskdch hr. 50mm, ktoré
budi ulozené nad nosnymi trdmami strechy, do stredného pléasta.

7.4 KOVOVE KONSTRUKCIE

Ocelové konstrukcie pouzité na stavbe budu tr. S235/ocelové
konstrukéné valcované profily/ a ocel S355 /spojovacie svorniky,
zavitové tyce, kotvy/. Ocelové konsStrukcie pdrobne ries$i cast E1.2
Statika . Pri vkladani ocelovych podpornych konStrukcii do jestv.
konsStrukcie stavby bude na vyplnenie stykov pouzitd zadlievkova malta
Baumit. Samostatnym ndvrhom st mechanické ¢asti technoldgie javiska
a hladiska , rieSené v E.1.9.

Pred zacatim vyroby ocelovych nosnikov pre umiestnenie vzt jednotky
na streche objektu je nevyhnutné vykonat diagnostiku nosnych
zelezobetdénovych tramov stresnej konstrukcie nad vedlajsou sdlou /v
stdasnosti je konstrukcia zakapotovand podhladom/a na zaklade
vysledkov potvrdit, alebo prehodnotit navrhovanu ocelovi
konstrukciu. Rovnako pre potvrdenie ndvrhu spdsobu umiestnenia

a ukotvenia konzolovitej nédstennej oc. konsStrukcie pre osadenie vzt
chladiacej jednotky je potrebné zistit zlozZenie murovanej sStitovej
obvodovej steny. Pred realizaciou ocelovej konstrukcie podlahy
miestnosti rézie na balkdéne v hlavnej sdle je nutné demontovat
dreveny zadklop podhladu pod balkénom, zistit spdsob riesSenia nosnej
zelezobetdénovej konstrukcie balkédna, vykonat diagnostiku a posudit
vhodnost navrhovaného riesenia OK aj moznost vyburania posledného
stupiia pre rieSenie bezbariérového pristupu na balkén z foyer 2.np.
7.5 PODLAHY



Liate terazzové podlahy budud zachované a odborne vyspravené

a oSetrené /podrobne rieSené v bode 7.12 Terazzové vyrobky/.
Navrhované podlahy su rieSené s nds$lapnymi vrstvami z liateho
terazza, z drevenych dubovych vlysovych parkiet , drevend palubova
podlaha na javisku /dodédvka v ramci javiskovej technoldgie/,

z baletizolu, PVC Tarkett, z dlaZieb protisSmykovych, z kobercov
lepenych celoploSne , z epoxidovych stierok . VsSetky pdvodné
zachovavané podlahy v objekte st rieSené bez krocajovych izolédcii

a bez tepelnych izoldcii na urovni terénu. V novonavrhovanych
podlahdch okrem podldh z liateho terazza je rieSend krocajova
izoldcia hr.5mm Ethafoam 222-F. V nadzemnych podlaziach je
predpokladand hr. pdvodnych podldh 70mm, v suteréne nie je zistena
skladba ani hrubka jestv. podlahovych vrstiev, nie st zistené ani
hydroizoldcie. Kontaktnou a nosnou vrstvou novych podldh bude Poter
Baumit v hr. od 45 mm, alebo samonivelizadny poter Baumit Alpha2000
s pripravou podkladu penetrdciou Baumit Grund, na vyrovnanie
povrchov pred ukladanim findlnych vrstiev bude pouzita
samonivelizacnd stierka Baumit Nivello 10 s pripravou podkladu
penetrdciou Baumit Grund. Pred ukladanim PVC povlakov bude stierka
vybrusend. Betdénova mazanina dilatovand a vystuzend sietovinou, ako
zdklad liatej terzzovej podlahy, bude mat hrubo zarovnany povrch,
pred aplikdciou findlnej terazzovej vrsvy z dévodu lepSieho
previazania vrstiev. Na ukoncCenie podlahy v hlavnej séle, pri
podlahovom otvore pre hladisko a pred otvorenou stenou pod pddiom,
bude pouzity okrajovy ukoncovaci nerezovy profil L 70mm, kotveny

k podkladovej doske. Stupne na balkdéne v hlavnej sdle budu po
vybirani PVC povlakov a parkiet upravené doplnenym polystyrénbetdénom
do nového tvaru, ¢eld budl omietnuté cementovou omietkou, vrchné
plochy budi riesené samonivelizadnym poterom Baumit Nivello 30

s celoplosSne nalepenym kobercom aj na Celnych plochdch stupniov. Na
hrandch stuptiov bude hlinikovy rohovy podlahovy protismykovy profil
s PVC vlozkou Dutral Step 490027, vlozka STPR 33. V bo¢nom vstupe do
objektu bude riesSend ¢istiaca zdéna Shattwell, vlozZenim do jestv.
terazzovej podlahy, pricom plocha bude riesend so zachovanim
st¢asného ¢ierneho terazzového lemu po obvode, stred bude po
vyrezani a vyburani lemovany nerezovym L profilom a zaliaty poterom
Baumit s upravou proti vlhkosti epoxydovym naterom, ako podkladom
pre ¢&istiacu zdnu.

Podrobne su podlahy rieSené vo vypise podlah.

7.6 IZOLACIE HSV

V novonavrhovanych podlahdch okrem kontaktnych podldh z liateho
terazza bude pouzitd tenkovrstva izoldcia Ethafoam 222-F hr.5mm,
rovnako aj na lemovaci pas v styku terazzovej podlahy so stenou. Pod
beténové stlpiky na streche a ako ochrannd izoldcia suterénnej steny
po osadeni svetlikov ACO, bude pouzity Styrodur 3035 hr. 50mm. Na
lemovanie stredného svetlika bude pouzZitd izoldcia Nobasil SPS
hr.180mm, na izolovanie nosnych plechovych korpusov pre osadenie
strednych ventildtorov /zodt/ bude pouZzitd izoldcia Nobasil SPS hr.
80mm. Murivo Sachty nad strechou bude zateplené kombidoskami KD 70.
Zvukovopohltivd izoldcia Isover Piano hr. 100mm bude pouzitd na
izoldciu muriva vytahovej Sachty, hr. 2x100mm do konsStrukcie
sadrokartdénovej priecky rézZie v hlavnej sdle, hr. 50mm nad akustické
podhlady Rigips. Na izolovanie pri zadsahoch do striech bude znova
pouzity pdvodny materidl na scelenie podkladu /predpokl. nésyp/.
Izolac¢ny pas z geotextilie Filtek /150g/m2/bude pouzity volnym
uloZzenim na ochranu terazzovych podldh, schodov a ker. soklikov, na



ochranu tep. izoldcie steny pri osddzani svetlikov ACO v suteréne.
Ako tepelnd izolacia kontaktného zatepl. systému fasddy pri doplneni
otvoru v stene nad strechou /prechod potr. Vzt do sdaly/ bude pouzitéd
izoldcia Nobasil hr. 100mm.

7.7 UPRAVY POVRCHOVV

VonkajsSie omietky nad soklom budu riesené v celom rozsahu nové, so
Skrabanou Struktuirou a skladbou podla pdévodnych omietok, v zloZeni:
Predndstrek Baumit, jadrovd omietka Baumit MCS 35 a us$lachtila
omietka Baumit biela v hr.12mm so Skrabanou Strukturou /hr. zrna

4mm— 25kg/m2/. Zelezobeténové povrchy fasdd s prechodmi na murivo
budu rieSené vloZenim vystuznych sieti Baumit do omietok. Jestwv.
soklovéd terazzovd vyklepdvand omietka bude zachovand v maximdlnom
rozsahu s c¢iastoénym vyspravenim prasklin a otvorov, na urcenych
plochach bude realizovand novd omietka rovnakého zloZenia

a technoldégie spracovania, s vyklepdvanou plochou a hladenym okrajom
s vtldcanou linkovou Struktirou. Pdévodny ndter sokla bude odstrdneny
odstranovac¢om naterov a farebne zjednoteny novym ndterom. Vnuatorné
steny budt dokoncené vdpennocementovou omietkou strojovou BAUMIT so
Stukovym povrchom. Cementova omietka bude pouzZitd pod obklady

s hladenym povrchom, na omietnutie podstupnic stupniov na balkdne, na
plochy murovanych stien ako podklad pre natavenie hydroizolacii

a v suteréne na plochdch sanovanych proti vlhkosti Vandexom

v celkovej hr. 30mm, ako podklad pod keramicky obklad na obvodovych
stendch. V suteréne budu betdénové obvodové steny sanované proti
vlhkosti Vandexom /vid 7.14 Hzdroizoldcie/a nasledne ukoncené
sanac¢nou omietkou Baumit Sanova L hr.37mm v zloZeni: Baumit Sanova
predndstrek hr.4mm, Baumit Sanova omietka L hr.30mm a Baumit Sanova
jemna omietka hr.3mm. Takto upravené plochy nie je mozné obkladat
keramickymi obkladmi, c¢o bude rieSené cem. omietkou hladenou hr.30mm
do vysSky 2250mm, pod tenkostenné mozaikové obklady. Nad urovriou
obkladov bude po strop rieSend sanacnd omietka Baumit Sanova L
hr.37mm. Na plochdch murovanych stien urcenych pre sandciu Vandexom
BB 75 bude pdévodnd omietka oklepand, 38kdry do hlbky vy&istené

a nanesend bude cementovd omietka s pridanim Febmixu pre
prevzdudnenie. Kruhové stlpy vo foyer na l.n.p budd riedené bielymi
stierkami Caparol Stucco-decor v 4 vrstvach vrdtane pripravy
podkladu. Na vnutorné steny jestv. anglickych dvorcov bude po
oklepani pdvodnych omietok a vyspraveni vypadanych beténov nanesena
reprofilac¢nd malta vo forme omietky Baumit Sanacény betdén G hr.15mm
/20kg/m2 pri hr.10mm/.

7.8 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Jedna sa hlavne o buracie prdce realizované postupnym rozobratim v
rozsahu vyznacenom na vykresoch. Pred zacatim buracich prdc je nutné
zabezpecit ochranu vsetkych hodnotnych ¢&asti stavby, ktorymi st
hlavne terazzové podlahy a schodiskd, keramické sokliky , dverné a
okenné vyplne otvorov vrdtane vSetkych zachovanych kovani, zdbradlia
na schodiskdach, =zédmocénicke prvky na fasddach, pamdtnd doska na
fasdde. Pri burani dveri a =zéarubni bude nutné suUstredit ich na
jednom mieste s oznacenim a potrebné bude posudit  vhodnost
opadtovného zabudovania do stavby. Terazzové podlahy, schodiskd a
keramické sokliky budu chdnené pred posSkodenim celoploSnym debnenim
doskami OSB 3 /vid. 7.11 Tesérske konsStrukcie/. Zabradlia budt
banddzované proti poskodeniu. Pred vypilenim otvorov do striech
/svetlik, ventilatory =zout/ je nutné zrealizovat definitivne
podchytenie konStrukcii vloZenymi ocelovymi nosnikmi a vykonat
hibkové sondy do kondtrukcie strechy pre potvrdenie vhodnosti
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navrhovaného rieSenia. Pred blUranim stropov jednotlivych podlazi pre
umiestnenie vytahovej $achty, je nutné vyburanie drevenych zaklopov
a zistenie skutoc¢ného smerovania stropnych rebier. Pred Dburanim
otvorov v streche ned vedlajsSou séalou, je nevyhnutné po demontdzZi
dreveného podhladu vykonat diagnostiku Zelezobetdénovych nosnych
trdmov, pre posudenie vhodnosti navrhnutého technického riesSenia.
Nakolko nie je zndme rozloZenie streSnych prieénych trdmov kolmych
na hlavné nosniky v malej sdle, po demontovani podhladu je nutné
prispdsobit polohy a velkosti vybUravanych otvorov tak, aby boli
umiestnené mimo trdmov a aby nebola naru8end statika strechy
/potvrdi statik/. Podrobne vid. E.1.2 Statika. Sandcia prasklin
beténovych mirov hlavného vonkaj$ieho schodiska je navrhnutéa
stabilizovanim podlozZia injektdZou hmoty Uretek a vlepenim vystuzi
do odfrézovanych a vysekanych drdZok v stenéch, s nanesenim
spojovaciho mostika a opravnej malty Reparal EF /podrobne vid.
Statika E.1.2/.

7.9 SADROKARTONOVE KONSTRUKCIE

Sadrokarténové konsStrukcie su navrhované z dosiek Rigips. Predsadenad
stena na 3.np je z dosiek RBI 12,5 na pl. konStrukcii hr. 75mm.

Stena oddelujuca miestnost rézie v hlavnej sdle je rieSend ako
akustickd zdvojend priecCka Duragips , dvojoplastend doskami Rigips
MA 12,5 /vonk. pladst/ a Rigidur 12,5 /vn. pldst/ s izoldciou 2x
Isover Piano hr.100mm. V sdlach a v skuSobni suterénu budu pouzité
akustické perforované podhlady Rigips Rigiton 12,5 s akustickou
izoldciou nad podhladmi Isover Piano hr.50mm, na okrajovych plochéch
podhladovych pldéch a okraje nad kazetami v hlavnej sdle $.500mm budua
pouzité dosky Rigips MA 12,5, okrajové kazetové niky pre insStaldciu
okennych zdvesov, projekénych pldtien a roliet budu rieSené na
zdvojenej zosilenej konsStrukcii s dvojoplasStenim doskami Rigips MA
12,5. Cast podhladov v suteréne v styku s obvodovou stenou bude

z dosiek RBI 12,5, ostatné podhlady v objekte okrem klubového
priestoru budu z dosiek RB 12,5 na plechovej konStrukcii. Hladky
sadrokarténovy podhlad s pozZziarnou odolnostou 45 min., z dosiek
2xRF12,5 bude pouzity na na podhlad stropu v priestoroch pod
javiskom. V klubovom priestore bude pouzity kazetovy akusticky
rozoberatelny podhlad z dosiek Ecophon Focus D 600/1200, bez
priznanych nosnych 1ist konStrukcie.

7.10 STOLARSKE KONSTRUKCIE

Vnutorné interiérové dvere jestv. aj nové su riesené so svetlou
vyskou 2,2 m v prevedeni biely nater, v kabinach wc bude vyska
zdrubni 1970mm. Vstupné dvere do hlavnej sdly budt dyvhované bielenym
dubom, vyrobené z drevenou zdarubiiou osadenou do lica kamenného
obkladu steny. Cast vnutornych dveri bude zachovanych na pévodnom
mieste, Cast dveri bude vybuUrand pre opdtovné zabudovanie na inom
mieste stavby, niektoré dverné kridla budu nové, osadené do jestv.
ocelovych zdrubni, niektoré nové dverné kridla budt nové vratane
ocelovej zarubne, niektoré dvere budu vyburané pre nevhodnost
budiceho vyuzZitia. Zadné vstupnée dvere do objektu budu pre znacné
poSkodenie vyrobené nové , pre osadenie do pdvodnej radmovej zdarubne
ako replika tvaru. Vonkajsie dvere boc¢ného vstupu na podestu
hlavného schodiska budt z dévodu znadného posSkodenie vyrobené nové

so zdarubniou, ako replika tvaru. Dvere bocénych bezbariérovych vstupov
budl vyrobené nové s presklenim, ako replika pdvodného tvaru, pre
osadenie do pdvodnych ocelovych zdrubni. Spdsoby otvarania
jednotlivych dveri, vnutornych aj vonkajsich, vyplyvaja z riesSenia
PO v objekte a suU podrobne popisané vo vypise stoldrskych vyrobkov,
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rovnako ako poziadavky na poZiarnu odolnost. Jestv. drevené okna
budt zachované, s obnovenymi ndtermi a kovaniami. Doplnené budut
chybajuce okenné kridla na okne malej sdly a na okndch klubového
priestoru, kde su vlozené dosky s insStalovanymi ventildtormi. Okno
v klubovom priestore s dvernymi kridlami bude vyburané a vyrobené
bude nové, ako replika v tvare susedného celistvého vitrinového
okna. Nové drevené oknd vlozZené do vyburanych pdévodnych otvorov v
hlavnej sédle budu rieSené ako pevné delené zasklenie ramu

s otvaravymi kridlami v spodnom deliacom pése, zasklené bude
izola¢nym trojsklom ¢irym akustickym, na vnutornej strane bude
parapet rieSeny z travertinu. Jestv. oknd budi rieSené s opdlenim
starych naterov, brusenim, tmelenim a bielym ndterom. Kovania budt
oCistené. Oknd umiestnené do rézii malej a velkej sdly budu pevné ,
zasklené Cirym izolaénym akustickym trosklom, dyhou budt
prispbsobené interiérom sdl. Podlaha javiska bude riesSend ako
palubova hladko hoblovand na podkl. rosSte /doddvka javiskovej
technoldégie/. Obklad stien velkej a malej sdly bude rieseny

v projekte interiéru ako nehorlavy , zvukovopohltivy podla merani
doby dozvuku.

Podrobny popis vyrobkov je vo vypise stoldrskych vyrobkov.

7.11 TESARSKE KONSTRUKCIE

Na vytvorenie lahkej nosnej konsStrukcie malého pddia klubového
priestoru bude pouzité rezivo tr.SI 60x240 ,100x160 , 100x180

a 40x40mm, spdjané a kotvené pomocou svornikov a BMF uholnikovych
spojok. Celné korpusy budu vyrobené ako stoldrske vyrobky, prepojené
s konStrukciou pddia. Zéklop bude doskami OSB 3 hr. 2x22mm,

s finalizdciou celoplosne nalepenym kobercom aj na ¢elnych plochéch,
s protismykovou hlinikovou hranou Dutral na rohu pddia. Podrobne je
konStrukcia pddia rieSend na samostatnom vykrese. Dosky OSB 3
hr.22mm budd pouzité aj na kapotdz ocelovej konsStrukcie bocénych
schodisk na javisko a vo dvoch vrstvédch aj na kapotdz ocelovej
konstrukcie podlahy v miestnosti rézZie na 2.np. Na kapotaz
plechovych korpusov pre ventildtory zodt budd pouzité dosky OSB 3
hr.8mm, po zatepleni stien.Na ochranu jestv. terazzovych podléh,
schodov a keramickych soklikov budu pouzité dosky OSB 3 hr.22mm,
ukladané na podloZku z geotextilie Filtek /150g/m2/, pri soklikoch
a schodoch budt pouzZité pomocné laty 30x50 a hranoly 50x50.

7.12 TERAZZOVE VYROBKY

Liate terazzové podlahy budd zachované , odborne vyspravenég,
doplnené , ocCistené a konzervované. Na schodiskdch do suterénov a na
bo¢nom schodisku na 2np je nalepend pvc podlahovina na hranédch
stupfiov s gumovymi L profilmi. Tieto podlahoviny budd odstrdnené

a povrch bude vycisteny riedidlom. Na hlavnom exteriérovom schodisku
maju masivne terazzové stupne zoSliapany povrch so znacne otlcéenymi
hranami a sU celkovo v zlom technickom stave, preto budd vyburané

a nahradené identickou képiou origindlu, rovnako aj poSkodené liate
terazzo na vystupnej podeste bude vyburané a nahradené novym

v rovnakej Strukture a farbe. Masivne stupne budd odlievané do
atypickych plechovych foriem podla pdvodného klinovitého profilu so
zadnym osadzovacim ukosom, povrch stupniov bude v strede ndstupnic
Stokovany, na hrane bude rieSeny splavok a osadené budu na pdvodny
beténovy ocisteny podklad. Vnutorné terazzové liate poddlahy budt
rieSené s vyspravenim prasklin epoxidmi prip. Zivicami so
zalestenim do uUrovne jestv. podlahy. Lemovacie mramorové kocky budu
na vypadanych miestach doplnené, vyskdrované a zalesStené do Urovne
podlahy. Lokdlne defekty a vytlky budi vyrezané a doplnené. Cela
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plocha podldh bude hibkovo vy&istend s vyplnenim pérov

a konzervéciou povrchu. Hrany schodiskovych stupifiov poSkodené

v rozsahu odbitia do 2cm budi vyplnené epoxidom a zaleStené, do
10cm budi mesta vyrezané a vyplnené terazzom a zalestené. Pri velkom
poSkodeni hrdn /suterény/ budd hrany vyrezané do 5x5cm a nahradené
budt novymi. Plochy nédstupnic budi Stokované. Jestv. terazzové
prasknuté dosky na schodiskovych okndch budd vymenené ako képia
pdvodnych. Nové terazzové liate podlahy budt riesené s betdnovou
mazaninou vystuzenou sietovinou 4x100/4x100 s povrchom hrubo
zatretym, na ktory bude liata terazzova vrstva. Podlaha bude od
stien dilatovand izolacénym pdsom Ethafoam 222 F a plochy budu podla
ndvrhu dilatované hlinikovymi profilmi. Nové sokliky buda z fomatov
150x450x16mm lepené na podklad stien po oklepani pdév. Omietok, pod
ich droven s dodatolnym zacistenim omietky spoja. Vyrovnavacie
schody do klubového priestoru budd realizované ako obklad bet.
stuptiov doskami v tvare L hr.30mm, rovnako budl vyrovnané stupne
bo¢ného a zadného exteriérového schodiska, ale az v Case pri uUprave
chodnika okolo objektu /podla skutolne zistenej vysky chodnika/, ¢im
bude riesSené vyskové zjednotenie jednotlivych stupniov vo vztahu

k novovytvorenej uUrovni pldéch chodnikov. / Konzultant renovéacie
terazza p.Sabo 0948502605, nového liateho terazza fi. Terazzo/
Podrobny popis je uvedeny vo vypise terazzovych vyrobkov.

7.13 KOVOVE STAVEBNE A DOPLNKOVE KONSTRUKCIE

Fasddne udrzbové rebriky , exter. zdbradlia, konzoly vlajkoslavy,
budu zachované s obnovenim naterov. Zabradlie hlavného vnutorného
schodiska , madléd vedlajsich schodisk budu rieSené so zachovanim
tvaru a obnovenim chrémovanych povrchov. Duralové madlo na vstupnych
dverédch do objektu bude zachované , pouzité na novo riesSenych
ocelovych dverdch. Vetracie zalGzie suterénnych okien budu

z nerezovej tycove]j ocele s matovanym povrchom. Rosty pre zakrytie
anglickych dvorcov budu z tycovej, Ziarovo pozinkovanej ocele.
Konstrukcie pre uchytenie VZT a klimatizac¢nych jednotiek na streche
budl zo ziarovo pozinkovanej ocele. Z ocelovych profilov Jansen budua
riesené vstupné dvere do objektu a schodiskové okno vedlajsieho
schodiska, so zasklenim izol. dvojsklom &irym. Vnutorné ocelové
dvere z profilov Jansen budu zasklené jednoduchym ¢irym sklom
bezpelnostnym Connex. Kryty radidtorovych nik v objekte budu zvarané
z nerezovej tylvej ocele Do priestoru klubu a zdzemia klubu vo
foyeri budl rieSené celosklenené dvere s nerezovymi madlami. Jestv.
zachované ocelové zdrubne budi rieSené s obnovenim povrchu

a naterov. Do podlahy bo&ného vstupu bude vsadend Cistiaca zdna
kobercovd Shattwell, pred bezbariérovy bocny vstup do objektu bude
vsadend do chodnika c¢istiaca zdéna s rohoZou z hlinikovych profilov.
Vo vystavnom priestore 2np bude realizovany stresny svetlik

z ocelovych trubkovych profilov s plytkym systémovym zasklenim
bezpeénostnym izolaénym dvojsklom. Podrobny popis je rieSeny vo
vypise zamo¢nickych vyrobkov.

Spbdsob instaldcii vytvarnych diel vo vystavnych priestoroch 2.n.p na
stendch pod stropom formou instalac¢nych zdvesnych 1ist pre
inStalédciu artefaktov bude rieSeny v projekte interiéru.

Podrobne suU konsStrukcie popisané vo vypise zdmocnickych vyrobkov.
7.14 HYDROIZOLACIE

Na izoldcie striech budd pouzité hydroizolacé¢né pasy z modifikovanych
asfaltov SBS. Na podklad , ktorym podla predpokladu je cementovy
poter na Skvarovom ndsype, bude po strhnuti jestv. povlakovych
vrstiev a oCisteni podkladu uloZeny mikroventilacény péds PER V 13,
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pretaveny pasom Glastek 40 Special mineral a vrchnym pdsom Elastek
40 special Decor s ochrannym bridlicovym posypom v Sedociernej
farbe. Stresny pldst bude odvetrany pomocou dutralovych kominkov
d75/240. Na izolovanie podlahovej niky pre vysuvné hladisko, vane
priehlbne vytahu, 8$dcht RS a CS pre zti, bude pouZity pds Glastek 40
Special Mineral vo dvoch vrstvach, vytiahnuty na uroven podkladného
beténu suterénnej podlahy. Na izolovanie podkladného betdénu pod
parketové podlahy sdl na Grovni terénu, bude nataveny pds Glastek 40
Special Mineral. Na izolovanie jestv. priestorov suterénu bude
pouzity systém VANDEX. Nakolko nebol na objekte vykondvany hlbkovy
prieskum konsStrukcii a pdvodna dokumentdcia nie je zachovanag,
predpokladand konStrukcia suterénnych obvodovych stien je z betdnu.
Zo suterénnych pléch zavlhnutych obvodovych stien budu odstrédnené
vSetky primurovky z dutinovych tehdl, oklepané buda v3etky omietky,
povrch betdénu bude ofrézovany z dbévodu otvorenia kapildrneho
systému, Strkové a vypadané miesta budt vyspravené opravnou maltou
Vandex UNI 1 /20kg/m2 pri 10mm hr./. Na takto upraveny povrch bude
aplikovany dvojndsobny nater Vandexom Super /1,5kg/m2/. Sanacia
suterénnych podldh bude rie$end obdobne, po vyburani vrchnych
poterov na podkladny betdén s predpokladanou hr. betdédnu min. 70mm,
bude ofrézovany povrch betdnu, Strkové a vypadané miesta budua
vspravené maltou Vandex UNI 1 a aplikovany bude ndter Vandexom Super
/1kg/m2/. Stykova drdzka stena- podlaha bude rieSend vyrezanim

a vysekanim drdzky 25x25mm, po vymyti bude do drdzky aplikovana
tesniaca malta Vandex UNI 1 /1,5kg/bm/ a povrch bude natrety
Vandexom Super. Pracovné Skary v podkladnom betdéne budi riesSené
rovnako ako stykové dréazky. Utesnenie prestupov potrubi cez sanované
konstrukcie bude riesené obsekanim potrubia, nanesenim napuciavacej
pasky Quellband, v pripade PVC potrubia natriet lepidlom s posypom
kremic¢itym pieskom, potrubie ocelové natriet Vandexom BB 75, stykovua
drézku vyplnit maltou Vandex UNI 1 a spoj pretriet Vandexom Super.
Murované priecky v styku so sanovanou podlahou budu rieSené osekanim
omietok do vysSky 300mm s vycCistenim 8kdr, nanesenim cementove]j
omietky s pridanim Febmixu a dvojndsobnym ndterom Vandex BB 75
/3kg/m2/. Tehlové murivo v styku s obvodovou sanovanou stenou bude
vysekané a po sandcii budu priecky domurované. Na sanované povrchy
stien a podldh je mozné aplikovat vsetky dalSie povrchové uUpravy.
Podrobne riedi vykres sandcie suterénu.

7.15 KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

VSetky klampiarske konStrukcie budu vyhotovené z

predzvetralého titanzinkového plechu Rheinzink hr.0,7 mm.
Uchytdvanie k podkladu bude pomocou plechovych priponiek, ZIabové
hédky budd kotvené k betdnovému podkladu rims hmozZdinkami, pod
uroviiou hydroizoldcie strechy.

7.16 VYROBKY Z KAMENA

Nadbeténovany anglicky dvorec pred hlavnym vstupom bude ukonceny
masivnou zulovou doskou hr.120mm zo svetlosivej Sliezskej zuly

s leStenym povrchom/sedacia lavica/, na hornych hrandch so
zaoblenim. Kotvenie k podkladu bude lepenim a nerezovymi kotvami. Na
spodnej celnej hrane bude okapovy nos.

V interiéri budu zo svetlych travertinovych velkoformdtovych dosiek
hr 30mm riesené obklady vybratych stien a podldh, z hr. 40mm budt
vrchné dosky Satfiového pultu, okenné parapety dopliianych okien sdly
a hornd balkdénovd doska zdbradlia velkej sdly. Z hr.60mm buda
riesené parapetné dosky radidtorového krytu vo foyer, kompozicne
nadvadzujiceho na obloZeny blok Satnového pultu. Dosky radidtorového
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krytu budd uloZené na jednej strane v drazke muriva, na druhej
strane na ocelovej konzolovitej konStrukcii predsadeného krytu.
Obklady stien a osteni vytahovej Sachty na vSetkych podlaziach buda
rieSené s truhldrskou Skarou na hrane portdlu, kotvenie bude
nerezovymi kotvami, obklad prechodu do vytahu medzi osteniami bude
na podlahe rieSeny travertinovou doskou. Celné obkladové dosky budu
licovat na povrchu s uUroviiou omietky. Obklad zasunutych stien so
vstupmi do velkej sdly bude rieSeny s obkladom Celnej steny, osteni
a nadprazia, ¢im bude vytvoreny portdlovy efekt. Obklad osteni

a nadprazia bude stykovany pod uhlom 45st. a na Celnej hrane, ktora
bude ukonéend v lici omietky steny, bude hrana zaoblend. Drevené
dvere do sdly budu atypicky vyrobené s drevenou zdarubiiou pre styk

s kameriom v lici obkladu. V sdle na balkdne bude parapetna doska
osadend s presahom v smere do saly, pre vytvorenie styku

s akustickym obkladom sé&ly. Horné hrany budu zaoblené, v mieste
kotveni jestv. chrdédmovaného madla budu vyvitané kotviace otvory.
Parapetné dosky doplfianych okien vo velkej sdle budu doriedené

s detailom styku s roletou zatemnenia okien a s akustickym obkladom
sdly. Obklad Satitiového pultu bude rieSeny doskami hr. 30mm

a vrchnymi doskami hr.40mm so zaoblenim hrany. Hmota pultu bude
konzolovito vyloZend nad podlahu foyeru so zaoblenou masivnou doskou
¢ela pultu na hrane v styku s murivom . Vnutornd vybava pultu bude
predmetom riesenia interiéru spolu s vybavenim Satne. Parapetny
radidtorovy kryt je rieseny ako nerezovd konsStrukcia zavesend na
stenu pod oknami, pricom vytvori nosnu konsStrukciu pre parapetnu
dosku hr. 60mm so zaoblenou hornou hranou. Doska bude kotvena
nerezovymi kotvami do steny a podopretd bude konsStrukciou krytu.
Sokliky vo vstupe a foyer 1.NP budd z tenkostennych travertinovych
dosiek hr. lémm v.150mm so zabrusenou hornou hranou, lepené budu
zasunutim na murivo po osekani omietok, do lica s uroviiou omietky
stien. Obklad soklov kruhovych stipov bude 6 segmentovy z oblukovych
soklovych dosiek hr. 20mm v. 150mm.

Podrobne su kamenné vyrobky rieSené na samostatnom vykrese.

7.17 HLINIKOVE VYROBKY

Hlinikové budt fasddne VZT mriezky, /doddvka VZT/. Pbévodné duralové
madld na vstupnych dverdch budd po demontovani obrusené

s konzervovanim povrchu a znovu pouzité na novych dverdch. Na
stresnom svetliku bude pouzZity plytky zasklievaci lisStovy systém na
ocelovej konstrukcii svetlika, so zvarenym obvodovym lemovanim pre
prekrytie styku s hydroizoldciou strechy.

7.18 POVLAKOVE KONSTRUKCIE

V objekte bude pouzité PVC TARKETT Optima a v nacvikovej miestnosti
Baletizol celoplosnym lepenim na znivelovany a vybruseny podklad, so
soklami PVC. V kanceldridch bude pouzZity celoploSne lepeny koberec
RAMBO v Ciernej farbe s drevenym soklikom. V miestnosti rézie, na
balkdénovych stuprnioch, na schodoch na pddium a na ploche pddia
klubového priestoru bude celoplos$ne lepeny koberec desso trapez, so
schodiskovou protidmykovou hranou /vid. 7.5 Podlahy/.

7.19 OBKLADY

Socidlne a hygienické zariadenia v celom objekte buda oblozZené
bielymi mozaikovymi sklennymi obkladmi 20x20 La Futura mosaiko typ
Malaysia do vysky 2,25 m, zrkadld s fazetovanym okrajom budu
vlepené do urovne obkladov. VZT zariadenie na streche je rieSené

s obkladovymi doskami trespa na lahkej trubkovej zZiarovo zinkovanej
ocelove]j konstrukcii. Povrch bude farebne upresneny v cCase
realizdcie podla aktudlneho vyrobného programu. Akustické obklady
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viacucelovych sal budu rieSené v projekte interiéru , podla vypocltu
doby dozvuku, pricom vo vedlaj$ej viacucelovej sdle je uvazované

s rie3enim pozdlZnej steny do vysky 2250mm so zrkadlovym

obkladom, sklopnym madlom a predsadenym zdvesom, pre vytvorenie
moznosti viacucelového vyuzivania saly.

7.20 DLAZBY

Podlaha kotolne bude dlazZdend protisSmykovou dlazbou 100x100mm Rako
Color TWO GRSOK 248. Vonkaj$ie plochy zo zamkovej betdénovej dlazby,
ktoré budu v rdmci rieSenia soklov a instaldcii C¢iastoéne rozobraté,
budu opdtovne uloZené z pdvodnych dlazdic.

7.21 MALBY

Vnutorné povrchy stien a stropov budid dokonc¢ené 3ndsobnym bielym
naterom Caparol Extra, na schodiskdch bude pouzity nater Caparol
Seidenlatex v bielej farbe. Plochy stien a strop javiska a plocha
stropu kaziet nad uroviiou podhladu v hlavnej sdle bude natretd
C¢iernou farbou Caparol Extra FS4. Podklad pod malby bude pripraveny
oSkrabanim a umytim pdévodnych malieb s vyspravenim maliarskou masou,
pre zjednotenie Struktury podkladu.

7.22 NATERY

Kovové zamocCnicke vyrobky jestv. na stavbe budu natreté 2x zdkladnym
ndterom a a 2x vrchnym ndterom na ocel Capalac Proficolor SM, pricom
jestv. podklad bude pred tym upraveny opdlenim starych ndterov ,
brisenim a tmelenim povrchu, pripadne po demontdZi opieskovanim
/zarubne, konzoly vlajkoslavy, zdbradlia, madla.../. Rovnako budt
rieSené aj povrchy jestv. okien a dveri, pricom bude pouzity nater
na dreveny povrch, v pripade dveri bude povrch po tmeleni
finalizovany ndstrekom. Na doplifiané ocelové nosniky pod strechou
javiska bude pouzity protipozZiarny ndter fi. Firek -Plamostop pre
poziarnu odolnost 45min. v hr.800mikrdénov /4 ndtery na podklad
natrety zdkladnym syntetickym naterom a vrchny uzatvaraci synteticky
ndter. Na nosniky pod svetlikom 2.NP bude pouzity rovnaky
protipoZiarny nater Plamostop, pre odolnost 30min., hr. 600mikrdénov.
Na fasddu bude pouzitd biela silikdénovad farba Caparol
Silitolfassaden v dvojndsobnom ndtere so zdkladnym ndterom
Silikonkonzentrat. Na sokel bude po vycisteni odstranovac¢om a umyti
podkladu pouzity Caparol Carbosol Compact /2x+penetrédcia /.Ocelové
konStrukcie nosnikov klima a vzt jednotiek na strechach , rosty
krytov anglickych dvorcov a podlahové &istiace rosty budu Ziarovo
pozinkované. Chrdémované madla ,alebo celé zdbradlie hl. schodiska
budl demontované, opieskované a znovu pochrdémované. Konzola pre
chladiacu jednotku na streche bude natretd zinkovym ndterom Zinga

a vrchnym dvojndsobnym ndterom Capalac Proficolor SM. Ostatné nosné
ocelové konStrukcie budd natreté syntetickym ndterom zdkladnym 80
mikr. a vrchnym 40 mikr. Tesdrske konsStrukcie /pdédium klub/ budu
natreté Bochemitom QB proti plesni hmyzu a hnilobe.

7.23 ZASKLIEVANIE

Nové drevené oknd v hlavnej sdle budu zasklené akustickym izolacénym
trojsklom ¢irym ,rovnako oknd do miestnosti rézii v salach.
Celosklenené steny do klubového priestoru a zdzemia klubu budut

z kaleného skla hr. 10mm, na dvere a zasklené steny vnutorné bude
pouzité Cire bezpelnostné sklo Connex, alebo pozZziarne odolné skla
podla pozZiadaviek PO. Celoskl. stena pokladne bude z lepeného bezp.
skla hr.12mm z dvoch kalenych skiel ¢irych. Jestv. sklobetdnové
presvetlovacie pdsy v troch poliach konsStrukcie v hlavnej sdle budu
oCistené a priznané do interiéru sdly, Cast rozbitych tvarnic bude
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nahradenych novymi tvadrnicami z vyburanej sklob. konsStrukcie.
Suterénne oknd, oknd na 3.np v miestnostiach soc. zariadeni v smere
na strechu a oknd vo wc na 1l.np budi mat vonkajSie sklené tabule
nahradené nepriehladnym sklom Strukturovanym /Cic¢ila/.

Ocelové okno boc¢ného schodiska bude zasklené izolac¢nym dvojsklom
¢irym, rovnako prvé vstupné dvere do objektu. Exteriérové uUnikové
dvere zo saly budu zasklené nepriehladnym lepenym sklom s mlecnou
féliou. StresSny svetlik bude zaskleny bezpecnostnym dvojsklom cirym.

8 .PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Protipoziarne riesenie je podrobne popisané v Casti B2
Poziarnobezpelnostné rieSenie stavby.

9. TECHNICKE VYBAVENIE
9.1 VYKUROVANIE

Zdrojom tepla bude plynovd teplovodnd nizkotlaka kotolla s dvoma
plynovymi teplovodnymi kondenzaénymi kotlami Wolf MGK 210
s pretlakovymi modulac¢nymi hordkmi na zemny plyn. Kotolna zabezpeci
pripravu vykurovacej vody o teplotnom spadde 75 / 55 °C o maximdlnom
hydrostatickom pretlaku 300 kPa.

Hlavné rozvody vykurovania v kotolni su rozdelené na pat okruhov

- okruh vykurovania velkej viacucelovej sdly

- okruh vykurovania malej viacucelovej saly

- okruh vykurovania wvstupu, klubu, soc. =zariadeni, vystavného

priestoru, kanceldrii a nacvikovych miestnosti

- okruh wvzduchotechnickych jednotiek

- okruh ohrevu TUV

Rekapitulidcia potrieb tep. energii pre teplovodni kotoliiu
Potreba tepla

Spotrebid okamzité hodinova roc¢na
Spolu : 387,0 kW 1 392,2 MJ/h 2200,2 GJ/r
Vypoétové spotreby paliva pre teplovodnd kotoliiu

Palivo : zemny plyn naftovy, vyhrevnost H = 33,411 MJ/m’
Priemernd uUc¢innost spalovania : 97%

Hodinovd spotreba :B,=42,99 m’/h

Ro&nd spotreba :B,=67889 m’/r

Minimdlny tepelny vykon zdroja tepla musi byt 339 kW !
Zariadenia kotolne
zdrojom tepla pre vykurovanie objektu, pripravu TUV a na ohrev
Cerstvého vzduchu vo VZT jednotkdch st dva plynové teplovodné
kondenzacné kotl fy Wolf, typ MGK 210 o menovitom tepelnom vykone
195 kW pri teplotnom spdde vody 80/60°C (in&talovany tepelny prikon
200 kW ), s pretlakovymi plynovymi moduladnymi sdlavymi hordkmi,
pretlak plynu 2 kPa. Podla STN 07 0703 ¢1.28 potom ide o kotolrnu
ITI. kategodrie

Odvod spalin z kotlov je cez polypropylénové potrubia o priemere
160 mm do existujlceho murovaného komina, ktory sa vyvlozkuije
polypropylénovymi potrubiami o priemere 160 mm. Vyska koruny komina
bude 1,5 m nad atikou strechy objektu. Kazdy kotol md& svoj
samostatny kominovy prieduch. Dymovody a kominy =z PRP rur budua
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vyhotovené ako pretlakové a vodotesné! Sucastou dymovodov a kominov
budi dielce na ich kontrolu a <&istenie , meranie tlaku a teploty
spalin a na odber vzoriek spalin.

Zabezpelovacie zariadenie kotolne bude tvorené expanznou nadobou
s membranou Reflex N o obsahu 1000 1 a plniacom pretlaku 170 kPa.
Proti prekroc¢eniu nastaveného pretlaku je systém zabezpecleny
poistnym ventilom , otvaraci pretlak 300 kPa, umiestnenym na
vystupnom potrubi kotla.

Ohrev TUV bude =zabezpedeny v stojatom akumuladnom ohrievadi
o objeme 300 1 a vykone vyhrievacej vlozky 48 kW.

Obeh vody v jednotlivych vykurovacich okruhoch zabezpecia
Serpadld s elektronickou reguldciou, okrem okruhu ohrevu TUV, kde
bude jednoduché cerpadlo bez elektronickej reguldcie. Na hydraulické
doregulovanie prietokov cez jednotlivé okruhy sa pouziju vyvazovacie
ventily s meracimi ventilcekmi.

Ekvitermickd reguldciu tepldt vykurovacich véd pre vykurovanie
telesami =zabezpecia trojcestné zmieSavace, ktoré budu ovlddané
servopohonmi a prislusSnymi regulac¢nymi okruhmi

Upravu vody pre vykurovaci systém zabezpedi kompaktnd upraviia
doplriovacej vody s automatickou regenerdciou zmakcovacej ndplne fy
Earth Resources, typ Kinetico Erdi/1054. Dopliiovanie systému
upravenou vodou bude automatické pretlakom neupravenej vody cez
solenoidovy ventil ovladany okruhom MaR.

Vetranie kotolne
o.Potreba spalovacieho vzduchu:Vs=472,9 m’/h
B.Potreba vetracieho vzduchu :V,=272,2 m’/h
Min. plocha otvorov na odvod vzduchu

S, = 0,0945 m’

Privod spalovacieho a vetracieho wvzduchu zabezpeci vetraci
axidlny ventildtor o min. vzduchovom vykone 745 m’/h cez VZT
potrubie =z fasddy objektu nad podlahu kotolne. Odvod vetracieho
vzduchu z kotolne do vonkajsieho prostredia zabezpeci otvor v strope
kotolne o rozmeroch 3,0 x 0,2 m vyvedeny na fasddu s osadenou
protidazdovou zZalulziou.

Vzhladom na zhromazdovaci priestor nad kotolfiou musi mat tato
zabezpelené havarijné vetranie priestoru s 10-ndsobnou vymenou za
hodinu v pripade duniku zemného plynu do priestoru kotolne. Bude
zabezpedené axidlnym ventildtorom o min. vzduchovom vykone 910 m’/h,
paralelne umiestnenom vo VZT potrubi vetracieho vzduchu.

Technické riesenie vykurovacieho systému

Objekt kulturneho strediska bude vykurovany teplovodne pomocou
ocelovych panelovych radidtorov, viacucelové saly budu dokurované
VZT Jjednotkou. Vykurovacie telesda budid na vstupe vykurovacej vody
vybavené radidtorovymi ventilmi s termostatickymi hlavicami a na
vystupe regulaénymi radidtorovymi spojkami. Tepelny vykon VZT
jednotky bude regulovany regulaé¢no-zmieSavacimi wuzlami, ktoré st
dodédvkou VZT zariadenia.

9.2 ZDRAVOTECHNIKA

KANALIZACNA PRIPOJKA

Kanalizacény objekt bude sluzit na odvadzanie splaSkovych a dazdovych
odpadovych véd z do jestv. verejnej kanalizdcie jednotnej BET300
pred objektom a ndsledne do zberaca bet.DN1350/850 v ul. KniezZata
Pribinu, prostrednictvom novobudovanej kanalizacnej pripojky SO 103
DN300. V ramci jej vystavby bude jestvujuca stoka DN300 vycistena
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a zmonitorovand kamerou. .Na zdklade monitoringu sa rozhodne
o potrebe rekonstrukcie vyustnej Casti do zberaCa DN1350/850
bezvykopovou technoldégiou. Sucastne sa overia 1 vysSkové pomery
v bode zaustenia. Uvedeny monitoring je mozné objednat
u prevadzkovatela - TVS a.s. Trencin. Postup napojovania musi overit
TVS a.s.-divizia Trenc¢in. Objekt kanaliza&nej pripojky je riesSeny
ako podzemny liniovy objekt z PP-SN8 rur DN300, kladenych typovo na
Sutolinové 16Zko vo vykope pod ochranou zatazného pazZenia. Minimdlny
sklon kanaliz. potrubi DN300i=0,5% ,kanalizac¢né pripojky PP-SN8
DN150 i=2,0%,DN200-i=1,0%. Navrhujeme pouzit kanalizac¢ny systém ,X-
Stream” PP-SN8 s prisluSenstvom pre stoky , pripojky a Sachty.
Zasypy v komunikdcidch budu prevadzané hutnenym Strkom ,mimo nich
vykopkom. V lomovych usekoch stdk, resp v priamych trasdch max po
50m budl osadené typové kanalizacné revizne Sachty s prefabrikovanou
spodnou  betdnovou Castou a s prefabrikovanym vstupnym komimom
21000mm ,ukonéenym prechod. skruZou s tazkym liatinovym poklopom
D400-bez otvorov. Sachtové prechodky typu ,X-Stream”. Sutokova
Sachta s jestv. kanalizdciou S0 bude rie$end ako prefabrikovana
s monolit. bet. dnom prispdsobenym napdjanym potrubiam .Za touto
Sachtou bude osadend novd Sachta S1, ktord bude sluzit ako kontrolnd
-revizna pre napojenie na verejnu kanalizdciu. Vstup na dno Sachiet
bude zabezpecleny poplastovanymi ocel. stupadlami. Sucastou su Styri
nové revizne Sachty S0-35 DN1000 a 6 ks odbodeni pripojok DN150.
Materidl pripojok PP-SN8 ,X.Stream” vrdtane prisluSnych tvaroviek
a prechodiek . Poclet pripojok - 9 ks. Z tzoho DN150 8 ks a DN200 1
ks. Sucastou st i 2 nové cestné vpuste TBV -riesi spracovatel
dopravného riesenia.

VNUTORNA KANALIZACIA

Rie$i odvadzanie splaskovych odpadovych véd do Jjestv. verejnej
kanalizdcie Pripojovacie PVC potrubia od zariad. predmetov DN 32-100

(min.sklon 3,0%) st zaustené do kanaliz. zvislych odp. potrubi
DN100 odvetrané vetr. hlavicou min.0,5m nad
strechu), resp.do lezatych =zvodov PVC DN70 az 150 pod podlahou

prizemia ,resp. suterénu(i v tech. kandloch objektu) s vyvedenim
mimo objekt do kanaliz. pripojky SO 103. V miestach wvyuUstenia
le¥atych zvodov pod podlahou 1.PP st zriadené revizne Sachty RS 1-2
bet. 900x600 mm s ¢istiacim kusom a spatnou klapkou SK1-2 typu
HL710.2-automatickd s ruénym uzdverom ,ako ochrana proti vzdutej
vode =z verejnej kanalizacie. Vonkaj$ia revizna Sachta RS$3 bude
celoplastova DN600 . VSetky PVC leZaté potrubia su v zemi

ulozené typovo na Strkovom 16zku s obdobnym hutnenym obsypom v min.
sklone DN 100-150 -2,0% .Min. krytie potrubi v teréne 1,0m, pod
podlahou objektu 0, 5m.

V najniz3ich miestach suterénu je nutné odpadové vody precerpavat -
jednd sa o miestnost 0.28 -bude tu osadend plnoautomatickd cCerpacia
stanica splaskov (S1 Grundfos-MULTILIFT-MD 15.42/1,5kW-230v/50Hz
s riadiacou skrinkou LCD109 s 2 cCerpadlami. Pre pootreby odvodnenia
kotolne bude zriadend CS2 s ponornym kalovym &erpadlom Grundfos G32
1,2/0,9 kW-230V/50Hz s plavdkom a riadiacou skrinkou LD109.

VODOVOD

Ries$i =zéasobovanie objektu pitnou vodou pre UUclely socidlne ,
hygienické a protipoziarne s vyuzitim stdvajucej pripojky DN50 a
vodomernej Sachty VS na pozemku investora

Potreby vody-Vyhl.684/2006%Z.z.:

Spolu maximdlne pri plnom vyuZiti objektu = 7,15 m’/d

Qa = 7,15 m’/d
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Qp = 0,0831/s

On = Q2 x 1,8 = 0,15 1/s

On = 0On x 2,1 = 0,31 1/s
Qqin—STN736655 = 2,58 1/s

Qpoz 3x hydrant 25 = 3,00 1/s
Qtyzd = 31,0 m3/t§’/id.
Qros = 1600,0 m’/rok

Zasobovanie poziarnou vodou

Pre vnutorny zdsah st navrhnuté hadicové navijdky s tvarovo stdlou
hadicou, s menovitou svetlostou 25 mm, (dizka hadice 30,0 m)
s minimdlnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm
s minimdlnym prietokom Q = 59 l.min. ' pri tlaku 0,2 Mpa. Potreba
poziarnej vody podla STN 92 0400 ¢l. 4.1, tab. 2: Q = 12,0 1/sec.
Pre vonkajsi zdsah sa vyuzZziju Jjestvujuce podzemné hydranty
umiestené na vodovodnom rade v komunikdciach do 80,0 m od stavby-
jest.podzemné hydranty v ul. KnieZata Pribinu. Technické rieSenie
vodovodu:

Pévodnd pripojka HDPE-D63(DN50) bude zachovand s vyuzitim jestv.
vodomernej Sachty VS. Vodomernd Sachta -jestv. VS, v ktorej Jje
osadena vodomernd zostava vodomeru SENSUS - MEITWIN-DN50.
Stavajuca zostava bude doplnena o filter, spatnu klapku
medziprirubovi a gulovy kohUt =za supravou DN65. Vo VS je osadené
fakturacné meranie. Pripojka za vodomernou zostavou Jje rieSend z

oc. pozink. ruUr zavitovych DN65. Pripojka je celd vyspaddovand v min.
sklone 0,3% k jestvujucemu vodovodu. Prestup do objektu Jje oc.
chrdnic¢kou DN100 vedenou cez =zaklady prizemia. Oc. potrubia a ich
suCasti ulozené v zemi, resp. chrdnicke budd opatrené izoldciou 2x
Tapatén+ sklend roho?. Pre potreby ochrany rozvodov TUV a zariadeni
na nich pred vodnym kamenom bude na hl. privode st. vody -po
prestupe do objektu, osadeny pristroj na elektromagnet. uUpravu vody
- typ EZV 65 - 230V/32W (UVl) spolu s HUV - vo vyklenku obv. steny
s plast. dvierkami 30x15 cm. Vnutorny rozvod studenej vody z oc. rur
pozinkovanych DN15 - 65 bude proti orosovaniu opatreny izolédciou
POLIFOAM hr. 5 mm. Potrubia TUV a cirkuldcie budu taktie? z oc. rur
pozinkovanych DN15-50 a budu opatrené izoldciou POLIFOAM hr.20mm, v

stendch hr.40mm, vedené vzduSne v kandloch, resp. na zavesoch.
Vedenie potrubi vo verejne pristupne]j Casti je rieSené v drazkach
muriva pod omietkou, v technickych priestoroch a potrubnych

kandloch na zavesoch a konzoldch. Priprava TUV je rieSend zdsobnik.
ohrievadom-OVl- doddvka UK. Sudastou su i prisludné poistné a
uzatvdracie armatury ako i cirkula&né &erpadla cCl a cC2.

9.3 ELEKTROINSTALACIA, BLESKOZVOD A SLABOPRUDOVE ROZVODY

— energeticka bilancia

a/podla druhu spotrebidov

instal.vykon koef. sucas.vykon

Pi/kW/ Pp/kW/
osvetlenie 44,0 0,6 26,4
silnoprudové rozvody 40,0 0,4 63,0
vzduchotechnika+klima 105,0 0,6 7,5
odvod tepla a splodin horenia 7,5 1,0 12,3
ohrev TUV 15,5 0,8 4,8
ustredné vykurovanie 8,0 0,6 4,8

divadelnd technika 70,0 40,0



vytah 6,0 1,0 6,0
slaboprudové zariadenia 4,0 1,0 4,0
SPOLU Pi = 300, OkW Pp = 180, 0kW
predpokladand ro¢nd spotreba el. energie Ep = cca 170 000kWh/rok
b/podla odberatelov instal.vykon sucas.vykon ro¢nd spotreba
Pi/kw/ Pp/kuW/ Ep /kWh/rok/
kultirne stredisko 250,6 152,7 135.000
klub 34,2 20,3 21.000
3.N.P. 15,2 7,0 14.000
SPOLU Pi = 300, 0kW Pp = 180,0kW Ep = 170.000kWh/rok

Uvedena energeticka bilancia bude pokryta z existujuceho
distribu¢ného rozvodu, konkrétne =z navrhovanej rozvodnej skrine
c.4271.

A/ Silnoprudové rozvody

— zasobovanie el. energiou - v sufasnosti je objekt KS Hviezda
pripojeny na el. energiu z exist. rozvodnej skrine SR4 ¢&.4271,
ktord je osadend pred hlavnym vstupom do objektu.

V rémci rekonstrukcie objektu a obsluZnych komunikédcii je navrhnuté
nové umiestnenie rozvodnej skrine ¢.4271, skrina typu HASMA SR5-
7662-VV-3/3-P1-IP20 sa osadi do fasady objektu v =zadnej cZasti.

Pripojenie navrhovanej skrine do existujuceho sekundarneho
distribu¢ného rozvodu Dbude v smere od rozvodnej skrine ¢&.4270
zabezpecené novym vedenim - ké&blom NAYY-J 4x240mm2, uloZenym

v novej trase v chodniku. V smere ku skrini ¢&.4272 sa polozi novy
kdbel NAYY-J 4x240mm2 az po zmrStovaciu spojku SVCZ, ktorou sa
navrhované vedenie prepoji s existujucim kdblom - od spojky az do
skrine ¢.4272 je vyuzity pdvodny kdbel AYKY-J 3x185+95mm2.

Z navrhovanej skrine ¢.4271 sa pripoji kédblom NAYY-J 4x240mm2 novy
elektromerovy rozvadzal RE, osadeny do fasady objektu vedla
rozvodnej skrine - na mieste pristupnom z verejného priestranstva.

- meranie spotreby el. energie /fakturac¢né/ bude vzhladom na
charakter budtacich odberov  rozdelené do troch samostatnych
fakturacénych merani:

- klub :Pi=34, 2kW/Pp=20, 3kW istié 25A/elmer 10-40A
- 3.N.P. :Pi=15,2kW/Pp=7, OkW istié 25A/elmer 10-40A

- KS : Pi=250, 6kW/Pp=152, 7TkW istié 250A/trafo250/5A/elmer x/5A

Merania vr. predradenych isticov budl sustredené v navrhovanom
elektromerovom rozvadzaci RE. Z rozvadzaCa RE su vedené hlavné
napajacie vedenia, ukonfené v prisluchajucich rozvadzacoch:

klub: istié& 25A/elmer 10-40A, kébel 1-CHKE-R-J 4x25mm2, ukonéeny
rozv. RS13

3.N.P.: istié 25A/elmer 10-40A, kdbel 1-CHKE-R-J 4x16mm2, ukoncéeny
rozv. RS3

KS: istié& 250A/elmer x/5A, kabel 2x NAYY-J 4x95mm2, ukondéeny

rozv. RH
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— hlavny rozvadza¢ RH, umiestneny v samostatnej miestnosti -
rozvodni NN /m.¢.0.30/ v suteréne, je navrhnuty ako skritiovy OCEP
rozvadzal s atypickou ndplitou, celkové rozmery cca 2280x440x2250mm.

— podruzné rozvadzale RSxx na jednotlivych podlazZiach budu riesSené
ako oceloplechové =zapustené rozvodnice, modulovy systém MOELLER,
SCHNEIDER. V rozvadzacoch budu instalované istiace a spinacie prvky
pre osvetlenie a =zasuvkovy rozvod v prisluSnej casti podlazia,
dalej niektoré zariadenia VZT, el. ohrieva&e TUV apod. V podruZnych

rozvadzacoch bude wuvazZovand vykonovd 1 priestorovd rezerva pre
pripadné doplnenie rozvadzacov nad rdmec navrhovanej pristrojovej
rezervy.

- rozvadzace RDK,RDV1,RDV2 pre technologické zariadenia kotolne,
resp. pre VZT Jjednotky su rie8ené vradtane prisludnych ké&blovych
rozvodov v samostatnej cCasti projektovej dokumentdcie - Meranie
a regulacia. z hladiska elektroindtalacie je do uvedenych
rozvadzacCov rieSeny iba privod el. energie.

— rozvadzac¢ RJT pre javiskovu techniku je vr. suvisiacich zariadeni
a kabeldze sucCastou dodavky Jjaviskovej technoldégie, =z hladiska
elektroinstaldcie Je do rozvadzaca RJIT rieSeny i1iba privod el.
energie.

- osvetlenie je navrhnuté podla STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie,
Cast 1-Vnutorné pracovné miesta.

Hodnoty wudrZiavanej osvetlenosti E, v /lx/ sU navrhnuté podla
tabulky 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 a uvedené na vykresoch v Legende
miestnosti. V priestoroch s trvalym pobytom oséb nesmie Dbyt
udrziavand osvetlenost mensia ako 200 1x.V zmysle ¢&lanku 4.3.2 je
nutné zabezpedit rovnomernost osvetlenia a pomer osvetlenosti
bezprostredného okolia k osvetlenosti ulohy.

Stdlost osvetlenia bude =zaistend pouzitim svietidiel prednostne s
elektronickymi predradnikmi.

Intenzity osvetlenia v niektorych priestoroch:

Viacucelové sdaly - osvetlenie halogénmi, intenzita - 3001x,
ovlddanie vo viacerych stupfioch, niektoré obvody so stmievanim

Javisko - osvetlenie, vr. scénickych reflektorov bude rieSené
v réamci divadelnej technoldgie

Chodby - osvetlenie Ziarivkové, intenzita osvetlenia - 200 1x

Soc. =zariadenia - osvetlenie ziarivkové , intenzita osvetlenia -
2001x.

Kanceldrie, pracovne - osvetlenie ziarivkové, intenzita - 500 1x
Sklady - osvetlenie Ziarivkové, intenzita - 150 1x

Osvetlenie velkej saly je rieSené halogénovymi svietidlami,

radenymi do skupin a zapustenymi do podhladu, pod balkdénom
ziarivkovymi svietidlami v kombindcii s halogénmi. Skupiny
svietidiel suU zapojené do viacerych samostatne ovladanych obvodov,
ovladdanie v sulade s poziadavkami divadelnej technoldgie z hladiska
/ovl.skrinka MSH1/ a zo svetelnej réZie /MSR1/. Cast stropnych
svietidiel a nastenné /orientac¢né/ svietidld v sdle su plynule
stmievatelné stmievadmi v rozvadzaci RH, ovlddanie zo skrinky MSHI1
samostatnymi tlac¢itkovymi ovladdacmi pre kazdy obvod- =zapnutie
a stmievanie.
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Osvetlenie viacucelove]j saly je riesSené ako kombinované

ziarivkovymi svietidlami, radenymi do priec¢nych pdsov, doplnené
halogénovymi svietidlami po strandch. Ziarivkové svietidld su
zapojené do dvoch samostatne ovlddanych obvodov, ovladdanie v sulade
s poziadavkami divadelnej technoldgie z hladiska /ovl.skrinka MSH2/
a zo svetelnej rézie /MSR2/. Stropné halogénové svietidla
a nastenné /orientacné/ osvetlenie v sdle je plynule stmievatelné
stmievacémi v rozvaddzac¢i RH, ovladanie zo skrinky MSH2 samostatnymi

tlacd¢itkovymi ovlddac¢mi - zapnutie a stmievanie.

Osvetlenie ostatnych priestorov, pristupnych néavstevnikom, je
rieSené prevazne ako kombinované vyberom =zdrojov navrhovanych
svietidiel - Ziarivky, halogénové ziarovky, reflektory a tiez
i spbsobom osvetlenia - priame, polopriame alebo nepriame

osvetlenie. Svietidld su nedelitelnou suclastou interiéru.
Osvetlenie skladovych a technickych priestorov je rieSené prevazZne
ziarivkovymi stropnymi svietidlami v zodpovedajucom kryti,

osvetlenie plynomerne svietidlom v nevybuSnom vyhotoveni.

Ovléddanie osvetlenia je navrhnuté prevazne koliskovymi vypinacmi od
vstupov do miestnosti, v socidlnych priestoroch, pristupnych
navstevnikom, je osvetlenie spinané infrasnimacémi pohybu. Ovladanie
osvetlenia vonkajsich vstupov bude zabezpecené sUmrakovym spinacom,
pripadne infrasnimac¢om pohybu do exteriéru.

- nudzové a orientacné osvetlenie pre osvetlenie unikovych ciest a
vychodov je riesSené svietidlami so =zabudovanym akumuldtorom.
Osvetlend je celd unikova —cesta az po vychod na volné
priestranstvo. Orientac¢né stmievatelné osvetlenie svieti pocas
predstavenia, v pripade vypadku el. siete sa svietidld automaticky
prepnd do nudzovéhon rezimu a energiu cderpaju zo zabudovanych
akumulatorov.

Svietidld NO sa pripoja priamo z jednotlivych svetelnych obvodov z
odboénych krabic. Pri poklese resp. strate napdtia v dotknutom el.
obvode sa svietidld NO nudzového osvetlenia automaticky rozsvietia.
PoZadovand doba, po ktoru svietidld svietia /v sdlach cca 3hodiny,
v ostatnych priestoroch min. 1 hodinu/, postacduje na bezpelné
opustenie ohrozeného priestoru. Po vybiti akumuldtorov na kriticku
hranicu sa svietidld NO automaticky vypnu, aby nedoslo k
znehodnoteniu akumuldtorov. Svietidla je potrebné vybavit
bezpefnostnymi ndpismi a Sipkami, oznacdujucimi smer Unikovej cesty.

— zdsuvkové obvody su rieSené klasickym zdsuvkovym rozvodom pod
omietkou. Zasuvkové obvody sluzia pre pripojenie prenosnych el.
spotrebicov, v kanceldriéch pre pripojenie vypocltove] a
administrativnej techniky, na chodbdch pri wupratovani a udrzbe.
Polty a rozmiestnenie zdsuviek sU navrhnuté podla predpokladaného
rozmiestnenia ndbytku a technického vybavenia, ostatné zasuvky
v mieste nadhodnej spotreby. Zasuvky v umyvadrkach, vo vonkajsom
prostredi apod. budd pripojené cez samostatné prudové chranice,
ostatné zasuvkové obvody budd chrdnené skupinovo predradenym
prudovym chrdnicom s istenim po obvodoch. V suteréne - v miestnosti
udrzby a v rozvodni NN budi insStalované 5-pdlové zdsuvky 400V/32A,
v kotolni typovad zdsuvkova skrifia aj so zdasuvkou 24V/10A.
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— zariadenia VZT - ventildtory pre odvetranie socidlnych zariadeni
v celom objekte a skladov v suteréne budt pripojené pevnym
privodom, ovladané =zabudovanym casovacom spoloCne s osvetlenim,
pripadne samostatne 1-pdlovym vypinacom alebo priestorovym
termostatom /rozvodrna NN/.

Odvetranie a duUprava privadzaného vzduchu /ohrev alebo chladenie/
pre viacucelové sdly je rieSené jednotkami VZT s ventildtormi na
privode a odvode vzduchu, s teplovodnym ohrievacdom a samostatnym
kondenzacnym zariadenim. Z hladiska elektroinstaldcie je k
rozvadzacom MaR-RDV1,RDV2 privedeny iba silovy privod z rozvadzaca
RH /RS13/, ovléddanie vr. kabeldZe je sucastou dodavky MaR. Ohrev
odvodu kondenzéatu a privodného potrubia UK do ohrievaca
samoregulaénym odporovym drdétom sa na el. energiu pripoji zo
svorkovnice jednotky /dodavka VZT/.

Chladenie niektorych exponovanych ©priestorov bude zabezpeclené
samostatnymi zariadeniami, skladajicimi sa z vonkajsej kondenzacnej
jednotky na streche a z jednej alebo viacerych vnutornych stropnych
alebo nastennych jednotiek v chladenom priestore. V ramci
elektroinstaldcie Jje obvykle rieSeny silovy privod do vonkajsej
jednotky /vacsi prikon/, prepojenie medzi jednotkami vr. ovlddania
je suastou dodavky VZT.

Vetranie a privod spalovacieho wvzduchu pre plynova kotoliu v
suteréne je  navrhnuté  samostatnym privodnym ventildtorom -
pripojenie a ovléadanie, resp. blokovanie chodu plynovych
spotrebicov riedi projekt MaR.

—-zariadenia na odvod dymu a tepla - rekonStruovany objekt obsahuje
1 dymovy Usek - hlavnd sdla /m.¢.1.16/ spolu s javiskom /m.&.1.17/.
Vzhladom na stavebné a protipoZiarne rieSenie budovy je navrhnuté
nutené odvetranie cez stres$né ventildtory. Pre odvod tepla
a splodin horenia =z tychto dymovych tusekov sG navrhnuté stresné
certifikované poziarne ventildtory COLT Liberator WL-FLAP/3/08/16,
400vV/1,5kW/4A, spolu 3ks. Ventilatory su vybavené krytom FLAP,
230V/0, 2kW.

Ventiladtory budu osadené na streche, prepojené s ovlddacim panelom
EP1/zodt/ elektrickymi ké&blami typu CHKE-V-J s ustanovenymi
vlastnostami 20, BH, PH podla vyhl.&.94/2004, prierez ké&blov podla
schémy zapojenia na vykrese ¢.2.4. Rozvod pre ventildtory je vedeny
z panela EP1l, ktory je sucastou doddvky zariadeni od fy COLT spolu
s ventildtormi. Ventildtory su ovladdané signdalom z EPS.

Zariadenia na odvod tepla a splodin horenia musia byt pripojené
na zdlozny zdroj elektrickej energie /UPS/ po dobu svojej
funkénosti, min. v3ak na dobu 30 minut.

- vykurovanie a priprava TUV je rieSend centrdlne v samostatnej
kotolni v  suteréne. Kotolna bude vybavend 2 staciondrnymi
kondenzac¢nymi kotlami typu WOLF, palivo zemny plyn. Centrdlny ohrev
TUV je zabezpedeny v kotolni instaldciou zésobnika TUV o objeme 500
litrov, do rozvodu TUV si zaradené 2 cirkuladné &Serpadld. Vzdialené
odbery TUV budt realizované cez prietokové alebo zdsobnikové el.
ohrievaée TUV, indtalované v mieste spotreby.

Pripojenie a ovladdanie =zariadeni kotolne rie$i projekt MaR, vr.
rozvadzacCa RDK, z hladiska elektroinstaldcie je do rozvadzaca RDK
privedeny iba silovy privod z rozvadzaca RH.
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- zariadenia ZTI - v suteréne /m.¢.0.23/ bude na privode pitnej
vody do objektu osadend elektromagnetickd duprava vody, 230V/32W,
pripojend pohyblivym privodom zo samostatného zdasuvkového obvodu,
v kotolni sa do zbernej nédrze v podlahe osadi kalové cCerpadlo -
ponorka, 230V/1.2kW, pripojend detto pohyblivym privodom zo
samostatného zasuvkového obvodu a ovladand vlastnym plavdkovym
spinacom, v m.¢.0.28 je 1insStalovand automatickd precerpavacia
stanica splaskov, 230V/2kW, pripojend detto pohyblivym privodom zo
samostatného zdsuvkového obvodu a ovlddand vlastnou automatikou.

— <zariadenia divadelnej techniky - pre pripojenie a ovladanie
zariadeni divadelnej techniky je rieSena samostatna Cast
projektovej dokumentdcie, ktord riesi:
— nadvrh rozvadzaca RJT pre pripojenie javiskovej techniky velkej
a malej sdaly, pracovnych zdsuvkovych rozvodov a rozvadzacov RRol,
RRo2 pre regulované obvody scénického osvetlenia, vr. rozvodov
— navrh ovlddacich skrin MSR1 a MSR2 v rézii velkej a malej sély
a MSJl a MSJ2 na javisku
- navrh =zapojenia a ovlddania zdvihacich plo$in pre uskladnenie
praktikdblov a zasuvacieho hladiska
— bezpelnostné nudzové osvetlenie schodiskovych stupitiov hladiska,
balkdénov a javiska

V rémci elektroinstaldcie je rieSeny sietovy privod el. energie do
rozvadzaca RJI-T v rozvodni NN kdblom NAYY-J 4x95mm2 s istenim 160A
v rozvadzac¢i RH. Ostatné rozvody a prepojenia medzi jednotlivymi
zariadeniami divadelnej techniky sU predmetom riesenia projektu
divadelnej techniky.

- osobny vytah bude na el. energiu pripojeny pevnym privodom
z hlavného rozvadzaca RH, ukonleny v rozvadzaci RV na najvySSom -
3.podlazi. Rozvadzac¢ RV je suclastou dodavky vytahu.

El. in8taldcia - osvetlenie a zdsuvky vo vytahovej Sachte budt
realizované v zmysle platnych STN noriem-sucast dodavky wvytahu.

— slaboprudové uUstredne a zariadenia budu pripojené samostatnymi
obvodmi zo zdlohovaného rozvodu v rozvaddzadi RH, ukoncené =zdsuvkou
alebo volnym vyvodom podla poziadavky projektu slaboprudu.

— insStaldcia je riesSend kdablami Cu, ulozenymi - hlavné trasy na
kdblovych rodtoch alebo v zlaboch MARS /BAKS/ v konStrukcii
podhladov, mimo podhladu pod omietkou, pod keramickymi obkladmi
v trubkdch HFX.Typy pouzitych kédblov budd urcené podla uGcelu
a charakteru priestorov v zmysle vyhlasky &.94/2004 Z.z. pril.c&.14
- odolné proti $ireniu plamena /Z0/, bezhalogénové /BH/, funkcéné
pocCas horenia v poZadovanom Case /PH/.

Vzhladom k tomu, ze v objekte sa nachaddza v zmysle projektu
poziarnej ochrany 1 zhromazdovaci priestor /velkd sdla/ a chrdnena
unikova cesta typu ,A”, Jje nutné dotknuté poZiarne useky vybavit

kabeldzZzou min. s ustanovenymi vlasnostami ZO+BH, pre zariadenia,
ktoré budu pocas poziaru v prevadzke kabeldZ ZO+BH+PH s vydrzou
min. 30mintt. V ostatnych priestoroch Jje navrhnutd kabeldz,
splfiajtica poziadavky ZO+BH, v technickych miestnostiach postaduje
kabeldz ZO.

Vo vsSetkych chrdnenych unikovych cestdch je elektrickd instalécia
ulozend pod omietkou a nenachddzaju sa tu ziadne volne vedené
elektrické rozvody, resp. volne pristupné rozvadzace.
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B/ Slabopriudové rozvody:

- telefén - pripojenie KS Hviezda na verejnu telekomunikadnu siet
T-COM-u je v sufasnosti zabezpecené existujucou kdblovou pripojkou
v zemi, ukonc¢enou v slaboprudovej skrinke na fasdde objektu.

V rédmci rekonStrukcie objektu sa existujuca pripojka ponecha
a ukon¢i sa v navrhovanej pripojkovej skrinke MUR, osadenej pod
omietkou vo fasédde objektu.

Z pripojkovej skrine ©pokracuje privod wvonkajsich TF liniek do
datového rozvadzaca R-DS na vstup malej digitdlnej pobockovej
telefdnnej ustredne PANASONIC s konfiguréaciou 2 pevné/24
pobockovych liniek. Telefdédnny rozvod k apardtom na pracoviskdch
bude vedeny v rdmci Strukturovanej kabelazZe.

— Struktirovand kabeldZ - pre realizaciu ddtovych a telefdédnnych
kdblovych rozvodov je navrhnuty Struktirovany kabeldZny systém
SOLARIX. Kabeldzny systém Jje distribuény systém s otvorenou
hviezdicovou architektuarou, umoznujucou spajanie telefdnov,
persondlnych pocitacov, vytvaranie poc¢itacovych sieti a
zabezpecujuci kompletny prenos informdcii, pric¢om redukuje poclet a
typ instalovanych kdblov v objekte. Umozniuje pripojenie

Standardnych zariadeni od rdéznych vyrobcov na prenos zvuku, obrazu
ako aj spracovanie dat.

Kablovy systém bude realizovany metalickymi kablami so Styrmi
tienenymi krutenymi parmi (FTP kable, 200MHz) kat. 6, ktoré sluzia
pre napojenie jednotlivych datovych zdsuviek cez zarezavaci
systém s moduldrnym tienenym konektorom RJ45. Komunikacné zdsuvky
budi univerzdlne, dvojportové vo vyhotoveni pod omietku. V objekte
sa predbeZne uvazuje s insStaldciou cca 36ks dvojportovych datovych
zadsuviek 2xRJ45.

Datovy rozvadza¢ R-DS bude umiestneny v miestnosti ¢.3.09 Sklad na
3.N.P. objektu. Metalické rozvody su sustredené do rozvadzaca, kde
su ukonCené na 24-portovych tienenych prepojovacich paneloch.
Prepojovacie panely umoznuju pripojenie az 48 datovych/telefdnnych
pripojnych miest. Datovy rozvadza¢ bude s$Standardny néstenny, 19—
palcovy, velkost 21U, rozm. $.635xv.600xhl.400mm.

Ako aktivne zariadenie, umiestnené v rozvadzaci R-DS, bude
navrhnuty 24-portovy prepinac¢ 24x10/100 BaseT/TX SWITCH, pracujuci
s protokolom Ethernet od firmy 3Com.

24-portové prepojovacie panely poskytuju vystupy s RJ45 konektormi
pre napojenie DbeZnych PC pracovnych stanic v objekte. Samotnd
aktivacia datovych =zdsuviek a teda ich navolenych datovych portov
je realizovand prepojenim prepojovacich panelov na  vystupy
aktivnych zariadeni. Prepojenia budt realizované pomocou
prepojovacich ké&blov TYP 1 (FTP RJ45/RJ45, kat. 6).

Pre napojenie telefdénov bude v rozvadzac¢i R-DS umiestneny
samostatny prepojovaci panel, poskytujici vystupy s RJ45 konektormi
pre napojenie telefénnych stanic v objekte.

Jednotlivé trasy budu realizované v zlaboch nad podhladom, mimo
podhladu v trubkdch FX v kon8trukcii sddrokartdénovych priecok alebo
pod omietkou. Komunikac¢né =zasuvky budid wuniverzdlne, tienené s
2xRJ45 konektorom v prevedeni pod omietku a osadené v prieckach
alebo v podparapetnom Zlabe STARLINE SLQ50/170.

Kabeldz a pomocné nosné konsStrukcie realizovat v bezhalogénovom
vyhotoveni s ustanovenymi vlastnostami 20+BH podla vyhl.c.94,
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pril.c.14.

Na el. energiu sa rozvadzalé R-DS pripoji vAe) samostatného
zdsuvkového vyvodu 230V/16A - zabezpeli silnoprud. Datovy rozvadzad
uzemnit vodicom Cu 10mm2zz.

- poziarny /evakuaény/ rozhlas - podla pozZiadavky wvyhl.&.94/2004
Z.7. musia byt zhromazdovacie priestory vybavené poziarnym

/evakuaénym/ rozhlasom, ktorym sa vyhlasuje poziar a ndsledne riadi
evakudcia 0s8b z ohrozenych priestorov. Z tohto dévodu je nutné aby
rozhlasovd dustredna mala =zabezpeCenu trvalu doddvku el. energie
/pripojené z UPS/ min. podla poZiadavky poZiarnej ochrany po dobu
30 minut, sietovy privod a rozvody k reproduktorom realizované
bezhalogénovymi kdblami, odolnymi proti $ireniu plamernia a funkénymi
pocas horenia v pozadovanom Case /ZO+BH+PH/.

Rozhlasova Ustredna s0 zosilnovacmi o celkovom  vykone cca
2100W/100V  bude wumiestnend na 1.N.P. - m.¢.1.23 Kanceldria.
Ustrediia /4u/ bude umiestnend v samostatnom  ndastennom 19
rozvadzaci o vyske 120. Spolu s Ustrediiou bude v rozvadzaci
insStalovany blok digitdlneho zédznamu 2x60sekund /1U/, =zosiliiovace
2x600W, chladiaca jednotka s termostatom /1U/, rozvodny zdasuvkovy
panel apod. Rozvod k reproduktorom bude realizovany 3-Zilovym
kdblom 1-CHKE-V 3Ax2,5 s ustanovenymi vlastnostami ZO+BH+PH,
vedenym v kdblovych Zlaboch CABLOFIL alebo v trubkdach HFPRM nad
podhladom - hlavné trasy, v kanceldridch prednostne pod omietkou,
v pripade insStaldcie po povrchu nosnych stavebnych konsStrukcii sa
kdble ulozZia do bezhalogénovych plastovych trubiek alebo 1ist.

Zvolené materidly a spdsob ulozZenia musia vyhovovat poziadavkam
poziarnej odolnosti triedy E30 pre zariadenia, ktoré st v &innosti
i pocdas poziaru.

Reproduktory v kanceldridch sa do rozvodu pripoja cez reguldtory
hlasitosti RGH10M, umiestnené v pristrojovych krabiciach pri vstupe
do miestnosti. Vedenie od regulatora k reproduktoru bude
realizované Snurou JE-H/St/H-V 1x2x0,8mm detto so zarulenymi
vlastnostami ZO,BH,PH. Vo vstupnych priestoroch a v sdlach sa
reproduktory pripoja priamo bez reguldtora hlasitosti. Reproduktory
budu zapojené na nuteny odposluch.

Okrem dvoch digitdlnych zadznamov, nahratych v pamadtovom bloku, je
mozné cez rozhlasovd uUstrediu vysielat 1 reklamné programy zo
zabudovaného CD-prehrdvaca, rozhlasové vysielanie z digitdlneho
tuneru a priame vstupy pomocou externého mikrofénu NTD6Z, ktory sa
umiestni podla poZiadaviek uzivatela.

Na el. energiu sa rozhlasovd duUstredia pripoji zo samostatného
zdsuvkového  vyvodu 230V/16A zZO zdlohovanych obvodov s dobou

zdlohovania min. 30mintt - zabezpeci silnoprud.
- spoloénd televizna anténa - objekt bude vybaveny zariadenim na
prijem a rozvod televizneho signdlu - spolocCnou televiznou anténou

s parabolou. Na plochej streche bude na trojnozke osadend parabola
s anténnym systémom pre prijem digitdlneho vysielania, prijaty
signdl bude zvedeny koaxidlnymi kdblami do rozvadzaca R-STA na
3.N.P. v m.¢.3.09 na vstup dekodéra so zosiliiovacom, z ktorého je
vedeny hviezdicovy rozvod k jednotlivym zdsuvkdm TV. Instaldcia
bude realizovand bezhalogénovymi koaxidlnymi kdblami VCXJE-R 75-4,8
v plastovych trubkdch HFX pod omietkou,
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C/ Bleskozvod:

Ochrana rekonStruovaného KultGrneho strediska Hviezda pred
atmosférickymi vybojmi je navrhnutd pomocou bleskozvodu s v&asnou
inicidciou vyboja - aktivnym bleskozvodom v sulade s ustanoveniami
STN 341391 v zneni neskorsSich zmien a technickymi podmienkami pre
navrh, montdZ a prevadzku aktivnych bleskozvodov SCHIRTEC.
Vychodiskova prehliadka objektu podla STN 341391

Rozmery budovy : 52,8x26,61x13,35m (dl x S x V)

Budova je umiestnend v mestskej zdstavbe medzi budovami nizZ$imi,

resp. porovnhatelnej vysSky. Pocet ludi so zniZenou pohyblivostou sa
odhaduje na max. 5. Objekt je rieseny ako kulturne stredisko

so Standardnou vybavenostou elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami a systémami, napr. EPS, evakuadny rozhlas,
Strukturovand kabeldz, rozvod TV signdlu apod. Miera moznej paniky
je vzhladom na kapacitu kultuirneho strediska vysokda. Objekt bude

v prevadzke 7 dni v tyzdni.

Strecha objektu Jje rovnd, nosnd konsStrukcia objektu je =zo
zelezobeténovych nosnikov, priecky murované prevazne tehlami. Na
streche sa nachddzajt vzduchotechnické a klimatizacné jednotky,
vyustenia  odsdvacich  vzduchotechnickych zariadeni, odvetrania
kanalizédcie, kominy, anténny stoZiar apod.

V objekte s0 vedené rozvody pitnej vody, rozvody UK v plastovych
ruirach, rozvody plynu a poziarnej vody v kovovych rurach.

Z blizkych predmetov v blizkosti objektu, ktoré mbézu ovplyvnit
drdhu Dblesku mozno vymenovat osvetlovacie stoziare vonkajsieho
osvetlenia Dblizkej komunikdcie, susediace objekty porovnatelnej
vysky.

Vypocet rizika zasahu bleskom a volba stuptia ochrany podla prilohy
B - podla STN 341391.

Rozmery budovy : 52,8x26,61x13,35m (dl x S x V)

Pocet burkovych dni podla mapy na obr. B4 normy : 30 dni

Hustota bleskov: Ng = 2,8

Predpokladand hustota priamych zdsahov bleskov smerujucich na
objekt : Nd = 0,017923244

Ekvivalentnd zbernd oblast : Ae = 12.802,31685m’

Koeficient okolitého prostredia : cl =20,5
Konstrukény koeficient : cz2 =1
Koeficient vybavenosti objektu : C3 =2
Koeficient obyvanosti objektu : C4 =3
Koeficient nasledkov blesku : C5 =1

Pripustnd hustota bleskov, smerujucich na objekt :Nc = 0,000916667
U&innost indtalovanej ochrany : E = 0,94885598

Podla tab. B8 je vypolitand ucinnost ochrany 0,80>E>0.98, preto
stupen ochrany bol urceny ako stupen 2.
Ochrannd vonkaj$ia sustava bude pozostédvat z Casti

B 2ktivny zberad a zberacie vedenia na streche
zvodové vedenia
skusSobné svorky

uzemnovace
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Vzhladom k rozmerom objektu bol vypoltom polomerov ochrdn stanoveny
pocet aktivnych zachytdvacov ako aj ich umiestnenie a vyska hrotov.
Polet =zachytdvacov bude 1ks typu SCHIRTEC, wupevneny na pomocne]j
ocelovej konStrukcii - na trojnoZke. VysSka hrotu zachytavaca bude
+20,00m. Polet zvodov bude 2ks. VySka hrotu zachytadvaca je v sulade
s ¢l. 2.2.5.1 normy STN 341391 min. 2m nad vSetkymi hmotami
umiestnenymi na streche.

Zberacie vedenie na streche je navrhované drdétom FeZn 8mm na
plastovych podperach PV21l. Zvodové vedenia su rieSené ako skryté,
tvorené drdétom FeZn I8mm, wuloZenym v nehorlavych netriedtivych
trubkdch, zasekanych v murive pod tepelnoizolaénym obkladom.
Skusobné svorky SZ budt osadené v krabiciach KO125E cca 0,6m od
definitivnej urovne terénu. Poclitadlo zédsahov Jje umiestnené pod

zachytavacom.

Privody k uzemiovacom tvoria drdty FeZn J10mm. Ako uzemiiovade su
navrhnuté zemniace tyce 27T28/2000, zarazené do zeme Vv rohoch
rovnoramenného trojuholnika. Zemny odpor uzemiovacov by nemal

prekro¢it hodnotu 10 Q. Prepojovacie vedenia budu uloZené vo vykope
35x70cm, spoje chranené pred  kordziou asfaltovym naterom.
Uzemnovace osadit tak, aby boli dodrZané vzdialenosti uzemnovacov
od ostatnych inzZinierskych sieti podla tabulky 4.2 - STN 341391 pre
rezistivitu pddy mensiu ako 500 Q/m ( 0.5m od kdblov VN, 2.0m od
kovového plynového potrubia atd).

Uzemifiovacia sustava

Uzeminiovacia sustava je navrhnutd podla STN 33 2000-5-54 ako celkova
pre uzemnenie el. silno a slabo-prudovych zariadeni a bleskozvodu.
Uzeminiovacia sustava je riesSend ako obvodovy zemni¢, tvoreny pdsikom
FeZn 30x4, ulozZenym vo vykope v zemi okolo objektu vo wvzdialenosti
cca 1lm. Spoje vedenia v zemi budld zvarované alebo skrutkované.
VSetky spoje musia byt mechanicky odolné, chrédnené proti kordzii
natermi podla NA.5 STN 332000-5-54. Proti kordzii budd chrénené i
prechody zemniaceho vedenia od skGSobnych svoriek do =zeme, resp.
prechod z betdénového zdkladu do zeme.

Z uzemrnovace] suUstavy budu vyvedené samostatné pripojovacie miesta

pre uzemnenie el. zariadeni - elektromerového rozvadzaca RE,
hlavnej ekvipotencidlnej pripojnice EP, rozvaddzaca RH a pod. Hlavné
pospdjanie vo vnutri objektu je navrhnuté v rdmci vnatornych
silnoprudovych rozvodov, ukonéené na pripojnici ekvipotencidlneho
vyrovnania HUS-EP. Hlavné pospdjanie bude realizované vodicom
CYA25mm2z7Z.

Zemny odpor celkovej uzemnovace]j suUstavy by nemal byt vaési ako 2
Q.

D/Prelozka vonkajsich rozvodov NN:

Riesi samostatny stavebny objekt SO 102

V rdmci rekonstrukcie objektu je navrhnuté nové umiestnenie
rozvodnej skrine ¢.4271 , skrina typu Hasma SR5-72662-VV-3/3-P1
—-IP20 sa osadi do fasddy objektu v jeho menej exponovanej zadnej
Casti smerom do Bratislvskej ul. Pripojenie navrhovanej skrine do
existujiceho sekunddrneho distribué¢ného rozvodu bude v smere od
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rozvodnej skrine ¢.4270 zabezpecené novym vedenim-kdblom NAYY-
J4x240 mm2 ,uloZenym v celej dli’ke v novej trase v chodniku.
V smere ku skrini ¢&.4272 sa polozi kdbel NAYY-J4x240 mm2 azZ po
zmrStovaciu spojku SVCZ, ktorou sa navrhované vedenie prepoji
s existujucim kédblom -od spojky az do skrine ¢&.4272 Je vyuzity
poévodny kabel AYKY -J 3x185+95mm2.Z navrhovanej skrine ¢.4271 sa
v rdmci vnutornej insStaldcie pripoji ké&blom NAYY-J4x240 mm2 novy
elektromerovy rozvadzac¢ RE , osadeny do fasddy objektu vedla
rozvodnej skrine - na mieste pristupnom z verejného priestranstva.
Navrhované el.zariadenia sa pripoja na spoloént uzemnovaciu sustavu
rekonstruovaného objektu.

9.4 PLYNOINSTALACIA

V rémci plynoindtaldcie je rieSené jednoduché odberné plynové
zariadenie v objekte. V tomto Case je kotolila osadend tromi kotlami
KDS 12 & 125kW s kompletnou plynoinsStaldciou. Jestvujuci NTL
pripojovaci plynovod DN100 z ul. Kniezata Pribinu ostane nezmeneny.
V réamci celkovej rekonsStrukcie objektu bude Ciastolne
zrekonStruovany domovy plynovod v&itane merace]j stanice, ktord je
zastarald a na pokraji havarijného stavu.Podla vyjadrenia SPP a.s.
distribtucia v Novom Meste nad Vdhom existujuci NTL pripojovaci
plynovod a plynomer ROMBACH G25 (ACTARIS) budu vyuzité aj v
budtGcnosti.

Rozsah plynového zariadenia

1. Doregulovacie zariadenie
2. Plynoinstalécia

Spotreba plynu -
Kotolna - max. hodinovd 36,0 m3
- min. hodinova 4,0 m’
Prevadzkovy pretlak plynu bude 2 kPa.
Druh plynu - zemny plyn naftovy.
InStalované spotrebic¢e v kotolni-
kotol UK WOLF MGK 210 vykon 195 kW prikon 214,5 kW
2ks
Celkom insStalovany vykon v objekte 390 kW
InStalovany prikon celkom 429 kW
V zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢. 718/2002 z.z. je plynové zariadenie
v objekte zaradené
- rozvod plynu do kotolne - skupina ,B*” ¢l.g - rozvod plynu
s pretlakom plynu do 0,4MPa vrdatane
- spotrebic¢e v kotolni - skupina ,B* ¢l.h - spotreba plynu
spalovanim s vykonom jedného
zariadenia alebo sucétom vykonov zariadeni od 5kW do 0, 5MWw
Domovy NTL plynovod DN100, ktory je vedeny cez suterén pod
stropom aZz do meracej stanice ostane nezmeneny a iba v meracej
stanici budd zrusSené vsSetky staré armatlry a na novom potrubi DN100
budl osadené nové. Plynomer bude osadeny na potrubi DN50 vo vySke
+1,2m nad podlahou meracej miestnosti. Celé zariadenie bude uzemnené
v zmysle STN 34 1390. Meracia stanica bude spristupnend zo skladu
v suteréne.
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Z merace]j stanice bude vedeny rozvod plynu DN100, PN 2,0 kPa na
+ 2,6m od podlahy na konzoldch a cez murivo priamo do kotolne.

V kotolni bude vedené potrubie nad kotly UK a budd z neho vyvedené
dve odbocky DN40 na ktorych budd umiestnené armatury.

Rozvodné potrubie DN100 bude ukonéené klenutym dnom z ktorého
bude vyvedené odvzdusnovacie potrubie DN15 na konzoly na stene za
kotlami.

Odvzdus$niovacie potrubie DN15 bude vyvedené 1m nad strechu
objektu, bude ukoncené ,fajkou” a bude prepojené na uzemnenie
objektu v zmysle STN 34 1390.

Rozvod plynu bude prevedeny =z ocelovych bezodvych rur
¢iernych =zavitovych spdjanych zvaranim.

9.5 TECHNOLOGIA JAVISKA A HLADISKA

MECHANICKA CasT
Mechanicku c¢ast tvori konStrukcia zasUvacieho hladiska s zdvihacimi
ploSinami, technoldgia javiskove] mechaniky a konstrukcia so
zdvihacou plosinou pre uskladnenie ,praktikablov”
Popis konstrukcie hladiska:
KonsStrukcia hladiska je rieSend ako samonosnd, pozvaranda z ocelovych
profilov a plechov. KonStrukcia umoziuje rucne zasunut hladisko
a spustit pomocou zdvihacich plo&in pod podlahu zadnej cCast stavby.
Hladisko sa skladd z 5-tich samostatnych stupfiov na ktorych su
rozmiestnené sedadld. Kazdy stupen je zloZeny z piatich panelov a
Siestich L profilov. Jednotlivé stupne su pri vysuvani vzdajomne
mechanicky vedené a ich dorazy zabezpeluji maximdlne vysunutie
konstrukcie. Na paneloch je primontovand podlaha z preglejky
a prilepeny koberec. Pod stupne sU z dyhovanej latovky. Stupne
hladiska su opatrené svetlami. ObloZenie bocénych casti (pri
vysunutom stave) je z mobilnych dyhovanych preglejkovych panelov.
Odnimatelné zdbradlie je vyrobené z "jaklovych" profilov, tyci
a rurok. UmozZnuje osadenie na vysunuté hladisko, kde ho sucasne aj
fixuje proti posunutiu. VysUvanie a zasUvanie hladiska je vykondavané
ru¢ne tlakom, respektive tahom na 1l.stupen zasuvacieho hladiska.
V oboch polohdch musi byt hladisko mechanicky zaistené proti
samovolnému pohybu. Na zdvihanie a spustfanie hladiska pod podlahu
sluzi zdvihacia ploSina s noznicovym mechanizmom a s internym
elektro - hydraulickym pohonom zdvihu a pomédha aj pri vyklopeni
a zaklopeni dvoch odklédpatelnych krytov ktoré zakryvaju ulozné
miesto zasunutého hladiska.
Popis konstrukcie technolégie javiskovej mechaniky:
Vyvysené javisko pred hladiskom je vybavené ndlezitostami pre malu
javiskovi tvorbu. Zdvihanie svetelnej rampy a 9 dekoracnych tahov je
realizované cez ocelové lanko , konopné lano , tahové rury ,
jednoduché a hlavné kladky pomocou rucéného vyvazeného javiskového
fahu. Dekorac¢né tahy su dimenzované na maximdlne dovolené zatazZenie
100kg, osvetlovacia batéria na 160kg. Tahy sG z bezpe&nostného
hladiska zakryté v priestore Jjaviska krytmi s pletivom . Hlavna
opona, mikroply$ s 50% riasenim je dvojdielnd. Je motoricky ovladana
pomocou zavitovkovej prevodovky s elektromotorom a pohybuje sa
pomocou ocelového lanka a kladiek. Predoponnéd drapéria je uchytena
na bezkdch a je vyhotovenda z mikroplysSu 50% riasend. Po spusteni
premietacieho pldtna je ju moZné rucne zhrnut. Hladky horizont je
dvojdrahovy, prekryva zadnd stenu a je vyrobeny z mikroply3Su. Na
kazdej strane javiska sa nachddzaju Styri hladké, mikroplySové,
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oto¢ne uchytené $aly, ktoré st pomocou uchytov ukotvené na podlahe
javiska.

Manipulac¢ny most I. podlazia sluzi pre manipuldciu s vyvazZenymi
fahmi. Manipulac¢ny most II. podlazia je po obvode celého javiska

a umoznuje pristup k Gdrzbe vedeni opony, horizontu. Manipulacné
mosty I. a II. podlazia su zavesené na zavesnych prvkoch, posadena
na I 80 zasekanych v stene a zasietované z vonkajsej strany sietou
s okom 20x20/3. Vyska zdbradli je 1100mm. Pochddzna cCast je osadend
ocelovym technoros$tom . Obvod mostov je opatreny okopovym plechom.
Dva vystupové rebriky st v zadnej Casti javiska.

RosSt javiska tvoria ocelové profily, ktoré st osadené tak, aby spolu
tvorili nosnik pre osadenie kladiek javiskovych dekoraénych tahov
a zdavesnych prvkov pre mosty javiska. Na rosSty su pokladané medzi
kovové technorosty tak, aby bol umoZneny pristup ku kladkdm na ich
udrzbu. Pochdédzna plocha je ohradend zdbradlim vySky 1100mm. Vystup
je rieseny z II. podlazia manipulac¢ného mostu. Vystup je opatreny
ochrannou zdpadkou. V prednej Casti javiska su umiestnené dve
portdlové veze ukotvené o podlahu a II. manipulaény most. Na
elektricky ovlddané zvinovacie premietacie pldtno, umiestnene za
hlavnou oponou, je mozné pomocou vysuvného liftu s data projektorom
premietat. Po bokoch malej a velkej sdly a na strope malej sdly

a klubu st umiestnené konzoly na uchytenie reflektorov.

Kazdé okno v malej a velkej sdle je mozné samostatne zatemnit
motoricky ovlddanym zdvesom a roletou, v miestnosti rézie vedl. sédly
budi oknd zatemfované roletou. Zatemnenie klubového priestoru bude
riesenim interiéru klubového priestoru.

Popis konstrukcie pod javiskom pre uskladnenie ,praktikablov”

Pre uskladnenie 18 kusov ,praktikdablov” 2000x1000x200mm pod javisko,
sluzi zdvihacia ploSina s noznicovym mechanizmom a s internym
elektro - hydraulickym pohonom zdvihu.

Zlozené ,praktikdble” sa po odobrati troch &Eelnych krytov javiska
,ktoré budu rieSené v rdmci interiérovych obkladov saly ,nastvaju
cez konstrukciu pod javiskom a silonové vedenie na zdvihacie

plosiny, ktoré je mozZné plynule pomocou elektrického ovladania
zdvihat, alebo spustat.

¢AsST ELEKTRO
Projekt riesi:
-Ndvrh spoloc¢ného rozvadzaca RJIT javiskovej techniky pre napdjanie
javiskovej techniky velkej a malej sdly a samostatného rozvadzaca
RJTK pre napdjanie JT v klubovom priestore. Z rozvadzacov sa
napdajaju regulované a neregulované scénické osvetlenie, pracovné
zdsuvkové rozvody a zasuvky AUDIO a dimmery RRol a RRo2 a RRO3
regulovaného scénického osvetlenia
—-Ndvrh ovlddacich skrin MSR1 a MSR2 v rézii velkej a malej saly
a MSJl a MSJ2 na javisku.
—Napojenie elektrohydraulickych zdvihacich plosin pre uskladnenie
praktikdblov a zasuvacieho hladiska
—-Bezpednostné nudzové osvetlenie schodiskovych stupnfiov hladiska
a balkénov.
—Obchodno technicku Specifikédciu rozvadzacov, ovladacov, kablov,
scénickych, efektovych a nudzovych svietidiel, instalac¢ného
materidlu a vykaz vymer doddavok a montdze.
Zakladné udaje:
Menovity instalovany vykon v RJT a RJTK: Pi=70kW +Pi=10kW
Vypocltovy prikon rozvadzaca RJIT +RJITK Ps=40kW+Ps=8kW
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Menovity prud rozvadzaca RJIT+RJITK In=125A+In=32A
Skratové prudy rozvadzaca RIT+RITK:Ik3"=6kA, Tkm=10kA,Ik3=3kA.
Vnutornéd ochrana pred bleskom: SPD-2

Rozvadzaé RJT a RJIJTK javiskove]j techniky:

Rozvadzac¢ RJIT sluzi na napdjanie rozvadzacov RRol a RRo2
regulovaného scénického osvetlenia, efektového osvetlenia, pohonu
hlavnej opony, zdvihacich plo$in, pomocnych svetelnych a zdsuvkovych
obvodov na javisku a zdsuviek pre napdjanie audiovizudlnej techniky.
Rozvadzac je umiestneny v technickej miestnosti v suteréne objektu.
Rozvadzac je vybaveny hlavnym isticom QFO0 s pomocnymi signdlnymi
kontaktmi a vypinacou spusStou pre dialkové vypinanie rozvadzaca v
nebezpeclenstve.

Rozvadzac¢ RJITK javiskovej techniky klubového priestoru sldzi na
napdjanie Dimmera RRo3 regulovaného scénického osvetlenia,
efektového a neregulovaného pracovného osvetlenia a zdsuviek pre
napdjanie audiovizudlnej techniky. Rozvadzac je vybaveny hlavnym
vypinacom a isticmi a vypinacémi jednotlivych skupin zariadeni.
Elektrohydraulické zdvihacie plosiny:

Zdvihacie plosiny sluZia na spusStanie a zdvihanie praktikdblov

a poskladanych stupriov zasuvacieho hladiska do odkladacich
priestorov pod pdédiom a za hladiskom. Zariadenia sU napdajané zo
spolo¢ného hlavného rozvadzaca javiskovej techniky RJT. Kazda
plosSina je vybavend vlastnym rozvadzacom, z ktorého je napdjany
hydraulicky agregdat, ovladacie ventily a prenosny tlac¢idlovy
ovlddac¢. Prenosny ovladac¢ ¢.1 je umiestneny pod pddiom na stene pri
vstupnych dverédch. Ovladdac ploSiny ¢.2 je napevno instalovany

v uzamykatelnej zdpustnej skrinke pod obkladom v zadnej casti
hladiska.

Scénické osvetlenie:

Regulované scénické osvetlenie velkej sdly je napdjané z rozvadzacla
regulovaného osvetlenia RRol typu LL DW-24-2. Rozvadzal obsahuje
celkom 24 regulovanych vystupov 10A/12-230V, riadenych z pultu
osvetlovaca v rézii po zbernici DMX512. Svetelny park scénickych
svietidiel obsahuje svietidld typu LL2000PC, svietidla typu

LL1000PC, svietidla AHR 1000 a CHR1000. Svietidld suU rozmiestnené
na postrannych konzoldch hladiska, na stative na balkdne, na
portdlovych veziach javiska, na pevnom moste za oponou na javisku
a na scénickej batérii. Regulované scénické a efektové osvetlenie sa
ovldda z miestnosti scénickej a zvukovej rézie velkej sdly po
zbernici DMX-512 z rezijného osvetlovacieho pultu DMO1.

Regulované scénické osvetlenie malej sdly je napdjané z rozvadzaca
regulovaného osvetlenia RRo2 typu LL DW-12-2. Rozvadzal obsahuje
celkom 12 regulovanych vystupov 10A/12-230V, riadenych z pultu
osvetlovaca v rézii malej sdly po zbernici DMX512. Svetelny park
scénickych svietidiel obsahuje svietidla typu LL1000PC, svietidléa
AHR 1000 a CHR1000. Svietidla su rozmiestnené na postrannych
konzoldch hladiska a na priec¢nej konzole nad hladiskom malej saly,
Regulované scénické osvetlenie sa ovldda z miestnosti scénickej

a zvukovej rézie dialkovo po zbernici DMX-512 z rezijného
osvetlovacieho pultu DMO2.

Rozvadzace RRol a RRo2 sa umiestnia na stene v technickej miestnosti
vedla rozvadzaca RJT.

Regulované scénické osvetlenie klubového priestoru sa napdja

z mobilného dimmera RRo3 , ktory obsahuje celkom 6 regulovanych
vystupov 10A/12-230V, riadenych analdgovo potenciometrami ,ktoré su
umiestnené priamo na pristroji. Svetelny park scénickych svetiel
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obsahuje svietidld typu LL500PC, ktoré su umiestnené na stropnej
konzole pred javiskom. Dimmer je umiestneny pod rozvadzacom RJTK.
Efektové svietidld (Clay Paky) typu Alfa Wash a Alfa Spot budu
umiestnené na postrannych konzoldch v priestoroch hladiska velkej
a malej sdly. Ovléddanie svietidiel je po zbernici DMX512. Jednotlivé
efektové svietidld su napdjané z neregulovanych zasuvkovych obvodov.
Zasuvky pre ich napdjanie sa ovladaju z rézie.

Pracovné osvetlenie javiska velkej saly: Halogénové svietidlo
pracovného osvetlenia javiska je umiestnené na hlavnej scénicke]j
batérii. Ovlada sa spinaCom SAP]l umiestnenym na ovladdacej skrini
MSJ.

Osvetlenie zdkulisia velkej sdly: Na osvetlenie zdkulisia sa
navrhuje pouzit ovdlne ziarivkové svietidla Scame typ Hydra
60W/230V, IP44, ktoré budu ovladané zo skrine MSJ na javisku

a paralelne aj zo skrine MSR v rézii.

Osvetlenie mostov a rostov na javisku velkej sdly: Na osvetlenie
jednotlivych poschodi mostov a roStu sa navrhuje pouzZit ovéalne
ziarovkové svietidld Scame typ Mizar 786.2760, 60W/230V, poly
karbonat, IP55. Osvetlenie bude rozdelené na dva samostatné okruhy,
ktoré budt ovlddané ndstennymi spinacmi pri vystupnych rebrikoch.
Nadzové osvetlenie javiska velkej sdly: Nudzové svietidld firmy SEC
typu Kinolux 8W.3 budd umiestnené na stene zdkulisia a na kazZdom
poschodi mostov. Obsahuju zZiarovku 15W/230V pre trvalé orientacné
nudzové osvetlenie a Ziarivku 8W pre netrvalé nudzové osvetlenie,
ktord je napdjana zo vstavaného zdlozného zdroja s minimdlnou
kapacitou 3 hodiny. Trvalé orientacné osvetlenie javiska musi
svietit aj pocas predstavenia. V zmysle poziarneho evakuacného planu
musia byt unikové vychody z javiska vybavené unikovymi svietidlami
s prislusnym piktogramom!

Ovladanie osvetlenia hladiska:

Napdjanie osvetlenia hladiska, ovladdacie skrine MSH1 pre velku salu
a MSH2 pre malu sdlu ries$i projekt stavebného a prevadzkového
silnoprudu. Ovléddace jednotlivych svetelnych okruhov hladiska

a ovladac¢ stmievania osvetlenia budt okrem ovlddacich skrifi MSH1 a
MSH2 v hladisku vyvedené aj na ovlddacie skrine MSR1 a MSR2

v rézii velkej a malej séaly.

Ovladanie JT

Ovléddacie skrine MSR1 a MSR2 suU umiestnené na stene v prislusSnej
miestnosti scénickej rézZie. Ovlddacie skrine MSJl a MSJ2 su
umiestnené na stene na javisku VS, resp. na pddiu MS.

Ovladacia skrifia MSR1 v rézZii VS obsahuje spinaCe regulovaného
scénického osvetlenia, spinace neregulovaného scénického

a efektového osvetlenia, ovladacde opony, ovladdal spustania

a vytahovania premietacieho platna a liftu pre DVP1l, otoclné
ovladace zéasuviek ,Audiol” na javisku, ovlddace zdsuviek ,Audio2”
v rézii, otoény ovldda¢ zdsuviek a zariadeni ,Video”, tlacidlové
ovladace bezpecnostného osvetlenie schodiskovych stupfiov hladiska

a balkénov. Panel obsahuje 4 dvojice tlac¢idlovych ovladacov, ktoré
sU pripravené na ovldadanie 4 samostatnych svetelnych okruhov
hladiska - riesi iny projekt.

Ovladacia skrifia MSR2 v rézZzii MS obsahuje spinaCe regulovaného
scénického osvetlenia, spinace neregulovaného scénického

a efektového osvetlenia, ovléadal spustania a vytahovania
premietacieho platna, otolné ovladdacle zdasuviek ,Audiol” na javisku,
ovlddace zéasuviek ,Audio2” v rézii, otolny ovladdal zdsuviek

a zariadeni ,Video” a 4 dvojice tlac¢idlovych ovladacov, ktoré su
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pripravené na ovlddanie svetelnych okruhov hladiska - ries$i iny
projekt.

Ovladacia skrifia MSJ1 na javisku VS je umiestnend na stene na
javisku velkej sdly za oponou. Ovladdaci panel obsahuje uzamykatelny
spinac¢, ktorym sa zapina ovladacie napatie a aktivuje blokovacia
funkcia, ovladace opony, ovladac¢ pracovného osvetlenia Jjaviska

a tlac¢idlovy ovladac¢ osvetlenie zdkulisia. Zapnuté ovlddacie napétie
skrine MSJ1l je signalizované LED signdlkou. Sulasné ovladanie opony
z javiska alebo z rézie, skrine MSR1, je navzdjom blokované.
Ovladacia skrifia MSJ2 na pddiu MS obsahuje ovlddal pracovného
osvetlenia pdédia , roletovy ovladac¢ premietacieho pldatna , okennych
roliet a zatemnovacich zdvesov . Sucasné ovladdanie pohonov zo skrine
MSJ2 na pddiu a MSR2 v rézii je blokované. Zapnuté ovladacie
napatie a odblokované ovladanie pohonov je sgnalizované prislusnymi
LED kontrolkami.

Bezpeénostné nidzové a orientadné osvetlenie:

Nudzové, respektive orientacdné osvetlenie javiska, rézie

a technickej miestnosti je zabezpecené pouzitim autondmnych
nudzovych svietidiel. Navrhované nudzové svietidld firmy SEC typu
Kinolux 8W.3 obsahuju zZiarovku 15W/230V pre trvalé orientacné
nudzové osvetlenie a Ziarivku 8W pre netrvalé nudzové osvetlenie,
ktord je napdjana zo vstavaného zdlozného zdroja s minimdlnou
kapacitou 3hodiny. Trvalé orientac¢né osvetlenie musi svietit aj
pocCas predstaveni. V zmysle poziarneho evakuac¢ného planu musia byt
unikové vychody z javiska vybavené uUnikovymi svietidlami

s prislusnym piktogramom!

Bezpeénostné osvetlenie stuprfiov hladiska a balkdénov velkej sily:
Stupne zasuvacieho hladiska a balkdénov su vybavené Specidlnymi LED
svietidlami, ktoré st zabudované do podstupnic, respektive priamo do
rohovych 1ist stupfiov zasuvacieho hladiska a schodov balkénov. LED
svietidld sU napdjané spinanym zdloznym napdjacim zdrojom 12VDC

s akumuldtorovou batériou kapacity 17Ah, ktord zabezpeluje minimdlnu
dobou zdlohovania 180 minGt. Zdroj je umiestneny v rozvadzaci RJIT a
je trvalo napdjany spred hlavného istic¢a. Orientacéné osvetlenie
stupniov musi byt zapnuté poclas celej doby pritomnosti divakov

v hladisku a na balkdénoch, t.j. aj pocas prebiehajucich predstaveni.
Po vypadku napdjacej siete sa orientacné osvetlenie automaticky
pripdja na zdlozny zdroj - akumuldtor. Podla potreby je mozné
osvetlenie stupfiov hladiska a balkdénov rucne vypnut. Ovlddace su
umiestnené na ovlddacich skriniach MSR1 a MSH1 v rézii a v hladisku.
Zvlastnu pozornost je nutné venovat elektrickej instaldcii na
zasuvacom hladisku, kde je potrebné pouzit Specidlne flexibilné
kdble, ktoré budid vhodne upevnené na kondtrukcii hladiska

a chrdnené pred mechanickym poskodenim. Jednotlivé LED svietidla su
zapojené prostrednictvom malych nasvorkovacich krabic.

Audiovizudlna technika:

Hlavny ozvucovaci systém sltizi na ozvucenie VS a MS pocas
divadelnych, hudobnych a inych kulturnospolocenskych predstaveni.
Aktivne zariadenia audiovizudlneho systému su umiestnené v 19%
stojanoch (rackoch) oznacenych RAl a RA2 v prisluSnej rézii. Racky
sU napdjané zo samostatnych spinanych zdasuvkovych okruhov oznacenych
»AUDIO.

Ozvudenie velkej sdly je vybavené profesiondlnym ozvucovacim
systémom firmy Kling Freitag (K&F). Obsahuje pasivne 3-pasmové
zvukové projektory (2ks) K&F typu CA-1001 zavesené v prisludnej
vySke na konzoldch na boCnej stene v Cele hladiska. Prenosné pasivne
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subwoofery (2ks) K&F typu SWi-115E-XO sG umiestnené na pddiu VS

a zapojené zo Stage Boxu STBl. Na priposluch na pddiu sa urcené
pasivne monitory K&F (2ks) typu CA1001AS, ktoré su zapojené cez
repro konektory na Stage Boxe STBl1 na samostatny par zosilinovacov a
equalizér v racku RAl. Fyzické rozmiestnenie reproduktorov

a nastavenie ich smerovych charakteristik je potrebné zosuladit

s akustikou ozvucovaného priestoru! Mixdzny pult DMAl (Yamaha
MG24/14FX) je umiestneny v rézii, kde sU z neho zapojené malé
aktivne reproduktory respektive slichadld miestneho priposluchu

v rézii (projekt nerie$i), CD/DVD prehrdvace, prijimace
bezdrdétovych mikrofénov a dalSie zariadenia audio, ktoré su
umiestnené v miestnosti rézie v 19“ stojane RAl. Rack RAl obsahuje
DVD/CD prehravac¢, Equalizér K&F CD24, 31-pédsm EQ Feadbackdetector,
zosilnovad RAM 4x500W a zosilnovad RAM 2x500W. MixazZny pult méa
dostatolény pocCet rezervnych vstupov a vystupov pre pripojenie
dalsich audiovizudlnych zariadeni. Na javisku je na stene za
portdlom umiestneny Stage Box STBl, ktory obsahuje 12 ks XLR
konektorov pre pripojenie mikrofdénov a ostatnych zariadeni AUDIO na
pdédiu a na javisku. Vstavané reproduktorové konektory slizia na
zapojenie prenosnych reproduktorovych skrin. XLR konektory su
zapojené do rézie na mixazny pult kdblom Multicorel2. Repro
konektory sU zapojené na vykonové zosilfiovace v audio racku RAL
Specidlnymi reproduktorovymi kablami prislu$ného prierezu.

Digitdlny tlmoénicky a konferenény systém INTEGRUS firmy Bosch
Security: TlmoCenie je navrhnuté pre celkovy poclet 56 posluchacov vo
VS. Obsahuje 4 kandlovy vysielal¢ prekladu s vykonovymi IR Ziaricmi,
jednotku pridavnych nf vstupov, tlmocnicke jednotky pre 6 jazykov so
sltichadlom, uU¢astnicke IR prijimacie suUpravy so sluchadlami,
batériami a nabijacim odkladacim kufrom. IR Ziarice oznacené IRIA a
IR1B sU umiestnené na Celnej stene VS a su napdjané koaxidlnymi
kdblami z vysielaCa v rézii. Ich napdjanie 230V sa ovlada z rézZie zo
skrinky MSR1. Konferencény systém obsahuje napdjaciu a riadiacu
jednotku umiestnend v rézii v 19“ racku AUDIO, delegdtske jednotky a
predsednicku jednotku. Je vybaveny u¢innym potlacenim spatnej vazby.
Ozvudenie malej sdly je vybavené profesiondlnym ozvulovacim systémom
firmy Kling Freitag (K&F). Obsahuje pasivne 3-pdsmové zvukové
projektory (2ks) K&F typu CA-1001 zavesené v prislusSnej vysSke na
konzoldch na bolnej stene v Cele hladiska. Na priposluch na pddiu su
urc¢ené pasivne monitory K&F (2ks) typu CA1001AS, ktoré su zapojené
cez repro konektory na Stage Boxe STB2 na samostatny par
zosilnovacov a equalizér v racku RA2 v rézii. Fyzické rozmiestnenie
reproduktorov a nastavenie ich smerovych charakteristik je potrebné
zosuladit s akustikou ozvucovaného priestoru! Mixdzny pult DMA2
(Yamaha MG16/4FX) je umiestneny v rézZzii, kde sU z neho zapojené malé
aktivne reproduktory respektive sluchadld miestneho priposluchu

v rézii (projekt nerie$i), CD/DVD prehrdvace, prijimace
bezdrdétovych mikrofénov a dalSie zariadenia audio, ktoré su
umiestnené v miestnosti rézie v 19“ stojane RA2. Rack RA2 obsahuje
Tuner/MP3 prehrédvac¢, DVD/CD prehrdvad, Equalizér K&F CD24, 31l-pasm
EQ Feadbackdetector a zosiltioval RAM 4x500W. MixazZny pult ma
dostatoény pocCet rezervnych vstupov a vystupov pre pripojenie
dals8ich audiovizudlnych zariadeni. Na pdédiu je na zadnej stene MS
umiestneny Stage Box STB2, ktory obsahuje 12 ks XLR konektorov pre
pripojenie mikrofdénov a ostatnych zariadeni AUDIO na pddiu. Vstavané
reproduktorové konektory sliiZzia na zapojenie prenosnych
reproduktorovych skrin. XLR konektory su zapojené do rézie na
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mixdzny pult kdblom Multicorel2. Repro konektory su zapojené na
vykonové zosilifiovaCe v audio racku RA2 Specidlnymi reproduktorovymi
kdblami prislusSného prierezu.

Videoprojekcia velkej sadly pre akcie typu klubové kino, konferencia,
prezentdcia, malé javiskové formy obsahuje vysokovykonny datovy
video projektor DVP1 ( 5000 ANSI lumenov) umiestneny na pohyblivej
konzole (lifte) pod stropom hladiska. Na konzole sa nachdadza
pripojné miesto (kitbox) pre napdjanie DVP a konektory pre datové,
audio a video signdly. Elektricky ovlddané zvinovacie premietacie
pldtno sa ovladda roletovym spinacom, umiestnenym na skrinke MSR1

v rézii. Pre napdajanie rolovacieho premietacieho pléatna, napdjanie
DVP a jeho ovlddanie sa musia priviest na prisludné miesta
napdjacie, ovladacie a datové (FTP) kable.

Videoprojekcia malej saly pre akcie typu klubové kino, konferencie,
prezentdcie, malé javiskové formy obsahuje 2 vykonné datové video
projektory DVP2 a DVP3 (4000 ANSI lumenov) umiestnené na pevnych
konzoldch pod stropom hladiska. Na konzoldch sa nachaddzaju pripojné
miesta (kitboxy) pre napdjanie DVP a konektory pre datové, audio a
video signdly. Elektricky ovléddané zvinovacie premietacie pldtna sa
budi ovlddat roletovymi spinacmi, umiestnenymi na skrinke MSR2

v rézii.

Hlavny vypinaé& a nudzové vypinanie javiskovej techniky:

V pripade nebezpecenstva na javisku a v hladisku Jje mozZné vypnut
elektricku insStalédciu javiskovej techniky, scénického osvetlenia

a audiovizudlnej techniky hlavnym vypinac¢om, respektive isticom
rozvadzac¢a RJT. Na dverdch rozvadzaca je za tymto ucelom umiestneny
ovladac¢ nudzového zastavenia SEO. Dialkovo je mozné rozvadzac¢ RJT
vypnut z rézie ovlddacom nudzového zastavenia SE1, umiestnenym na
stene pri vstupnych dverdch do rézie velkej sdly, respektive
ovlddac¢om SE2 umiestnenym pri dverdch v rézii malej saly.

9.6 ZARIADENIE NA ODVOD DYMU A TEPLA

Objekt tvori jeden dymovy usek na 1.NP. Vzhladom na stavebné
a protipozZiarne rieSenie budovy je navrhnuté nuGtené odvetranie cez
stredné ventildtory certifikované na odvod dymu a tepla. Pre nuteny
odvod dymu a tepla budl nainstalované stresné certifikované poZiarne
ventildtory COLT Liberator WL-FLAP/3/08/16. Tieto odvodné
ventildtory budu prepojené poziarne odolnymi kdblami s ovlddacim
panelom. Zariadenie musi byt napojené na zdlozZny =zdroj elektrickej
energie ,poCas doby minimdlne 30 min. Stre$né wventildtory budu
osadené na streche, na nosnu obrubu rozmerov 900 x 900 mm, Sirky 100
mm a vysSky min. 150 mm od uUrovne stresného plasta. Na privod vzduchu
pre ZODT budd sluzit vstupné dvere oznacené podla vykresovej
dokumentdcie. Plocha otvorov je 4, 4m’.
Minimdlna vysSka vrstvy bez dymu sa navrhuje 3,0 m.
Vo vsetkych dymovych usekoch sa podla prCEN/TR 12101-5 uvazuje so
zdrojom pozZiaru 5,0 MW. V niektorych dymovych usekoch sa mdze ratat
s mensim zatazenim, ak sa d& preukdzat niZzsSie poZiarne zatazenie.
Hrani¢nd teplota hornej dymovej vrstvy nesmie prekrolit teplotu,
ktord sédlanim mbdze ohrozit evakuované osoby. Studeny (nepriehladny,
toxicky a drdzdivy) dym nesmie ohrozit evakuované osoby. Rychlost
vzduchu v privodnych otvoroch sa uvaZuje 3-5 m.s™ .
Cas od vzniku poZiaru a? do ohldsenia je 5 minut.
Doba do zahdjenia zdsahu hasic¢skych jednotiek 15 minut.
OCakavany Cas vyvinu poziaru do 10 minuat.
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ZODT zariadenia sa budd spustat automaticky na podnet EPS a rucne
obsluhou - Nudzové tlacidlo.

Vetracie a unikové dvere sa budu otvdrat automaticky na podnet EPS a
ruc¢ne obsluhou - Nudzové tlac¢idlo.

Napdjanie zariadeni na odvod dymu a tepla bude rieSené dvoma na sebe
nezadvislymi zdrojmi, ktorych vzdjomné prepojenie musi byt plne
automatické , tzn. Ze v pripade vypadku napdjania bude zaistené
napdajanie zo zdlozného =zdroja. Poziadavka na zdloZny =zdroj z
hladiska =zariadenia na odvod dymu a tepla pre 1 dymovy uUsek na
najvac¢si prikon spolu s otvormi pre privod vzduchu je 5,0 KkW.
Elektrické ovladdacie kable ZODT sU napojené na nudzovy zdroj
elektrickej energie. Pripojenie Jje kablami s funk&nostou po dobu
min. 30 minGt. Riadiaca Jjednotka Jje napojend na EPS. Riadiaca
jednotka ovlédda odvod a privod vzduchu ZODT.

V pripade pozZziaru EPS d& adresny signdl do EL. Panelu podla daného
dymového duseku, v ktorom bol zisteny poZziar a do EL.Panelu, ktory
ovldda dymovy uUsek wurceny aj na privod wvzduchu tzv. obsekcia.
Zaroven EPS otvori vsetky oznacené dvere urcené na privod vzduchu
v pripade poziaru.

9.7 ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA

V zmysle prilohy ¢.1, III cCast, odst. A — Vyhlasky 718/2002 Z. z.
bol objekt zaradeny do triedy “h*” TZ v objektoch urcenych na
zhromazdovanie viac ako 250 o0sdéb - viacucelové séaly.
Projekt je spracovany v zmysle poziadaviek projektu PO.
Zariadenie EPS sluzi k signalizdcii pozZiaru v chrénenych
priestoroch uz pri jeho vzniku.

Systém EPS je navrhnuty na ochranu priestorov objektu a je rieseny
kruhovou technolégiou v uzavretych kruhovych linkdch, individudlne
adresovatelInych hlédsicov, tj. kazdy pozZiarny hldsi¢ ma svoju adresu,
ktord umozZiuje presnu identifikdciu miesta vzniku poZiaru.

Okrem doporucenej ochrany vSetkych priestorov objektu, je v stavbe
rieSené aj ovladanie akustickej evakuacnej sprdvy prostrednictvom
domdceho rozhlasu, ktory riesi Cast elektro.

Ustrediia EPS s internym ovlddacim panelom s tladiarfiou umoZiiuje
pripojit kruhové linky poZiarnych adresovatelnych hlédsicov, je
umiestnend v miestnosti kanceldrie informdtora a spravcu ¢. 1.23 na
1.NP, kde nie planovand stdla sluzba.

Na ovladdacom paneli ustredne bude umiestnend tlaciaren, ktora
umoznuje pisomnou formou zaregistrovat vsSetky &innosti UGstredne
formou protokolu. Ustrediia bude pracovat v reZime DEN - NOC.

V ustredni je zabudovany ndhradny zdroj, akubatérie, v plynotesnom
prevedeni 2x12V/15Ah, ktory umozniuje 72 hodinovu prevadzku
v pohotovostnom stave, pri vypadku siete 230V/50Hz.

Tladidlovy hldsié individudlne adresovatelny sluZi na manudlne
ohlédsenie pri zisteni vznikajuceho ohniska poZiaru. Umiestnené budu
na unikovych cestdch z poziarneho useku na chrdnend unikova cestu,
prip. do susedného poziarneho useku.

Kombinovany hlasié& poziaru. Jeho ¢innost je zaloZend na principe
opticko-dymového a tepelného hldsica. Cast dymového hldsi&a pracuje
na Tyndalovom principe rozptylu svetla na svetlom dyme, ktory vnikne
do meracej komory hlédsic¢a - ¢idla a rozptyli svetelny 1U¢,
vysielajlci infradervend LED didéda. Cast svetla po odraze a lome na
dymovych ¢asticiach sa dostane na prijimac¢ - fotodiddu, ¢o vyvola
poplach.
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Cast tepelného hldsica je zaloZeny na principe funkcie merania
teploty, kde pri dosiahnuti urc¢itej hodnoty Jje spustany poplachovy
signdl. Hlasi¢ reaguje na rychlost narastu teploty v Casove]j
peridéde, najneskdr vsak na presne definovanu teplotu. Hldsic¢ ma
krytie IP 43. Jeho pouzitie je v priestoroch kde okrem dymu mbze
vzniknut otvoreny ohen, pripadne dochddza k rychlym zmendm teploty.
Odsavaci dymovy systém je urceny na ochranu priestorov kde pristup
k bodovym hlédsicom by bol obtiazny. Systém pozostdva z jednotky
s hldsicom pozZiaru a pevnych rurok so symetricky rozmiestnenymi
nasavacimi otvormi. Vo vnuUtri jednotky je zabudovany vysoko
rychlostny ventildtor, ktory so systémom rurok zabezpecluje prisun
vzduchu k hldsicu. Monitorovanim prudu vzduchu sa detekuje upchatie
nasavacich otvorov, prip. poruSenie rurok. Uvedeny systém bude
pouzity v javiskovom priestore, ktory ma vy3ku cca 10m.
Vyhodnocovacia jednotka bude v kanceldrii na 2.np susediacou
s javiskom, a cez vstupno-vystupny modul bude pripojeny do poZiarnej
linky.

Systém EPS bude ovladat - zapinat - zariadenie domdceho rozhlasu
urc¢eného na vysielanie evakuacnych sprdv prostrednictvom
reproduktorov rozmiestnenych po objekte.

Zapinat bude ventildtory pre odvod dymu a tepla , so sulasnym
otvorenim dveri do vonkajSieho priestoru. Dvere budu otvorené
otvadracom, ktory bude blokovany elektromagnetom, prip.
elektromagnetickym zamkom, ktory musi byt v doddvke dveri. Vzhladom
k tomu, Ze dvere su urcené pre Unik, panikové kovanie dveri musi
byt vybavené kontaktom, cez ktory bude vypinany blokovaci
elektromagnet, prip. elektromagneticky zdamok.

Systém EPS bude vypinat silnoprud a vzduchotechniku v rozvadzaci
silnoprudu v elektrorozvodni na 1.PP.

Pre kablové rozvody poziarnej kruhovej linky, ovlddania telefdnneho
komunikdtora, ovlddaného z vystupu ustredne EPS, a ostatné
ovlddania, ktoré musia byt funk&éné aj pri poziari buda pouzité kéble
s medenym jadrom typu JE-H(St)H-V (alebo podobny s rovnakymi
parametrami), ,s izoldciou odolédvajucou plamerniu a funk&ny po dobu
min 90 min, zatiahnuté do ohybnych bezhalogénovych rurok pod
omietkou, prip. v kadblovych ZlIaboch na povrchu. Kable k tlac¢idlovym
hlédsic¢om z horizontdlnych tréds budd zatiahnuté do ohybnych rurok pod
omietkou.

Poplachovad sprava bude vyvedend v akustickej a optickej forme na
panel UGstredne.

Okrem toho bude poplachovad spréava vysland po telefdénnych linkéach
prostrednictvom komunikdtora, alebo GSM modulu, vzhladom k tomu, zZe
v objekte nie je pldnovand stédla 24hodinovad sluzba.

Systém EPS nadvdzuje na silnoprudové rozvody s poziadavkou na
pripojenie ustredne k sietovému rozvodu 230 V 50Hz z podruzného
rozvadzaca a na systém RZ pre vysielanie evakuaclnej spravy.

9.8 VZDUCHOTECHNIKA

U&el vzduchotechnického zariadenia

Priestory viaculelovych sdl a klubovy priestor budd vybavené
teplovdusnym vetranim a chladenim na teplotu 26+2°C. Vlhkost wvzduchu
nie je kontrolovand. Priestor zvukovej réZie a vystavny priestor
bude vybaveny chladenim. V priestore hygienickych zariadeni

a skladov, kde nie je mozZné prirodzené vetranie oknami, bude nutené
podtlakové vetranie.
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Vykurovanie priestorov zabezpeduje profesia UK.

Zariadenie &.1 Vetranie, chladenie a dokurovanie viacuéelovych sal
1.16 a 1.18 a zvukovej a svetelnej rézZie 2.10 a 2.13

Dané priestory budu nutene teplovzdusne vetrané a chladené. Objemovy
prietok cerstvého vzduchu je navrhovany na zdklade davky vzduchu
35m3/h na osobu. Vetranie bude zabezpecCovat rekuperacna
vzduchotechnickéd jednotka, ktord bude umiestnend na streche,

s celkovym vzduchovym vykonom 10000 m3/h. Zariadenie bude pracovat

s 80% podielom &erstvého vzduchu. Cerstvy vzduch nasdvany do VZT
jednotky bude filtrovany, predhrievany v rekuperacnom vymenniku

s uc€innostou 50% (zima), dohrievany vodnym ohrievacom a ventildtorom
dopravovany cez potrubie z pozinkovaného plechu do vetranych
priestorov. Odvadzany vzduch bude filtrovany, rekuperovany

a vyfukovany nad strechu objektu. V lete privadzany vzduch chladeny
priamym chladic¢om podla potreby tak, aby sa v priestore dosiahla
teplota 26+2°C. Distribtciu vzduchu zabezpecuju dyzy na stene

a vyustky na potrubi. Systémom klapiek bude moZné prepinat vetranie
medzi dvomi viacucelovymi sdlami.

Zariadenie ¢.2 Zdroj chladu pre zariadenie ¢&.1

Dvojokruhova kondenzac¢nd jednotka s chladiacim vykonom 59, 9kW bude
umiestnend na streche objektu.

Zar. &.3 Chladenie miestn.zvukovej a svetelnej rézie 2.10

Chladenie miestnosti bude zabezpecovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "SPLIT" systém, ktory sa skladd z jednej vnutornej a
jednej vonkajsej kondenzaénej Jjednotky. Chladiaci vykon zariadenia
je 5,0kW a vykurovaci vykon tepelného cCerpadla 5,2kW. Zariadenie
pracuje so zmesou cCerstvého a cirkulaé¢ného vzduchu. Privod cerstvého
vzduchu je zabezpeceny samostatnym zariadenim. Vnutornd jednotka sa
osadi na stenu miestnosti. Odvod kondenzu bude riesSeny samospadom
plastovym potrubim do zdpachovej uzdvierky na kanalizdcii (riesi
ZTI). VonkajsSia kondenzac¢na jednotka bude osadend na streche budovy.
Tieto dve Casti zariadenia budi vzdjomne prepojené pomocou medenych
izolovanych potrubi chladiva R410A. Rozvody budu vedené v priestore
nad podhladom a v drédZzkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovladacom.

Zariadenie &.4 Vetranie klubového priestoru 1.08

Dané priestory budu nGtene teplovzdusSne vetrané. Objemovy prietok
vetracieho vzduchu je navrhovany na zdklade intenzity vymeny vzduchu
v priestore kuchyne 5 x za hodinu. Vetranie bude zabezpecovat
rekuperac¢nd vzduchotechnickd jednotka, ktord bude umiestnend nad
podhladom miestnosti, s celkovym vzduchovym vykonom 1600 m3/h.
Cerstvy vzduch nasdvany do VZT jednotky bude filtrovany,
predhrievany v rekuperac¢nom vymenniku s uéinnostou 50% (zima),
dohrievany ohrievacom na teplotu 20°C a ventildtorom dopravovany cez
potrubie z pozinkovaného plechu do vetranych priestorov. Odvadzany
vzduch bude filtrovany, rekuperovany a vyfukovany na fasddu objektu.
Zariadenie bude pracovat so 100% podielom cerstvého vzduchu

s reguldciou vzduchového vykonu. V lete bude zariadenie pracovat bez
teplotnej upravy vzduchu. Distribtciu vzduchu zabezpeduju
anemostaty a vyustky v podhlade.

Zariadenie &.5 Chladenie klubového priestoru 1.08

Chladenie miestnosti bude zabezpecovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "MULTI SPLIT" systém, ktory sa skladd z dvoch
vnutornych a jednej vonkaj$Sej kondenzac¢nej jednotky. Chladiaci
vykon zariadenia je 14,2kW a vykurovaci vykon tepelného Cerpadla
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17,0kW. Zariadenie pracuje so zmesou cCerstvého a cirkulacéného
vzduchu. Privod cCerstvého vzduchu je zabezpeleny samostatnym
zariadenim. Vnutorné jednotky sa osadia do podhladu. Odvod kondenzu
bude rieseny Cerpadlom na kondenzat a samospadom plastovym potrubim
do zapachovej uzdavierky na kanalizdcii (rie$i ZTI). Vonkajsia
kondenzac¢nd jednotka bude osadend na streche budovy. Tieto dve Casti
zariadenia budd vzdjomne prepojené pomocou medenych izolovanych
potrubi chladiva R410A. Rozvody budd vedené v priestore nad
podhTadom a v drazkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovladacom.
Zariadenie &.6 Chladenie vystavného priestoru 2.01

Chladenie miestnosti bude zabezpecovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "SPLIT" systém, ktory sa skladd z jednej vnutornej a
jednej vonkajs$ej kondenzaénej Jjednotky. Chladiaci vykon zariadenia
je 10,0kW a vykurovaci vykon tepelného c¢erpadla 11,5kW. Zariadenie
pracuje so zmesou Cerstvého a cirkulac¢ného vzduchu. Privod cerstvého
vzduchu je zabezpecCeny samostatnym zariadenim. Vnutornd jednotka sa
osadi do podhladu. Odvod kondenzu bude rieSeny samospadom plastovym
potrubim do zdpachovej uzdvierky na kanalizédcii (rie$i 2TI).
Vonkaj$ia kondenzac¢nd jednotka bude osadend na streche budovy. Tieto
dve Casti zariadenia budu vzdjomne prepojené pomocou medenych
izolovanych potrubi chladiva R410A. Rozvody budu vedené v priestore
nad podhladom a v drédZzkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovladacom.
Zariadenie &.7 Chladenie viactuéelovej miestnosti 2.04

Chladenie miestnosti bude zabezpecovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "SPLIT" systém, ktory sa skladd z jednej vnutornej a
jednej vonkajs$ej kondenzaénej Jjednotky. Chladiaci vykon zariadenia
je 5,7kW a vykurovaci vykon tepelného cCerpadla 6,9kW. Zariadenie
pracuje so zmesou cCerstvého a cirkulaé¢ného vzduchu. Privod cerstvého
vzduchu je zabezpeceny samostatnym zariadenim. Vnutornd jednotka sa
osadi do podhladu. Odvod kondenzu bude rieSeny samospadom plastovym
potrubim do zédpachovej uzdvierky na kanalizdcii (rie$i 2TI).
Vonkaj$ia kondenzac¢nd jednotka bude osadend na streche budovy. Tieto
dve Casti zariadenia budu vzdjomne prepojené pomocou medenych
izolovanych potrubi chladiva R410A. Rozvody budu vedené v priestore
nad podhladom a v drédZzkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovladacom.
Zariadenie &.8 Vetranie hygienickych miestnosti

Podtlakové vetranie je navrhnuté v priestore hygienickych zariadeni
a skladov, kde nie je mozZné prirodzené vetranie oknami. Objemovy
prietok odsdvaného vzduchu je urceny na zdklade davky vzduchu na
zariadovaci predmet: WC - 50 m3/h, pisodr - 25 m3/h, vytok vody,
umyvadlo — 30 m3/h, sprcha -150 m3/h. V skladoch je vzduchovy vykon
urceny na zadklade 2 - ndsobnej intenzity vymeny vzduchu v priestore
za jednu hodinu. Odvod vzduchu bude nutenym spdsobom a uUhrada
odsdvaného vzduchu bude prisdvanim z okolitych priestorov. Odsdvanie
budu zabezpecovat potrubné ventildtory, s napojenim na potrubie

s tanierovymi ventilmi v podhlade, s vyUstenim nad strechu objektu
cez vyfukovi hlavicu a na fasddu cez protidazdovid Zaluziu a ndstenné
ventildtory s vyustenim na fasddu. Ventildtory buda vybavené
Casovacom dobehu po vypnuti a ovlddané spolu s osvetlenim

v miestnosti. V priestore pokladne bude ovléddany samostatnym
spinacom.
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Zariadenie ¢.9 Vetranie elektrorozvodne 0.30

Podtlakové vetranie je navrhnuté v priestore elektrorozvodne pre
odvod tepelnej zdtazZe. Objemovy prietok odsdvaného vzduchu je 600
m3/h. Odvod vzduchu bude nUtenym spdsobom a thrada odsavaného
vzduchu bude prisdvanim z okolitych priestorov. Odsdvanie bude
zabezpecfovat potrubny ventildtor s napojenim na potrubie

s tanierovymi ventilmi, s vyustenim na fasddu cez protidazdovu
zaltziu. Ventildtor bude ovlddany termostatom.

Zariadenie ¢.10 Vetranie kotolne 0.21

Podla poziadavky projektu vykurovania je potrebné v kotolni
zabezpelit nutené vetranie. Privod vzduchu budd zabezpecovat dva
potrubné ventildtory. Jeden ventildtor so vzduchovym vykonom 670
m3/h bude privadzat spalovaci a vetraci vzduch a druhy so vzduchovym
vykonom 910 m3/h pre havarijné vetranie. Za ventildtormi budu
osadené spatné klapky. Cerstvy vzduch bude nasdvany na fasdde, dale
bude filtrovany a v zime ohrievany elektrickym ohrievacom tak, aby
teplota v kotolni neklesla pod +5°C. Privod vzduchu bude potrubim

z pozinkovaného plechu zvedeny pri podlahe. Priedne vetranie bude
zabezpelené pomocou mriezok pod stropom do exteriéru na odvod
vzduchu.

Priestory viaculelovych sdl a klubovy priestor budd vybavené
teplovdudnym vetranim a chladenim na teplotu 26+2°C. Vlhkost wvzduchu
nie je kontrolovand. Priestor zvukovej réZie a vystavny priestor
bude vybaveny chladenim. V priestore hygienickych zariadeni

a skladov, kde nie je mozZné prirodzené vetranie oknami, bude nutené
podtlakové vetranie.

Vykurovanie priestorov zabezpeduje profesia UK.

Podrobne riesi cast projektu.l.7 Vzduchotechnika.

9.9 vYTAH

Vytahovd Sachta Jje v ramci komplexnej rekonsStrukcie kulturneho
strediska navrhnutd ako vstavand konsStrukcia do jestv. stavby a
umozni indtaldciu osobného vytahu, pre bezbariérové spristupnenie
vSetkych Styroch podlazi objektu /l.pp,l.np,2.np,3.np/. Rozmerové
parametre Sachty su navrhnuté pre osobny vytah typ Schindler 5300
s nosnostou 675kg a prepravnou kapacitou max. 9 osdb. Kabina vytahu
s vnuUtornym rozmerom 1200x1400 a teleskopicky otvdravymi dverami
800x2100 bude vybavend prvkami aj pre uzZzivanie osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu.

9.10 MERANIE A REGULACIA

RIADIACI SYSTEM

Riadiaci systém objektu je zaloZeny na riadiacom systéme SAUTER EY-
modulo 5. Riadiaci systém splifia vSetky poziadavky na otvoreny,
modularny a nezdvisly systém riadenia budov. Tato progresivna
technoldégia je zaloZend na otvorenom komunikacnom protokole
BACnet/IP na bdzi Ethernetu s moZnostou vyuzitia jestvujucich sieti
IT. SAUTER EY-modulo 5 umoznuje uplnud vymenu dat komplexnych funkcii
riadenia budov.Automatizac¢né stanice su Standardne vybavené
adaptivnymi algoritmami a funkciami optimalizujuce energetickt
spotrebu, ktoré sa pri zmene okolitych podmienok sami automaticky
prispbésobia novej situdcii. Potreba energii z jednotlivych zdrojov
je presne riadend podla konkrétnych poziadaviek spotrebitelov.
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Riadiaci systém je pri odovzdédvani vybaveny kompletnym software a
prislusnou dokumentdciou, pre riadenie procesov, a je plne pristupny
uzivatelovi. UmoZnuje sucasny beh viacerych Gloh (multitasking) so
vzajomnou vymenou parametrov medzi sebou. Pre programovanie nie su
potrebné ziadne zvlastne technické alebo programové prostriedky.
Programovanie je v rezime ON-LINE, preto je mozné odladovat programy
v redlnom Case a komunikdcii s pracujucimi zariadeniami. Tento
riadiaci systém je mozné v budlcnosti rozs$Sirovat vdaka moduldrnej
konStrukcii. Okrem toho sa vyznacuje bezpelnou a rychlou prevadzkou
bez dodatoé&ného zasSkolenia.

PLYNOVA KOTOLNA

Riadenie kotlovych jednotiek

Na vystupe resp. vrate kazdého kotla je snimand teplota vody.
Teplota vody na spolocnom vystupe z kotlov je Ziadand teplota od
ktorej je odvodend kaskddovd reguldcia vykonu kotlov. Riadiaci
systém umoznuje striedanie kotlov, tak aby za vykurovaciu sezdnu
dochéddzalo k rovnomernému opotrebovaniu kotlovych jednotiek. Teplota
vody je regulovand na konStantni hodnotu s teplotnym spadom
80°/60°C. Kazdy kotol je opatreny uzatvaracou klapkou, ktord je
otvorend len ak je dany kotol v chode. Pri odstaveni kotla je
potrebné s casovym oneskoreniml uzatvorit aj danud klapku.
Oneskorenie je potrebné nastavit tak aby nedochddzalo k prehriatiu
kotlovej jednotky .Spustenie jednotlivych kotlov je mozné len ak Jje
v chode ventildtor spalovacieho vzduchu. Pri vypadku tohto
ventildtora dochaddza k odstaveniu kotolne. Privod vzduchu je
ohrievany prostrednictvom elektrického ohrievaca s vlastnou
reguldciou. Chod elektrického ohrievaca je blokovany od vypadku
ventildtorov.

Na riadiaci systém je pripojené i poruchové hldsenie kazdého kotla.
V pripade poruchy jedného kotla okamzite dostdva druhy kotol povel k
Startu. Pripojenie riadiaceho systému na automatiku kotlov je mozZné
len v suc¢innosti so servisnym technikom danych kotlov.

Ekvitermickad regulacia vykurovania

Riadiaci systém riadi teplotu vykurovacej vody. Teplota vystupnej
vody je regulovand ekvitermicky na zdklade vonkajsej teploty.
Ovlddanie obehovych &erpadiel UK je automatické. ReZim Serpadla je
mozné volit prepinacom ,Automaticky-0-Ruc¢ne” na prednom paneli
rozvadzaca. Prepinac¢ je vzdy v polohe ,Automaticky” prepnutie do
rué¢ného reZimu je mozZné len v pripade poruchy riadiaceho systému,
alebo udrzZbe Cerpadla. Signalizdciu chodu obehového cCerpadla
zabezpecduju pomocné kontakty daného stykaca, ktoré st pripojené na
digitdlny vstup riadiaceho systému.

Pri vypadku cCerpadla na danej vetve je zabezpeleny automaticky
zdskok a riadiaci systém vyhlasuje poruchu a uvedie do chodu druhé
Cerpadlo. Z dbévodu rovnomerného opotrebovania navrhujeme striedat
chod c¢Cerpadiel po tyzdiiovej prevadzke.

Dopifianie systému UK

Riadiaci systém monitoruje tlak vo vykurovacej sUstave. Pri odklone
tlaku mimo prevadzkovi hodnotu zabezpeci dopliovanie systému
upravenou vodou prostrednictvom elektromagnetického ventilu. Zaroven
je kontrolovany i ¢as doplniovania. Pri dlhSom doplnovani dochadza k
odstaveniu kotolne a vyhlédsenie havarijného stavu.

Ovladanie obehovych cerpadiel VZT

Ovléddanie obehového Cerpadla je automatické. Rezim Cerpadla je mozné
volit prepinacom ,Automaticky-0-Rucne” na prednom paneli rozvadzacla.
Prepinad¢ je vzdy v polohe ,Automaticky” prepnutie do rucéného rezimu
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je mozné len v pripade poruchy riadiaceho systému, alebo udrzZbe
Cerpadla. Signalizédciu chodu obehového Cerpadla zabezpecluji pomocné
kontakty daného stykaca.

Pri vypadku jedného cCerpadla je zabezpeleny automaticky zaskok a
riadiaci systém vyhlasuje poruchu a uvedie do chodu druhé cerpadlo.
Z dbévodu rovnomerného opotrebovania navrhujeme striedat chod
Cerpadiel po tyzdnovej prevadzke.

Regulacia teploty uzitkovej vody (TUV)

V zdsobnikovom ohrievad&i TUV z vymennika je snimand teplota TUV,
prostrednictvom ktorej je ovladané obehové &erpadlo UK TUV. V
pripade poklesu teploty v nadrzi (+50°C) dochadza k spusteniu
Serpadla a je aktivovany ohrev TUV. Pri stupnuti teploty nad
nastavent hodnotu (+55°C) je cCerpadlo odstavené resp. je odstaveny
ohrev TUV. Cirkulad&né &erpadlo je v chode vidy len jedno a druhé
tvori 100% rezervu. Dané cerpadlo je v chode podla c¢asového programu
s noc¢nym utlmom.

Zaplavenie priestoru kotolne

Sondy snimac¢a hladiny st je umiestnené nad podlahou vo vysSke cca
10mm. Pri dosiahnuti vody na elektrddy vydéd zariadenie impulz modulu
digitdlnych vstupov. Pri tomto alarmovom stave riadiaci systém
zabezpeci odstavenie plynovej kotolne.

Teplota v priestore kotolne

Na stene v kotolni je osadeny snimac¢ teploty, ktory pri prekroceni
teploty T>35°C vyhlasuje prostrednictvom riadiaceho systému
poruchovy stav.

Detekcia Uniku zemného plynu v kotolni

Na signalizdciu pritomnosti zemného plynu v kotolni st nainsStalované
detektory, ktoré su pripojené na riadiaci systém. Detektory st
umiestnené na strope nad suUstavou plynovych kotlov. Znovu spustenie
zabezpeclovacieho okruhu je mozZné az po fyzickom prekontrolovani
prislusnych plynovych armatir v mieste uUniku plynu. Otvorenie
privodu plynu a resStart zabezpecovacieho okruhu je vykondvany rucne
prostrednictvom tlacidla ,Reset DTP*, ktoré sa nachddza na prednom
paneli rozvadzaca RDK.

SignalizAcia poruchovych stavov

Odklony od prevadzkovych stavov su havariijné stavy. O tychto
havarijnych stavoch musi byt obsluha prednostne informovand
prostrednictvom obsluzného displeja na riadiacej stanici ako i
signdlnym podsvietenim tlac¢idlom Cervenej farby. Pri vyskyte poruchy
svieti tlacidlo preruSovanym svetlom. Pri potvrdeni poruchy svieti
nepretrzitym jasom a v pripade odstrdnenia poruchového stavu
kontrolka zhasne.

Prevadzkovy rozvod silnopradu

VSetky zariadenia v kotolni budd napojené z novonavrhovaného
rozvadzaca RDK. Hlavny privod pre rozvaddzac¢ RDK bude rieSeny kdblom
CYKY-J 5x4mm2, ktory zabezpeli Cast elektro. Pri vstupnych dverdch
bude osadené havarijné tlac¢idlo, prostrednictvom ktorého je mozné
odstavit prevadzku plynovej kotolne v pripade ohrozenia. Pri tomto
tlacidle bude umiestnend bezpecnostnd tabulka s textom "Nudzové
tla¢idlo - vypni v nebezpecenstve". Pri takomto odstaveni kotolne
dochéddza len k odstaveniu plynovych kotlovych jednotiek. V prevadzke
zostavaju i obehové Cerpadld, aby nedosSlo k nekontrolovatelnému
prehriatiu technologickych zariadeni.

V plynovej kotolni bude vykonand kontrola ochrany pospdjanim. Na
pospdjanie bude vyuzitd kovova kondtrukcia a kovové kédblové Zlaby,
ktoré budu vodivo prepojené a farebne oznacené v zmysle STN 34 0165.
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Strojné zariadenie musi byt vodivo prepojené a musi byt uzemnené
Pospadjanie bude pripojené na hlavnu ekvipotenciondlnu svorkovnicu
EPS.

VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE

Vzduchotechnické zariadenie VZTl - vetranie, chladenie a dokurovanie
viacucelovych sdl 1.16 a 1.18,zvukovej a svetelnej rézie 2.10 a 2.13
Vzduchotechnické zariadenie pracuje v Standardnom rezime t.j. nasava
sa Cerstvy vonkajsi vzduch a podla potreby je ohrievany resp.
ochladzovany na pozadované hodnoty (26°C +2°C). Vo vypnutom stave je
privodna,

odvodnd a zmieSavacia klapka uzatvorend. Klapka obtoku rekuperdtora
je otvorend. Po Starte dochddza k otvoreniu privodnej a odvodnej
klapky. Chod jednotky je ovlddany prostrednictvom riadiaceho systému
resp. ¢asového programu. Ak je teplota odvodného vzduchu nizsia ako
ziadana teplota pre ohrev postupne sa zatvara rekuperdtor t.j.
zatvara sa obtokova klapka. Ak vykon rekuperdtora nestac¢i na
dosiahnutie poZadovanej teploty privodného vzduchu postupne sa
otvdra trojcestny zmieSavaci ventil, ktory zabezpeluje privod
ykurovacieho média do ohrievaca jednotky. Automaticky dochddza i
spusteniu obehového cCerpadla. V pripade, Ze je teplota odvodného
vzduchu niZzsia ako teplota vonkajsieho vzduchu, potom sa na 100%
otvori aj rekuperdtor. Nastdva tak predchladenie vonkajs$ieho vzduchu
vzduchom odvodnym. Ak je teplota odvodného vzduchu vys$sia ako
pozadovand je ohrievac odstaveny a do chodu je uvedend kondenzacna
jednotka. Za rekuperdtorom je kontrolovand teplota vzduchu. V
pripade zanesenia resp. namrzania t.j. poklesu teploty vzduchu za
rekuperdtorom riadiaci systém vyhlasuje poruchovy stav. Chod
obehového c¢erpadla je odvodeny od spinacieho pomocného kontaktu na
stykaci v rozvadzaci.

Protimrazovad ochrana zabezpecduje priamo uzatvorenie klapky cerstvého
vzduchu a odvodného vzduchu, odstavenie ventildtorov a
prostrednictvom riadiaceho systému ndsledné plné otvoreniu
regula¢ného ventilu ohrievaca. Protimrazovd ochrana je nastavend, ak
teplota vzduchu za ohrievacom poklesne pod +10°C. V normdlnom stave
protimrazovy termostat posiela do riadiaceho systému hldsenie o
bezporuchovom stave (log. 1) V pripade zapracovania protimrazovej
ochrany riadiaci systém vyhodnoti poruchovy stav (log. 0). Riadiaci
systém kontroluje aj teplotu vratnej vody z vymennika, tak aby bolo
vCas zabezpelené prehrievanie vymennika pri pripadnom zamrznuti.
Chod ventildtorov je kontrolovany na zdklade .p pred a za
ventildtorom. V pripade poklesu pod stanovenui hodnotu v systéme
upozornuje obsluhu. V pripade vypadku ktoréhokolvek ventiladtora je
odstavend celd VZT jednotka a riadiaci systém vyhlasuje poruchu.
Chod ventildtorov je riadeny prostrednictvom frekvenénych menicov. V
odvodnom potrubi je snimand i kvalita odvodného vzduchu zo sdaly a na
zdklade tejto hodntoty st riadné frekvenéné menice ventildtorov. Na
jednotlivych filtroch je kontrolovand ich priepustnost resp. ich
zneCistenie prostrednictvom sledovaca .p. V pripade stupnutia
hodnoty .p nad prevadzkovi hodnotu je obsluha informovand o potrebe
vyCistenia filtra. Zanesenie filtrov je signalizované ako poruchovy
stav (log. 0), ale nespdsobuje odstavenie jednotky. Hodnoty
nastavenia sledovacov tlaku na jednotlivych filtrov resp.
ventildtorov dodd dodédvatel vzduchotechnickej jednotky. Potrubie je
distribuované do dvoch viacucelovych sdl. Na potrubi st osadené
vzduchotechnické klapky, ktoré su ovlddané proporciondlne podla
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potreby jednotlivych sdl. Frekvenc¢né menice zabezpecuju distribuciu
vzduchu podla potreby.

Na vzduchotechnickom potrubi su osadené protipozZiarne klapky s
koncovym spinacCom. V pripade uzatvorenia ktorejkolvek klapky
riadiaci systém okamZite odstavi prislusnu vzduchotechnicku
jednotku.

Vzduchotechnické zariadenie VZT4 - vetranie klubového priestoru
Vzduchotechnické zariadenie pracuje v Standardnom rezime t.j. nasava
sa Cerstvy vonkajsi vzduch a podlla potreby je ohrievany resp.
ochladzovany na pozZadované hodnoty. Vo vypnutom stave je privodnd a
odvodnéa

klapka uzatvorend. Po Starte dochddza k otvoreniu privodnej a
odvodnej klapky. Chod jednotky je ovladdany prostrednictvom
riadiaceho systému resp. c¢asového programu. Ak je teplota odvodného
vzduchu niz$ia ako ziadand teplota pre ohrev postupne sa otvara
trojcestny zmieSavaci ventil, ktory zabezpecuje privod vykurovacieho
média do ohrievaca jednotky. Automaticky dochddza i spusteniu
obehového Cerpadla. Za rekuperdtorom je kontrolovand teplota
vzduchu. V pripade zanesenia resp. namfzania t.j. poklesu teploty
vzduchu za rekuperdtorom riadiaci systém vyhlasuje poruchovy stav.
Chod obehového cerpadla je odvodeny od spinacieho pomocného kontaktu
na stykac¢i v rozvadzaci. Ohrev vzduchu je blokovany ak je v chode
stropnd chladiaca jednotka. Protimrazova ochrana zabezpecuje priamo
uzatvorenie klapky cCerstvého vzduchu a odvodného vzduchu, odstavenie
ventildtorov a prostrednictvom riadiaceho systému ndsledné plné
otvoreniu regulac¢ného ventilu ohrievaca. Protimrazovad ochrana je
nastavend, ak teplota vzduchu za ohrievacom poklesne pod +10°C. V
normalnom

stave protimrazovy termostat posiela do riadiaceho systému hlésenie
o bezporuchovom stave (log. 1) V pripade

zapracovania protimrazovej ochrany riadiaci systém vyhodnoti
poruchovy stav (log. 0). ). Riadiaci systém kontroluje aj teplotu
vratnej vody z vymennika, tak aby bolo vcas zabezpeclené prehrievanie
vymennika pri pripadnom zamrznuti.

Chod ventildtorov je kontrolovany na zdklade pred a za ventildtorom.
V pripade poklesu p pod stanovent hodnotu systéme upozornuje
obsluhu. V pripade vypadku ktoréhokolvek ventildtora je odstavena
celd VZT jednotka a riadiaci systém vyhlasuje poruchu. ReZim
ventildtorov je mozné volit prepinacom ,Automaticky-0-Rucne” na
prednom paneli rozvadzaca. Prepina¢ je vidy v polohe ,Automaticky”
prepnutie do ruéného rezimu je mozZné len v pripade poruchy
riadiaceho systému, alebo udrzZbe ventildtora. Na jednotlivych
filtroch je kontrolovand ich priepustnost resp. ich znecistenie
prostrednictvom sledovaca p.

Prevadzkovy rozvod silnopradu

Vzduchotechnické zariadenie VZT1l je pripojené z rozvadzaca RDV1.
Vzduchotechnické zariadenie VZT4 bude napojené z rozvadzaca RDV2.
Hlavné privody pre tieto rozvadzace, ako 1 istenie zabezpeci cCast
elektro.

Na vzduchotechnickych zariadenach bude vykonand kontrola ochrany
pospdjanim. Pospdjanie bude pripojené na hlavni ekvipotenciondlnu
svorkovnicu EPS.

V Tren¢ine 06/2010 Vypr. Ing.arch. Pavol Balas¢4k



