Ing. Ctirad Pochyla - ELPRO, Sasinkova 7, 036 01 Martin
ICO: 30496560, DIC: 1021891046, Tel: 043-4288389
mobil: 0907- 853610, email: ctirad@stonline.sk

KS Hviezda Trencin

Miesto stavby:
ul. Kniezat’a Pribinu 3, Trencin

SO 101
KS Hviezda

E.1.9.
Technologia javiska a hladiska

Predmet a obsah:

Elektricka instalacia javiskovej techniky

Investor:
Mesto Trencin, Mierové nam. 2, Trencin

Stupen:
Projekt pre vyber zhotovitela

HIP: Ing. arch. Pavol Balad¢ak, ul. MUDr. Alojza Churu 1, 911 01 Trenc€in, 032-7431761

Vypracoval: Ing. Ctirad POCHYLA, Sasinkova 7, 036 01 Martin, 0907-853610,
Spracované: Martin, 06/2010

Osvedéenie: 016 1ZA 1997 EZ.P.B.E2 na projektovanie el. zariadeni do 1000V v objektoch tr. A, B


mailto:ctirad@stonline.sk

KS Hviezda Trencin

Obsah technickej spravy:

A. Predmet, rozsah projektu: ... ———————————— 3
B. Projektové podKlady:.............ccooiiiiii 3
B.1 TeChniCKE NOIMY @ PrAVNE PrEdpiSY ... ... i uuueeeuuuttttuttiittietutieeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesebeeeeseeeeenees 3
L4 |4 F- T [ =T 1T = = 4
D.Technické rieSenie:...........cccoiiiiii 4
D.1. Rozvadzace RJT a RITK javiskove] tEChNIKY:..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb eeeeeeeeeees 4
D.2. Elektrohydraulick@ ZAVINacie PlOSINY:........uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiitiitiieitiebebbbbbeeebeeeeebeee bbb bbb eebbeebeeebeeeebeeeeeeeeeeeenee 4
I G TR Lo =T g o3 (R V=1 1= 0= PP 5
D.4. Ovladanie osvetlenia hfadiSKa: ..............uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiieiieieb bbb bbb bbbbeeebbbebeeebeeeeeee 5
I 2R T @ 1 = To L= [ 1= PP 5
[ I To [0V AU =1 [ F= R (=T o T e PPN 6
D.7. Vyhotovenie elektriCKe] INSTAlACIE: . ........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb eeeeeeeeeeeee 7
IR T e A =y g E= T 1o 4 oo oL TP 7
D.9. VonkajSia a vnutornd ochrana pred bleskom a prepatim: ...............euuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeee. 8
D.10. Bezpe€nostné nudzove a orientaCné OSVELIENIE:.........uuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie bbb eeeeeeeeeeeeee 8
D.11. Hlavny vypina¢ a nudzové vypinanie javiskovej teChNIiKY: .............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeieeeeeeeees 8
C. Bezpednostné a prevAdzKoVe PredpiSy:.....uuuuuiirerrrmrmrrmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 8
C.1. Kvalifikacia a odborna spdsobilost’ pre €innost' na elektrickom zariadeni:..............ccooooo . 8
C.2. Obsluha a udrzba elektrickho zariadenia:...........coooiii i 9
C.3. Vyroba, montaz a prevadzkovanie elektrického zariadenia:............cooooiiiiiii 9
C.4. Uvedenie elektrického zariadenia do PrevadzKy: ..o 9
C.5. Technicka dokumentacia elektrického zariadenia:...........cooooiiii oo 9
C.6. Bezpelnostné tabulky @ 0ZnaCenia:.........ooooiii i 10
C.7. Zvy8kové rizikd @ oCchranné opatrenia: .........coooiiiiiiiie s 10

Vykresova dokumentacia:

DK-TN-A.00A:
DK-TN-A.00B:
DK-TN-A.00C:

DK-TN-A.001
DK-TN-A.002
DK-TN-A.003
DK-TN-A.004
DK-TN-A.005
DK-TN-A.006
DK-TN-A.007
DK-TN-A.008
DK-TN-A.009
DK-TN-A.010
DK-TN-A.011
DK-TN-A.012
DK-TN-A.013

Prilohy:

Dispozicia elektrickej instalacie JT: 1NP
Dispozicia elektrickej instalacie JT: 2NP
Dispozicia elektrickej inStalacie JT: Kluboviia
RJT: Zapojenie rozvadzaga JT: Cast 1

RJT: Zapojenie rozvadzada JT: Cast 2

RJT: Zapojenie rozvadzada JT: Cast 3
RJTK: Rozvadza¢ JT pre klubovriu

RJT: Ovladanie rozvadzaca JT: Velka séala
RJT: Ovladanie rozvadzaca JT: Mala sala
RJT: Navrh vyhotovenia rozvadzaca JT
RRo1: Regulované osvetlenie velkej saly
RRo2: Regulované osvetlenie malej sély
MSR1: Ovladacia skrifia JT v rézii velkej saly

MSJ1: Ovladacia skrifia JT na javisku velkej saly

MSR2: Ovladacia skrifia JT v rézii malej saly

MSJ2: Ovladacia skrifia JT na javisku malej saly

Vykaz vymer: Rozvadzace javiskovej techniky RJT a RUTK

Vykaz vymer: Skrine MSR1, MSR2, MSJ1, MSJ2, XS11 a XS12

Vykaz vymer: Silové a ovladacie kable
Vykaz vymer: Elektroinstalatny material
Vykaz vymer: Scénické osvetlenie
Vykaz vymer: AUDIO technika

Vykaz vymer: VIDEO technika

Vykaz vymer: Vybavenie rézie VS a MS
Vykaz vymer: Rekapitulacia

Arch. ¢islo: DK-TN Hviezda

2/10

Elektricka inStalacia javiskovej techniky

Tla¢: 17.08.2010



KS Hviezda Trencin Elektricka inStalacia javiskovej techniky

A. Predmet, rozsah projektu:

Projekt riedi rekonstrukciu elektrickej inStalacie javiskovej techniky pre objekt pévodného kina Hviezda v meste
Trencin, ktoré bude premenené na multifunkény objekt s hlavnou velkou a vedlajSou malou salou a klubovriou.
Projekt riesi:

Navrh spolo¢ného hlavného rozvadzaga RJT javiskovej techniky pre napajanie javiskovej techniky velkej a malej
saly a samostatného rozvadzata RJTK pre napajanie JT v klubovej miestnosti. Z rozvadzadov sa napajaju
regulované a neregulované scénické osvetlenie, pracovné zasuvkové rozvody azasuvky AUDIO a dimmery
RRo1, RRo2 a RRo3 regulovaného scénického osvetlenia.

Navrh ovladacich skriit MSR1 a MSR2 v réZii velkej a malej saly a MSJ1 a MSJ2 na javisku.

Napajanie elektrohydraulickych zdvihacich ploSin pre uskladnenie praktikablov a zasuvacieho hladiska.
Bezpecfnostné nudzové osvetlenie schodiskovych stupfiov hladiska a balkénov.

Obchodno technicku Specifikaciu rozvadzacov, ovladacov, kablov, scénickych, efektovych a nddzovych svietidiel,
indtalacného materialu a vykaz vymer dodavok a montaze.

Projekt neriesi:

Hlavny privod z predradeného hlavného rozvadzata HRN, vnutorné rozvody NN, bleskozvod, uzemnenie,
vzduchotrechnické zariadenia a klimatizaciu, poZiarnu ani inu elektricki zabezpe&ovaciu signalizaciu.

B. Projektové podklady:

Projekt stavebnej Casti a architektura, Ing. arch. Pavol Balad¢ak, projektovy ateliér b2a, Trencin.
Projekt strojnej €asti JT, Ing. Jaroslav Ruttkay, Design v priemysle, Turé.Teplice, 07/2010
Projekt pozarnej ochrany, autor Zajacova Anna, Trencin, maj 2009.

Protokol o ur€eni vonkajsich vplyvov, Dominik Slusny, projektant elektro.

B.1 Technické normy a pravne predpisy:

Vyhlaska MPSVR &. 508/2009 Zz na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe&nosti technickych
zariadeni.

Nariadenie vlady SR €.444/2001 Zz o pozZiadavkach na pouzivanie ozna€enia, symbolov a signalov na zaistenie
bezpecnosti a zdravia pri praci.

STN EN 61310-1: Bezpeénost strojovych zariadeni Indikécia, oznacovanie a ovladanie. Cast 1: PoZiadavky na
vizualne, akustické a dotykové signaly.

STN EN 61310-2: Bezpeénost strojovych zariadeni Indikécia, oznacovanie a ovladanie. Cast 2: PoZiadavky na
oznacovanie.

STN EN 61310-3: Bezpeénost strojovych zariadeni Indikécia, oznacovanie a ovladanie. Cast 3: PoZiadavky na
umiestnenie a Cinnost ovladacov.

STN 33 2000-4-41:2007, Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti - Ochrana pred
zdsahom elektrickym prudom.

STN 33 2312: Elektrické zariadenia v horlavych latkach a na nich.

STN 33 2420: Elektricka zafizeni v divadlech a jinych objektech pro kulturni ucely

STN EN 60204-1: Bezpecnost strojovych zariadeni. Elektrické zariadenia strojov.

STN EN 61558-1: Bezpe&nost vykonovych transformatorov, napajacich zdrojov a podobne. Cast 1: VSeobecné
poziadavky a skusky.

STN EN 60439-1: Rozvadzaée nn. Cast 1: Typovo skusané a giastoéne typovo ski$ané rozvadzade

Ostatné pouzité normy: STN EN 60 445, STN EN 60 446, STN EN 60 447, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-5-
51, STN 33 2000-5-523.
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C. Zakladné udaje:

Multifunk&ny objekt pre kulturne ucely je podla celkového poctu sedadiel (nad 250) v zmysle STN 33 2410, ¢l.1.2
pre uCely inStalacie elektrickych zariadeni definovany ako objekt kategérie K3.

Podfa Vyhlasky €. 508/2009 Zz., §4 a prilohy €.1.1lI.A.i) vyhradenym technickym zariadenim (VTZ) elektrickym
skupiny A, t.j. zariadenie s vysokou mierou ohrozenia.

Nap3djacia siet: 3PEN~50Hz, 230/400V, TN-C-S

Nahradny zdroj: 2P,12V=, 17Ah pre napajanie nudzového osvetlenia stupfiov balkénov a hladiska

Zakladné ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania podfa STN 33 2000-4-41, kap. 411

Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie podfa STN 33 2000-4-41, &l.415-2.

VonkajSie vplyvy: AA5,AB5AD1,AE1,BA1,BC2,BE1,CA1,CB1, Podrobnosti vid ,Protokol o ureni vonkajsich
vplyvov*

Ovladacie napéatie: 2P~50Hz, 230V, jedna strana riadiaceho obvodu spojena s ochrannym obvodom

Zdroj ovladacieho napatia: Ochranny oddelovaci transformator podfa STN EN 61558-1

Menovity inStalovany vykon v RJT + RJTK: Pi=70kW + Pi=10kw

Vypoctovy prikon rozvadzaga RJT + RJTK: Ps=40kW + Ps=8kW

Menovity prud rozvadzaa RJT + RJTK:  In=125A + In=32A

Skratové prudy rozvadzaca RJT + RJTK: lkm=10kA, Ik3"=6kA + lkm=5kA, Ik3“=3kA

Vnutorna ochrana pred bleskom: SPD-2

D.Technické rieSenie:

D.1. Rozvadzac¢e RJT a RJTK javiskovej techniky:

Hlavny rozvadza¢ RJT velkej a malej saly slUZi na napajanie rozvadzatov RRo1 a RRo2 regulovaného
scénického osvetlenia, efektového osvetlenia, pohonu hlavnej opony, zdvihacich ploSin, pomocnych svetelnych a
zasuvkovych obvodov na javisku a zasuviek pre napajanie audiovizualnej techniky. Rozvadzace su umiestnené
v technickej miestnosti €.030 v suterénu objektu. Rozvadzac je vybaveny hlavnym istiom QF0 s pomocnymi
signalnymi kontaktmi a vypinacou spustou pre dialkové vypinanie rozvadzaca v nebezpelenstve. Rozvadzat je
na vstupe chraneny proti prepatiu zvodi¢mi prepatia stupfia SPD-2, vybaveny stykacmi scénického regulovaného,
neregulovaného osvetlenia, audio zdsuviek a efektového osvetlenia, pruadovymi chraniémi a istiémi zasuvkovych
obvodov. Zalozny zdroj s akumuldtorom sluzi na bezpelnostné osvetlenie stupfiov zasuUvacieho hladiska
a balkénov. VSetky zasuvkové obvody pristupné laickej verejnosti s na javisku z bezpe&nostnych dbvodov
chranené prudovymi chraniémi. Rozvadza¢ RJT je umiestneny v technickej miestnosti. Predpoklada sa, Ze
technicka miestnost’ je vybavena prirodzenym vetranim, respektive nutenou ventilaciou. Normalne a nudzové
osvetlenie technickej miestnosti riedi iny projekt. Hlavny privod, kabel WRJT (N2XH-J 4x35), sa zapoji
z hlavného rozvadzaca HRN, v ktorom je isteny proti skratu a pretazeniu isticom In=160A maximalne. Rozvadzal
obsahuje pristrojové rezervy pre pripadné rozSirenie javiskovej technolégie.

Rozvadzaé RJTK javiskovej techniky klubovne sliZi na napajanie dimmera RRo3 regulovaného scénického
osvetlenia, efektového a neregulovaného pracovného osvetlenia a zasuviek pre napajanie audiovizualnej
techniky. Zapustny typizovany modularny rozvadzac je umiestneny nad vyklenkom, ktory slUzZi na umiestnenie 19*
racku pre osadenie audiovizualnej techniky — projekt neriedi. Rozvadzac je vybaveny hlavnym vypinacom
a istiémi a vypinami jednotlivych skupin zariadeni, t.j. dimmera, zdsuviek a osvetlenia. Rozvadzac je chraneny
proti prepatiu zvodi¢mi prepatia stupria SPD-2,

D.2. Elektrohydraulické zdvihacie ploSiny:

SluZia na spustanie a zdvihanie praktikablov a poskladanych stupfiov zasuvacieho hfadiska do odkladacich
priestorov pod pédiom a za hfadiskom. Jedna sa o sériovo vyrabané a typovo skuSané strojné a elektrické
zariadenia. Zdvihacie ploSiny su napajané zrozvadzaCa RJT. Kazda je vybavena vlastnym rozvadzacom,
z ktorého je napdjany hydraulicky agregat, ovladacie ventily a prenosny tla¢idlovy ovladac. Prenosny ovladac
plosiny &.1 je umiestneny pod pédiom na stene pri vstupnych dverach. Ovlada¢ ploSiny &.2 je napevno
indtalovany v uzamykatefnej zapustenej skrinke pod obkladom v zadnej Casti hladiska. Ovladaci kabel je
nasvorkovany v krabici v jame. Pracovné napéatie 24V, spatny ventil uchyteny na valcoch, koncové spinace hornej
polohy a bezpe€nostné spinace spodnej polohy zaistuju bezpecnost pri praci s ploinou a pri jej udrzbe.

Arch. &islo: DK-TN Hviezda 4/10 Tlag: 17.08.2010



KS Hviezda Trencin Elektricka inStalacia javiskovej techniky

D.3. Scénické osvetlenie:

Regulované scénické osvetlenie velkej saly je napajané zrozvadzaCa regulovaného osvetlenia RRo1
(dimmera) typu LL DW-24-2. Rozvadzac obsahuje celkom 24 regulovanych vystupov 10A/12-230V, riadenych
z pultu osvetfovaca v rézii po zbernici DMX512. Svetelny park scénickych svietidiel obsahuje svietidla typu
LL2000PC, svietidla typu LL1000PC, svietidla AHR 1000 a CHR1000. Svietidla su rozmiestnené na postrannych
konzolach hladiska, na stative na balkéne, na portalovych veZiach javiska, na pevhom moste za oponou na
javisku a na scénickej batérii. Regulované scénické a efektové osvetlenie sa ovlada z miestnosti réZie velkej saly
po zbernici DMX-512 z digitalneho rezZijného osvetlovacieho pultu DMO1 (D-lite Compulite).

Regulované scénické osvetlenie malej saly je napajané zrozvadzaCa regulovaného osvetlenia RRo2
(dimmera) typu LL DW-12-2. Rozvadza¢ obsahuje celkom 12 regulovanych vystupov 10A/12-230V, riadenych
z pultu osvetlovaca v réZii malej saly po zbernici DMX512. Svetelny park scénickych svietidiel obsahuje svietidla
typu LL1000PC, svietidla AHR 1000 a CHR1000. Svietidla su rozmiestnené na postrannych konzolach hfadiska
a na prie¢nej konzole nad hladiskom malej saly. Regulované scénické osvetlenie MS sa ovlada z miestnosti réZie
dialkovo po zbernici DMX-512 z reZijného osvetlovacieho pultu DMO2 (Strand 100/12ch).

Rozvadzace RRo1 a RRo2 sa umiestnia na stene v technickej miestnosti vedla rozvadza¢a RJT.

Regulované scénické osvetlenie klubovne sa napdja z mobilného dimmera RRo3 typu LLO6 540-ADIM, ktory
obsahuje celkom 6 regulovanych vystupov 10A/12-230V, riadenych analégovo potenciometrami, ktoré su
umiestnené priamo na pristroji. Svetelny park scénickych svietidiel obsahuje svietidla typu LL500PC, ktoré su
umiestnené na stropnej konzole pred pédiom. Dimmer je umiestneny vo vyklenku pod rozvadzacom RJTK.
Efektové svietidla (Clay Paky) typu Alfa Wash a Alfa Spot su umiestnené na postrannych konzolach
v priestoroch hladiska velkej a malej saly. Ovladanie svietidiel je po zbernici DMX512. Jednotlivé efektové
svietidla su napajané z neregulovanych zasuvkovych obvodov. Zasuvky pre ich napajanie sa ovladaju z rézZie.
Pracovné osvetlenie javiska velkej saly: Halogénové svietidlo pracovného osvetlenia javiska je umiestnené na
hlavnej scénickej batérii. Ovlada sa spinatom SAP1 umiestnenym na ovladacej skrini MSJ.

Osvetlenie zakulisia velkej saly: Na osvetlenie zakulisia sa navrhuje pouzit’ ovalne Ziarovkové svietidla Scame
typ Hydra 791.32710, 60W/230V, 1P44, ktoré budu ovladané zo skrine MSJ na javisku a paralelne aj zo skrine
MSR v réZii a skrine MSP v premietarni — vid dale;.

Osvetlenie mostov a rostov na javisku velkej saly: Na osvetlenie jednotlivych poschodi mostov a rostu su
navrhnuté ovalne Ziarovkoveé svietidla Scame typ Mizar 786.2760, 60W/230V, poly karbonat, IP55. Osvetlenie je
rozdelené na dva samostatné okruhy, ktoré su ovladané nastennymi spinacmi pri vystupnych rebrikoch.
Nudzové osvetlenie javiska velkej saly: Nudzové svietidla firmy SEC typu Kinolux 8W.3 su umiestnené na
stene zakulisia a na kazdom poschodi mostov. Obsahuju Ziarovku 15W/230V pre trvalé orientatné nudzové
osvetlenie a Ziarivku 8W pre netrvalé nudzové osvetlenie, ktora je napajana zo vstavaného zalozného zdroja
s minimalnou kapacitou 3 hodiny. Trvalé orientatné osvetlenie javiska musi svietit aj poCas predstavenia.
V zmysle poZiarneho evakuaného planu musia byt Unikové vychody z javiska vybavené unikovymi svietidlami
s prislusnym piktogramom!

D.4. Ovladanie osvetlenia hladiska:

Napajanie osvetlenia hladiska, ovladacie skrine MSH1 pre velku salu a MSH2 pre malu salu rieSi projekt
stavebného a prevadzkového silnoprudu. Ovladace jednotlivych svetelnych okruhov hlfadiska a ovladal
stmievania osvetlenia su okrem ovladacich skrine MSH1 a MSH2 v hladisku vyvedené aj na ovladacie skrine
MSR1 a MSR2 v rézZii velkej a malej saly. TlaCidlové ovladace su uréené na ovladanie impulznych spinacov (typ
LQ612230 (Schrack), ktoré su umiestnené v svetelnom rozvadzaci hladiska — rieSi iny projekt!

D.5. Ovladanie JT:

Ovladacie skrine MSR1 a MSR2 su umiestnené na stene v prisluSnej miestnosti scénickej rézie VS a MS.
Ovladacie skrine MSJ1 a MSJ2 su umiestnené na stene na javisku VS, respektive na pédiu MS.

Ovladacia skrina MSR1 vrézii VS obsahuje spinade regulovaného scénického osvetlenia, spinace
neregulovaného scénického a efektového osvetlenia, ovladaCe opony, ovlada¢ spustania a vytahovania
premietacieho platna a liftu pre DVP1, otoné ovladale zasuviek ,Audio1“ na javisku, ovladate zasuviek
LAudio2“ v réZii, otoény ovladal zasuviek a zariadeni ,Video®, tlaCidlovy ovlada¢ bezpelnostného osvetlenie
schodiskovych stupfiov hladiska a balkénov. Panel obsahuje 4 dvojice tlaCidlovych ovladaCov, ktoré su
pripravené na ovladanie 4 samostatnych svetelnych okruhov hladiska — riedi iny projekt.
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Ovladacia skrina MSR2 vrézii MS obsahuje spinate regulovaného scénického osvetlenia, spinace
neregulovaného scénického a efektového osvetlenia, ovladace premietacich platien, otoéné ovladade zasuviek
»LAudio1“ na javisku, ovladace zasuviek ,Audio2“ v rézii, otoény ovlada¢ zasuviek a zariadeni ,Video* a 4 dvojice
tlaCidlovych ovlddacov, ktoré su pripravené na ovladanie svetelnych okruhov hladiska — riedi iny projekt.
Ovladacia skrina MSJ1 na javisku VS obsahuje uzamykatelny spinac, ktorym sa zapina ovladacie napétie
a aktivuje blokovacia funkcia, ovladade opony, ovladaC pracovného osvetlenia javiska a tlaidlovy ovladac
osvetlenie zakulisia. Zapnuté ovladacie napatie skrine MSJ1 je signalizované LED signalkou. Su€asné ovladanie
opony z javiska a zo skrine MSR1 v réZii je navzdjom blokované.

Ovladacia skrina MSJ2 na pédiu MS obsahuje ovladaC pracovného osvetlenia pddia, roletové ovladace
premietacich platien, okennych roliet a zatemfiovacich zavesov. Suasné ovladanie pohonov zo skrine MSJ2 na
pdédiu a zo skrine MSR2 v réZii je blokované. Zapnuté ovladacie napatie a odblokované ovladanie pohonov je
signalizované prisludnymi LED kontrolkami.

D.6. Audiovizualna technika:

Hlavny ozvuCovaci systém slizi na ozvuCenie VS aMS po€as divadelnych, hudobnych ainych
kultarnospoloCenskych predstaveni. Aktivne zariadenia audiovizualneho systému su umiestnené v 19“ stojanoch
(rackoch) oznaCenych RA1 a RA2 v prisludnej rézii. Racky su napajané zo samostatnych spinanych zasuvkovych
okruhov oznacenych ,AUDIO*.

Ozvucéenie velkej saly je vybavené profesionalnym ozvu€ovacim systémom firmy Kling Freitag (K&F). Obsahuje
pasivhe 3-pasmové zvukové projektory (2ks) K&F typu CA-1001 zavesené v prislusnej vyske na konzolach na
bo¢nej stene v Cele hladiska. Prenosné pasivne subwoofery (2ks) K&F typu SWi-115E-XO su umiestnené na
pdédiu VS a zapojené zo Stage Boxu STB1. Na priposluch na pddiu su uréené pasivne monitory K&F (2ks) typu
CA1001AS, ktoré su zapojené cez repro konektory na Stage Boxe STB1 na samostatny par zosilfiovacov a
equalizér vracku RA1. Fyzické rozmiestnenie reproduktorov a nastavenie ich smerovych charakteristik je
potrebné zosuladit' s akustikou ozvu€ovaného priestoru! Mixazny pult DMA1 (Yamaha MG24/14FX) je
umiestneny v rézZii, kde su zneho zapojené malé aktivhe reproduktory respektive sluchadld miestneho
priposluchu v réZii (projekt neriedi), CD/DVD prehravace, prijimace bezdrétovych mikrofénov a dalSie zariadenia
audio, ktoré su umiestnené v miestnosti rézie v 19“ stojane RA1. Rack RA1 obsahuje DVD/CD prehravac,
Equalizér K&F CD24, 31-pasm EQ Feadbackdetector, zosiliovaC RAM 4x500W a zosilfiovaC RAM 2x500W.
Mixazny pult ma dostatoény pocet rezervnych vstupov a vystupov pre pripojenie dalSich audiovizualnych
zariadeni. Na javisku je na stene za portalom umiestneny Stage Box STB1, ktory obsahuje 12 ks XLR konektorov
pre pripojenie mikrofénov a ostatnych zariadeni AUDIO na pddiu a na javisku. Vstavané reproduktorové
konektory sluzia na zapojenie prenosnych reproduktorovych skrifi. XLR konektory su zapojené do réZie na
mixazny pult kablom Multicore12. Repro konektory su zapojené na vykonové zosilfiovace v audio racku RA1
Specialnymi reproduktorovymi kablami prislusného prierezu.

Digitalny timoénicky a konferenény systém INTEGRUS firmy Bosch Security: TImocenie je navrhnuté pre
celkovy pocCet 56 posluchacov vo VS. Obsahuje 4 kanalovy vysiela€ prekladu s vykonovymi IR Ziariémi, jednotku
pridavnych nf vstupov, timoénicke jednotky pre 6 jazykov so sluchadlom, ucastnicke IR prijimacie supravy so
sluchadlami, batériami a nabijacim odkladacim kufrom. IR ZiariCe oznacené IR1A a IR1B su umiestnené na
Celnej stene VS a su napajané koaxialnymi kablami z vysielaCa v réZii. Ich napajanie 230V sa ovlada z rézie zo
skrinky MSR1. Konferenny systém obsahuje napajaciu a riadiacu jednotku umiestnenu v réZii v 19“ racku
AUDIO, delegatske jednotky a predsednicku jednotku. Je vybaveny u€innym potlacenim spatnej vazby.
Ozvuéenie malej saly je vybavené profesionalnym ozvucovacim systémom firmy Kling Freitag (K&F). Obsahuje
pasivhe 3-pasmové zvukové projektory (2ks) K&F typu CA-1001 zavesené v prislusnej vyske na konzolach na
bo€nej stene v Cele hladiska. Na priposluch na pédiu su uréené pasivne monitory K&F (2ks) typu CA1001AS,
ktoré su zapojené cez repro konektory na Stage Boxe STB2 na samostatny par zosilfiovacov a equalizér v racku
RA2 v réZii. Fyzické rozmiestnenie reproduktorov a nastavenie ich smerovych charakteristik je potrebné zosuladit
s akustikou ozvucovaného priestoru! Mixazny pult DMA2 (Yamaha MG16/4FX) je umiestneny v réZii, kde su
z neho zapojené malé aktivne reproduktory respektive sluchadla miestneho priposluchu v réZii (projekt neriesi),
CD/DVD prehravace, prijimace bezdrétovych mikrofonov a dalSie zariadenia audio, ktoré su umiestnené
v miestnosti réZie v 19“ stojane RA2. Rack RA2 obsahuje Tuner/MP3 prehrava¢, DVD/CD prehravac, Equalizér
K&F CD24, 31-pasm EQ Feadbackdetector a zosilfiovaé RAM 4x500W. Mixazny pult ma dostatoCny pocet
rezervnych vstupov a vystupov pre pripojenie dalSich audiovizualnych zariadeni. Na pédiu je na zadnej stene MS
umiestneny Stage Box STB2, ktory obsahuje 12 ks XLR konektorov pre pripojenie mikrofénov a ostatnych
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zariadeni AUDIO na pédiu. Vstavané reproduktorové konektory sliZia na zapojenie prenosnych reproduktorovych
skrifi. XLR konektory su zapojené do réZie na mixazny pult kablom Multicore12. Repro konektory su zapojené na
vykonové zosilfiovace v audio racku RA2 Specidlnymi reproduktorovymi kablami prisludného prierezu.
Videoprojekcia velkej saly pre akcie typu klubové kino, konferencia, prezentacia, malé javiskové formy
obsahuje vysokovykonny datovy video projektor DVP1 ( 5000 ANSI lumenov) umiestneny na pohyblivej konzole
(lifte) pod stropom hfadiska. Na konzole sa nachadza pripojné miesto (kitbox) pre napajanie DVP a konektory pre
datové, audio a video signaly. Elektricky ovladané zvinovacie premietacie platno sa ovlada roletovym spinacom,
umiestnenym na skrinke MSR1 v réZii. Pre napajanie rolovacieho premietacieho platna, napajanie DVP a jeho
ovladanie sa musia priviest’ na prislusné miesta napajacie, ovladacie a datové (FTP) kable.

Videoprojekcia malej saly pre akcie typu klubové kino, konferencie, prezentacie, malé javiskové formy obsahuje
2 vykonné datové video projektory DVP2 a DVP3 (4000 ANSI lumenov) umiestnené na pevnych konzolach pod
stropom hladiska. Na konzolach sa nachadzaju pripojné miesta (kitboxy) pre napajanie DVP a konektory pre
datové, audio a video signaly. Elektricky ovladané zvinovacie premietacie platna sa budu ovladat’ roletovymi
spinaémi, umiestnenymi na skrinke MSR2 v réZii.

D.7. Vyhotovenie elektrickej instalacie:

Predpokladd sa, Ze elektroinstalacia bude vedena z technickej miestnosti stupacimi a vodorovnymi kablovymi
trasami pod zvukovym obkladom stien hfadiska a cez podhlad hladiska do priestoru nad javiskom a do miestnosti
rézie malej a velkej saly. VSetky pevne instalované pristroje a spotrebie (svietidla, motorové pohony, tlaidlové
ovladacie skrine, reproduktorové rozvody) musia byt v zhromaZdovacich priestoroch zapojené bezhalogenovymi
vodiémi typu N2XH. Pohyblivé privody su zapojené bezhalogenovymi Sndrami typu PUR 3G2.5 prostrednictvom
vhodnych nasvorkovacich krabic apod. Ovladacie skrine v réZii na javisku sa zapoja vodi¢mi typu TCEKH-R.
Signalne vodiCe pre prenos analégovych a digitalnych dat sa zapoja bezhalogenovymi vodiémi SHKH-R, SHKFH-
R, Multicore12 apod. Nizkofrekvenéné signaly pre ozvucovaciu techniku sa zapoja tienenymi parovanymi
bezhalogenovymi mikrofénovymi kéblami typu BXFH-R. Na spdjanie vodi€ov v krabiciach sa doporucuje pouzivat
svorky s klecovou pruzinou (WAGO, apod.). Pohyblivé privody (samonavijacie, zhrfiovacie, respektive zavesné)
musia byt chranené pred mechanickym poskodenim na javisku (napriklad koZenkovym obalom, makkymi
prichytkami apod.). Pevna indtalacia je uloZena na stene alebo v podhfade v bezhalogenovych rurkach,
respektive v kovovych Zlaboch, pod omietkou v stene alebo v podlahe apod. V3etky vodice su na zaliatku a na
konci vybavené kablovym &titkom s uvedenym c&islom, typom a smerovanim vodi¢a. Slaboprudové obvody
audiovizualnej techniky budu v réZii, na javisku zapojené originalnymi kablami s XLR konektormi apod. Prestupy
kablov cez steny, podlahy apod. medzi jednotlivymi poZiarnymi Usekmi objektu musia byt chranené proti Sireniu
poZiaru protipoZiarnym vyhotovenim prestupov, vybavené protipoZziarnymi upchavkami apod. Poznamka:
PoZiadavky na typ pouZitych vodi€ov z hladiska poZiarnej bezpecnosti stanovuje projekt poZiarnej ochrany.
Obvody napajania zabezpe€ovacich pozZiarnych technickych zariadeni musia byt zapojené bezhalogenovymi
vodiémi (BH) so zvySenou poziarnou odolnostou (PO) a funkénostou po€as poZiaru.

D.8. Poziarna bezpeénost’

V zmysle vyhlaSky MV SR €.94/2004, ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri
vystavbe a pri uZivani stavieb, priloha €. 14, musia byt v shromaZdovacich priestoroch pouzité na silnopradovy
a slaboprudovy rozvod len bezhalogenové vodie s nizkou hustotou dymu pri horeni (poZiadavka BH), ktoré su
zaroven odolné proti Sireniu plamena (poziadavka ZO). Vybrané obvody (nudzové osvetlenie, osvetlenie
chranenych uUnikovych ciest, evakuaéné a poZiarne vytahy, elektricka poziarna signalizacia, evakuacny rozhlas)
musia ostat’ po¢as poziaru funkéné po dobu potrebnu na evakuaciu oséb (poZiadavka PH). Nudzové osvetlenie
unikovych ciest, ktoré ostava v €innosti pri poZiari, musi byt napajané malym, respektive bezpe€nym napatim.
PoZadovany &as funkénosti po€as poZiaru (napr. 180 min.) musi byt stanoveny Specialistom poZiarnej ochrany -
vid samostatny projekt poZiarnej ochrany. ZvySenu pozornost je potrebné venovat elektrickym rozvodom na
povale a v podkrovi hladiska a javiska, kde su pouzité drevené konstrukéné materialy. Elektrické rozvody musia
byt na horfavych konstrukciach uloZzené v nehorfavych elektroindtakaénych rurkach! Na inStalaciu mézu byt
pouzité len pristroje a svietidla schvalené pre montéz na horfavé podklady a do horfavych hmét. Ochrana pred
pozZiarom vid STN 33 2310, STN 33 2312, STN 33 2410, STN 33 2420. Podrobnosti vid projekt poZiarne;
ochrany.
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D.9. Vonkajsia a vnutorna ochrana pred bleskom a prepatim:

Predpoklada sa, Ze objekt je vybaveny u€innou vonkajSou ochranou pred bleskom a prepatim — bleskozvodom
podfa STN EN 62305-3. Vnutornd ochrana elektrickej instalacie a elektronickych zariadeni pred bleskovymi
prudmi a prepatim musi byt zriadena podfa STN EN 62305-4. V zmysle uvedenej normy sa navrhuje zriadit
kompletnu 3 stupfiovu ochranu pred prepéatim. Predpoklada sa, Ze prvy stupen T1, t.j. zvodie bleskovych prudov
su sucastou predradeného hlavného rozvadzaCa HRN. Druhy stupefi ochrany T2 je pouZity na vstupe
rozvadzaca RJT. Treti stupefi ochrany T3 sa pouzije na ochranu jednotlivych zasuviek alebo skupiny zasuviek
vyhradenych pre napajanie ddélezitych a citlivych elektronickych a datovych zariadeni.

D.10. Bezpe€¢nostné nudzové a orientacné osvetlenie:

Nudzové, respektive orientatné osvetlenie javiska, réZie atechnickej miestnosti je zabezpelené pouzitim
autondmnych nudzovych svietidiel. Navrhované nudzové svietidld firmy SEC typu Kinolux 8W.3 obsahuju
Ziarovku 15W/230V pre trvalé orientatné nudzové osvetlenie a Ziarivku 8W pre netrvalé nudzové osvetlenie,
ktora je napajana zo vstavaného zalozného zdroja s minimalnou kapacitou 3hodiny. Trvalé orientané osvetlenie
musi svietit’ aj poas predstaveni. V zmysle poziarneho evakua&ného pldnu musia byt unikové vychody z javiska
vybavené unikovymi svietidlami s prislusnym piktogramom!

Bezpecnostné osvetlenie stupnov hladiska a balkénov velkej saly:

Stupne zasuUvacieho hladiska a balkénov su vybavené S3pecidlnymi Uspornymi LED svietidlami s malou
spotrebou, ktoré su zabudované do podstupnic, respektive priamo do rohovych list stupfiov zasuvacieho hladiska
a schodov balkénov. LED svietidla su napdjané trvalym nahradnym napajacim zdrojom 12VDC s akumulatorovou
batériou kapacity 17Ah, ktora zabezpec€uje minimalnu dobou zalohovania 180 minut. Pridavny spinany DC/DC
regulator umozZnuje nastavit optimalnu svietivost LED svietidiel nezdvisle od napétia a kapacity zalozného
akumulatora. Zdroj je umiestneny v rozvadzaci RJT a je trvalo napajany spred hlavného istiCa. Bezpecnostné
orientacné osvetlenie stupfiov musi byt zapnuté pocas celej doby pritomnosti divakov v hladisku a na balkénoch.
Tlacidlové ovladae su umiestnené na ovladacich skriniach MSR1 a MSH1 v réZii a v hladisku. Zvlastnu
pozornost je nutné venovat elektrickej instalacii na zasuvacom hladisku, kde je potrebné pouzit Specialne
flexibilné kable, ktoré budid vhodne upevnené na konstrukcii hladiska a chranené pred mechanickym
poskodenim. LED svietidla su zapojené prostrednictvom malych nasvorkovacich krabic.

D.11. Hlavny vypina€ a nudzové vypinanie javiskovej techniky:

V pripade nebezpecenstva na javisku a v hfadisku je mozné vypnut elektricki intalaciu javiskovej techniky,
scénického osvetlenia a audiovizudlnej techniky hlavnym vypinacom, respektive isticom rozvadzaca RJT. Na
dverach rozvadzada je za tymto u€elom umiestneny ovlada¢ nudzového zastavenia SEQ. Dialkovo je mozné
rozvadza¢ RJT vypnut zréZie ovladaCom nudzového zastavenia SE1, umiestnenym na stene pri vstupnych
dverach do rézie velkej saly, respektive ovladaom SE2 umiestnenym pri dverach v rézii malej saly.

C. Bezpecénostné a prevadzkové predpisy:

C.1. Kvalifikacia a odborna sposobilost’ pre ¢innost’ na elektrickom zariadeni:
Na prace na elektrickom zariadeni musia mat pracovnici odbornu spdsobilost podfa §19 Vyhl. & 508/2009 Zz.:

Pouéeny pracovnik podla §20 je fyzicka osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktora méze obsluhovat
technické zariadenie elektrické alebo vykonavat na fom pracu v sulade s bezpe€nostnymi technickymi
poZiadavkami, ak bola v rozsahu vykonavanej Cinnosti preukazatelne oboznamena o d&innosti na tomto
technickom zariadeni elektrickom a o postupe pri zabezpe€ovani prvej pomoci pri Uraze elektrickym pruadom.

Elektrotechnik podfa §21 je fyzicka osoba, ktor& ma ukonlené stredoSkolské alebo vysokoSkolské
elektrotechnické vzdelanie. smie na elektrickom zariadeni vykonavat len &innosti v rozsahu svojho osvedcenia
a len v sulade s prisludnymi bezpe€nostnymi normami.

Samostatny elektrotechnik podla §22 je fyzicka osoba, ktora spifia poZiadavky odbornej spdsobilosti
elektrotechnika a ktord ma odbornu prax uvedenu v prilohe €. 11. Vyhl. & 508/2009 Zz. MOoze riadit ¢innost
poucenych os6b bez obmedzenia ich poctu a riadit &innost’ najviac dvoch elektrotechnikov.
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Elektrotechnik na riadenie €innosti alebo na riadenie prevadzky podla §23 je fyzicka osoba, osoba, ktora
spifha poziadavky odbornej spdsobilosti elektrotechnika a ktora ma odbornd prax uvedent v prilohe &. 11 Vyhl. &.
508/2009 Zz. Mébéze vykonavat cCinnost samostatného elektrotechnika a riadit Cinnost poucenych oséb,
elektrotechnikov, samostatnych elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie €innosti alebo na riadenie
prevadzky bez obmedzenia ich poétu alebo riadit’ prevadzku technickych zariadeni elektrickych.

Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 je fyzicka osoba, ktora spifa
poZiadavky odbornej sposobilosti elektrotechnika a ma odbornu prax podfa prilohy €. 11. Vyhl. & 508/2009 Zz.
MézZe okrem odbornej prehliadky a odbornej skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonavat’
Cinnost' elektrotechnika na riadenie ¢&innosti alebo na riadenie prevadzky avykonavat skusku vyhradeného
technického zariadenia elektrického po ukon&eni vyroby.

C.2. Obsluha a udrzba elektrického zariadenia:

Obsluhou a udrzbou elektrického zariadenia smie byt povereny minimalne pouéeny pracovnik, ktory je odborne
spbsobily a preukazatelne oboznameny s pozZiadavkami bezpeCnostnych predpisov pre dané technické
zariadenie a vycvi€eny na jeho obsluhu. Povinnost zaskolenia pracovnikov obsluhy elektrického zariadenia zo
strany prevadzkovatela vyplyva zo zdkona BOZP &.124/2006 Zb., respektive Zakonnika prace. UzZivatel musi byt
poueny o spravnej funkcii a bezpe€nom prevadzkovani elektrického zariadenia. Pre vyhradené technické
zariadenie musi byt vypracovany miestny prevadzkovy a bezpecnostny predpis, ktory obsahuje v3etky udaje
potrebné pre spravnu a bezpecnu obsluhu, kontrolu, udrzbu a odborné prehliadky EZ. Musi obsahovat zoznam
zakdzanych manipuldcii, poziarne a havarijne predpisy pre cCinnosti pri poZiari, zatopeni apod. Elektrické
zariadenia v technickej miestnosti a v rézii musia byt zabezpeéené pred vstupom laikom a nepovolanym osobam!
Pracovnici sa musia riadit bezpe&nostnymi prevadzkovymi predpismi a normami STN 33 1310, STN 34 3100,
STN 34 3102, STN 34 3103.

C.3. Vyroba, montaz a prevadzkovanie elektrického zariadenia:

Poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri €innosti suvisiacej s vyrobou, montazou,
rekonstrukciou, opravou a dodavkou technického zariadenia riesSi §7 Vyhl. & 508/2009 Zz. Kontrola stavu
bezpecnosti technického zariadenia u vyrobcu sa vykonava podfa §11.

C.4. Uvedenie elektrického zariadenia do prevadzky:

Kontrola stavu bezpecnosti technického zariadenia sa vykonava podfa §9 Vyhl. & 508/2009 Zz. Po ukonéeni
montazZe elektrického zariadenia a pred jeho uvedenim do prevadzky musi byt vykonana 1. odborna prehliadka
a skuSka elektrického zariadenia, bleskozvodu a uzemnenia podfa STN 33 2000-6. Opakované odborné
prehliadky EZ (pravidelné revizie) sa vykonavaju v rozsahu a lehotach podfa Vyhl. €. 508/2009 Zz, priloha €.8.
Pre uvedenu stavbu, druh elektrickej instalacie auvaZované vonkajSie vplyvy (prostredie) plati lehota
opakovanych prehliadok a skiuSok minimalne raz za 2 roky, pre vonkajSiu ochranu pred bleskom 2 roky. Pred
prvym spustenim je potrebné skuskami preverit ochranu pri zasahu elektrickym prddom, spravne uzemnenie,
ochranu proti prepatiu apod.

Uradna skuaska: Vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A sa pred uvedenim do prevadzky po
ukon&eni vyroby, montaze alebo rekonstrukcie podrobuje prvej Uradnej skuske podfa §12 Vyhl. €.508/2009 Zz.
Prva dradna skuska overuje, ¢i zariadenie zodpoveda osved&enej konstrukénej dokumentéacii a je spésobilé na
bezpeénu a spolahlivu prevadzku. Po uspeSnom vykonani skusky ju opravnena autorizovana osoba vyhodnoti,
vyda osvedCenie o skuSke, vysledok potvrdi v sprievodnej dokumentéacii a vysku3ané zariadenie oznadi.
Opakovana uradna skuska sa vykonava v lehotach podfa uvedenej vyhladky (min. raz za 10 rokov).

C.5. Technicka dokumentacia elektrického zariadenia:

Vyrobca, respektive dodavatel, odovzda uzivatefovi konstrukénu a prislusnu sprievodnu technicki dokumentaciu,
navod na bezpelné pouzivanie, udrzbu a obsluhu technického zariadenia. Konstrukéna dokumentacia musi
zodpovedat’ skutoénému vyhotoveniu elektrického zariadenia. VSetky zmeny v technickom rieSeni elektrickej
indtalacie musia byt odsuhlasené projektantom. PoZiadavky na konstrukénu a sprievodnu technicku
dokumentaciu podrobne riesi §5, §6 a prilohy €.2 a €.3 Vyhl. €. 508/2009 Zz.

Délezité upozornenie pre investora a dodavatela: Vyhradené technické zariadenie skupiny A smie byt
vyrabané, rekonstruované a montované len podla osved&enej konstrukénej dokumentacie, ku ktorej bolo vydané
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tzv. ,Odborné stanovisko k dokumentacii“. Obsah konStrukénej dokumentacie vyhradeného technického
zariadenia je uvedeny v prilohe €. 2 tejto vyhlaSky. Neoddelitelnou su€astou suhrnnej dokumentacie predkladane;j
na osvedCenie je okrem konstrukénej dokumentacie aj dokument ,Protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov®, ktory
charakterizuje prostredie, v ktorom modZe zariadenie pracovat.

C.6. Bezpecnostné tabul'ky a oznac€enia:

V3etky elektrické zariadenia a rozvadzage oznacit symbolom blesku vyhradenym pre oznacovanie elektrickych
zariadeni, respektive vystraznou znackou ,Pozor elektrické zariadenie!".

Vstupné napajacie obvody pred hlavnym vypinacom v rozvadzacoch RJT a RJTK oznadit' vystraznou znackou
,Pozor - Stale pod napatim!“

Na vstupné dvere do technickej miestnosti, respektive hlavnej rozvodne NN a do miestnosti svetelnej a zvukove;
réZie sa umiestni oznam ,Nepovolanym vstup zakazany!“.

Nad vstupné dvere do réZie sa umiestni farebné signalne svietidlo s piktogramom ,Nevstupovat!*

C.7. Zvyskové rizika a ochranné opatrenia:

Mechanické zvysSkové rizika: Tento projekt neriesi — vid samoststny projekt mechanickej a strojnej Casti JT.
Elektrické zvyskové rizika:

Ohrozenie: Priamy alebo nepriamy elektricky kontakt.

Popis: Chybny pristroj, kabel alebo zastrcka mézu zapricinit’ zasah elektrickym prudom.

Ochranné opatrenie: Chybny pristroj, kabel, zasuvku alebo zastréku dat opravit alebo vymenit' len odbornikovi
s elektrotechnickou kvalifikaciou. Pristroj napajat len zo z&suvky, ktora je chranena pradovym chrani¢om.
Zamedzit' pristup laikom a osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie do elektrickych zariadeni, ktoré su pod
napatim!

Ohrozenie surovinou a inymi materialmi: Nie si zname

Zanedbanie ergonomickych principov:

Ohrozenie: Neprimerané miestne osvetlenie.

Popis: Nedostatocné osvetlenie pri praci predstavuje pre bezpecnost vysoké riziko.

Ochranné opatrenie: Pri praci sa vzdy postarate o dostato€né osvetlenie.

Ostatné ohrozenia: Nie su zname.
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