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1 VYBURANIE STRESNEHO PLASTA NA UROVEN NOSNEJ BET.DOSKY STRECHY

/VYBURAT CEM. POTER, SKVAROVY NASYP BUDE ODOBRATY A OPGTOVNE POUZITY NA SPGTNY
ZASYP PO REALIZACII PRESTUPQV, STABILIZOVANY POVRCH BUDE Z CEMENTOVEHO POTERU/
DEMONTAZ VSETKYCH KLAMPIARSKYCH VYROBKOV ~VRATANE HAKQV A OBJIMOK

VYREZANIE A VYBURANIE OTVORU V STRESNEJ DOSKE PRE SVETL IK

/VYBURANIE OTVOROU BUDE AZ PO REALIZACII PODPORNYCH OCELOVYCH NOSNIKQV STRECHY,
VID CAST E1.2 STATIKA , PREDTYM JE NUTNE VYKONAT SONDU DO KONSTRUKCIE K POSUDENIU
SKUT. STAVU A MATERIALOVEJ SKLADBE STRECHY/

VYBURANIE OCEL .ZABRADLIA

VYREZANIE A VYBURANIE QTVOROV V STRESNEJ DOSKE PRE POTRUBNE ROZVODY VZT

A ZARTADENIA ZODT /VYBURANIE OTVOROV V STRECHE BUDE AZ PO REALIZACII PODPORNYCH
OCELQVYCH NOSNIKQOV, PREDTYM JE NUTNE VYKONAT SONDY DO KONSTRUKCIE STRIECH

K POSUDENIU SKUTOCNEHO VYHOTOVENIA A MATERIALOVEJ SKLADBY.

NA STRECHE MALEJ SALY MUSIA BYT POLOHY OTVOROV URCENE AZ PO DEMONTAZI PODHLADU

A ZISTENI POLGH NOSNYCH TRAMQV /

VYBURANIE MURIVA KOMINQV

STRHNUTIE POVLAKOVYCH IZOLACIT STRECHY SO ZACHOVANIM POTERU S VYCISTENTM PODKLADU
LOKALNE VYBURANIE POTERU PRE UKOTVENIE ZLABOVYCH HAKOV NA BET. RIMSU
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[ZZZZ1 KOMPLEXNE VYBURANIE PRISTAVBY SO ZAKLADMI

Y

KOTOVANIE STAVBY S OMIETKAMI
+ 0,000 = UROVEN 1.N.P = + 211,10
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