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KRIZOVANIE:

NN KABEL — NN KABEL - 0,05m

NN KABEL — VN KABEL 22kV - 0,5m
NN KABEL — VEREJNY VODOVOD - 0,4m

NN KABEL - PLYN - 0,4m
NN KABEL — TELEKOM.VED. - 0,3/0,1m
NN KABEL — KANALIZACIA - 0,3/0,1m

OCHRANNE PASMA:
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¥ exist. skrifa

pripojka KS HVIEZDA 253

SUSTAVA HLAVNE ROZVODY: 3PENstr.50Hz,400V/TN-C
: ROZVODY K SPOTREBICOM: ~ 3NPEstr.50Hz,400V/TN-S

OCHRANA:  prep zASAHOM EL. PRODOM PODLA STN 33 2000—4—41

— ZIVYCH CASTI V NORM. PREVADZKE: — IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI /prilA, kap.A.1/
— KRYTMI /pril.A, kap.A.2/
— NEZIVYCH CASTI PRI PORUCHE SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA /&1.411.3.2/

PROSTREDIE: vonkassie, AKTVNE, 2L07TE /Ar8 ABBAD4/
LEGENDA EL. ZARIADENI:

— ~ — »~> —  EXISTUJUCE EL. VEDENIA NN V ZEMI

ot ol i EXISTUJOCE EL. VEDENIA NN V ZEMI, URCENE K ZRUSENIU

— ~» — ~» — NAVRHOVANE EL. KABLOVE SEKUNDARNE VEDENIE NN V ZEMI
B SR5 NAVRHOVANA ZAPUSTENA SKRINA V DISTRIBUCNOM NN ROZVODE,

typ HASMA, typ SR5-Z662—W—3x400A/3x160A—P1, IP2x

POZNAMKY:

e V RAMCI SO 102 PRELOZKA VONKAJSICH ROZVODOV NN JE RIESENE:

— V RAMCI REKONSTRUKCIE KS HVIEZDA JE NAVRHNUTE NOVE UMIESTNENIE ROZVODNEJ SKRINE &.4271,
KTORA SA OSADI DO FASADY OBJEKTU V JEHO MENEJ EXPONOVANEJ ZADNEJ CASTI — OD BRATISLAVSKEJ
ULICE.

— ZAPOJENIE SKRINE &.4271 DO EXISTUJOCEHO DISTRIBUCNEHO NN ROZVODU BUDE V SMERE OD SKRINE
€.4270 ZABEZPECENE NOVYM VEDENIM — KABLOM NAYY-J 4x240mm2, ULOZENYM V NOVEJ TRASE — V CHODNIKU.
DLZKA TRASY 128m, DLZKA KABLA144m.

V SMERE KU SKRINI &.4272 SA POLOZI NOVY KABEL NAYY—J 4x240mm2 AZ PO SPOJKU SVCZ, KTOROU
SA NAVRHOVANE VEDENIE PREPOQJI S EXISTUJOCIM KABLOM — OD SPOJKY AZ DO SKRINE &.4272 JE WUZITY
EXISTUJOCI KABEL AYKY—J 3x185+95mm2.
DLZKA TRASY 78m, DLZKA KABLA 86m.

— Z NAVRHOVANEJ ROZVODNEJ SKRINE &.4271 SA PRIPOJI KABLOM NAYY-J 4x240mm2 NOVY ELEKTROMEROVY
ROZVADZAC RE PRE KS HVIEZDA, OSADENY DO FASADY VEDLA ROZVODNEJ SKRINE. PRIPOJKA BUDE RIESENA
V RAMCI VNUTORNYCH ROZVODOV V OBJEKTE.

DLZKA TRASY 2m, DLZKA KABLA 6m.

e ELEKTR. VEDENIA SO ULOZENE VO WKOPE V ZEMI — V CHODNIKU A V ZELENOM PASE V PIESKOVOM
LOZKU, CHRANENE PVC KRYCIMI PLATNAMI KPL200 UNIVOLT, POD KOMUNIKACIAMI A SPEVNENYMI PLOCHAMI
V KORUGOVANEJ CHRANICKE FXKR110, POLOZENEJ NA BETONOVOM ZAKLADE A ZHORA OBETONOVANEJ.

® UVEDENE DLZKY SU INFORMATIVNE, PRED POLOZENIM KABLOV PREMERAT PODLA SKUTOCNOSTI.

e PRED ZACATIM VYKOPOWCH PRAC JE POTREBNE WYTYCIT VSETKY INZINIERSKE SIETE V DOTKNU-
TOM UZEMI A PRI ICH KRIZOVANI, RESP. SUBEHU S INYMI INZINIERSKYMI SIETAMI DODRZAT MIN.
VZDIALENOSTI PODLA STN 736005 PRIESTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENIA.
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