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\VSeobecné poziadavky na stavebnu €ast’ su na vykrese SchB-20100630.1.201-02
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Spolo€nost Schindler si vyhradzuje pravo zmien vo vykrese
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Uzatvorenie dverného otvoru

(zodpovenost stavebnej firmy)
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Obklad musi byt zabezpeceny.
Bariéra musi byt lahko demontovatelna,
a konstrukcia a montaz podla aktualnych
predpisov.
Hlava Sachty 1:50
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Vstupy: -1,0, 1, 2

Ohradenie Sachty

ZloZenie Sachty musi vyhovovat narodnym stavebnym predpisom.

Sachta musi byt schopna znasat minimalne zatazenia Specifikované na tomto vykrese
Zdvihacie zariadenie v strope Sachty musi byt dodavané

podla $pecifikacii na tomto vykrese

Vzduchom Sireny hluk generovany pohonom vytahu je 62dbA (staly), 65dbA (impulzny)
Horna ¢ast’ Sachty musi byt vhodne navrhnuta a konstruovana

za Uc¢elom splnenia narodnych predpisov

Q_Ammco_o: sa hluku v prilahlych (susediacich) miestnostiach.

V8etky rozmery st po ukoncenych murarskych pracach t.j. kompletne omietnuté.
Maximalna dovolena odchylka rozmerov a montézna odchylka

je +/- 25 mm. Uvedena hodnota sa vztahuje na povodny udaj vo vykrese.

Cisté moa_mE\ musia cﬁ.mﬂma:owzmm:m definované a oznaéené pred

zaciatkom montéaze vytahu.

Vstupy do Sachty musia byt chranené podla narodnych predpisov

aby sa zabranilo Urazom z padnutia os6b do $achty. Ak neexistuju

prislusné predpisy, odporuCame chranit takéto otvory

minimalne podla poziadavok definovanych v pripojenom detaile

Zakladné vyhotovenie Sachty musi byt v zhode
s STN EN-81-1 (§5). PredovSetkym:
- Sachta musi sluzit vyluéne na prevadzku vytahu.
nesmu sa v nej umiestnit’ Ziadne elektrické vedenia alebo iné diely, ktoré nepatria k vytahu (§5.8)
- Spodna Cast Sachty sa musi koncit priehlbfiou. Podlaha priehlbne musi byt
priblizne vodorovng, vycCistena a sucha pred zacatim montaze vytahu.
Po zabudovani ukotveni vodidiel, naraznikov, atd’,
musi byt priehlben chranena proti prieniku vody (§5.7.3.1)
- Ak su priestory pod klietkou, alebo vyvaZzovacim zavazim
pristupné osobam, podlaha priehlbne musi byt navrhnuta na zatazenie
minimalne 5 000 N/m2, a (§5.5):
a) bud sa musi pod naraznikom vyvazovacieho zavazia alebo pod
jazdnou drahou vyrovnavacieho zavazia umiestnit’
pevny podstavec az na pevnu zem, alebo
b) vyvazovacie alebo vyrovnavacie zavazie
. musi mat zachytavace
- Sachta musi byt primerane vetrana. Nesmie sa vyuzit
na vetranie priestorov nesuvisiacich s vytahom (§5.2.3).
Odporucaju sa ventilatné otvory v hornej Casti Sachty
s minimalnym prierezom 1% vodorovného prierezu Sachty
s umiestnenim ako na tomto vykrese
- Sachta musi byt osvetlena trvalo namontovanym elektrickym osvetlenim,
s intenzitou osvetlenia najmenej 50 Ix, 1 m nad
strechou klietky a podlahou priehlbne, pri uzatvorenych vetkych Sachtovych dverach (§5.9)

Klimatizacia alebo natené vetranie v Sachte (ak je potrebné)
musi byt navrhnuté a dodavané stavbou.

Napajanie
Charakteristika napajania je definovana v elektrickej schéme S274102

Dizka privodného kabla pre rozvadzac (LDU)
musi mat min. 1 m volnu dizku nad droviou hrubej podlahy

Rozvadzac (LDU)

Rozvadza¢ musi byt umiestneny v priestore, ktory je vhodne

chraneny vodi takym podmienkam pocasia ako dazd, vietor a

teplota od +5°C do +40°C

Stavba musi zabezpedit osvetlenie s intenzitou minimalne 200 Ix

pred otvorenym rozvadzacom

Rozvadzac¢ nesmie byt umiestneny tam, kde by zasahoval

do sukromnych priestorov, kde sa mézu predpokladat nebezpectné situacie.
Pred rozvadzaom je pozadovany volny vodorovny priestor 0,7 m.

Priestor pred skrifiou rozvadza¢a musi dovolovat prechod osobam,

to znamena ze minimalny volny vodorovny priestor musi byt 1,2 m

v oy

Iné technické data: pozri "Stavba zabezpei

Stavebny vykres Schindler 5300

Miesto zabudovania Kulturne stredisko Hviezda
Kniezata Pribinu 3 Trenéin

Dalsie informécie tykajice sa tohto vykresu
Ing. Marian ZILINCIK
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