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TECHNICKA SPRAVA

PREDMET POSUDKU

Fredmetom statickeho posudku je posddenie mechanicks] odolnost o
stability stovby [pod'a 8 1390) v zmysle § 434, ods, 1, psm. a, Takona &0 501974
ib. v zneni naskordich predgiscv a spoahlivosti (1. bezpednost, pouzitelhosti o
trvanilivosti) predmetneg] ssavby v zmyske STH 73 0002 - Nawvrhovaonie nosnych
kontt-ukcil stavieb - Zakladné ustancvenio.

ROZSAH PRESTAVBY

lde o komplexnd =kondtrukciu a obnovu existujiceho alkjokiu king Hviczda -
povodne Kuldrnehe demu (KD) v Trencine, ktory bel wwprgjektovany o postoveny
viroeoch 19328-1939. Vimindlod uZ pregic] jodnou wrazrejEou prestavbou [coco
pred 40-timi rokmi] o viacerymi drolnymi stavelznymi Opravarni.,

Ohbijekt K& j= riefeny ako samostatne stojoci. osadeny na revinatom teréne o
tvorl jeden dilotacny celck. Upraveny povrch -erénu g spevneng plochy okolo
obektu KS s0 ndeisne srefpektovanim ocezprostrecnéhoe okola o napojcra no
sprstufiujice komunikacie o spevners plochy [parkovisko o rampa).

Povodny KD je postaveny oko viocOcelowy objekt (kino, divadlo, kancorby).
Cisoczicne je nefeny ako Siostodne vigcpodlaing budova s dvomi nerovnakymi
velkocrozponowyrri sdlocmi rdzre) wwiky, KongtrukEne je riefery ako monolificky
felezobetonovy skelst s vyplhowvym munvom z plnvch palenych o voitinowych
tehdal [resp. CDoDm). Stropné kordtrukcie =0 tiei felezobeténove moncliticks —
doskove, tramove [(nod salomi kazetove] arebrové s keramickymi vlokami
simp ex-Record. Ohiskt je prestreteny plochymri strechami = cbhvodowymi atikami
o rimsarmi (v smere spadu). Zalofenis oljekiu je ploinég — na monolitickych pasoch.

YWzhladom na skutodnost, Zo okjckt ES Hviczda jo pamiatkovo chranencu
budoveu, stavebné zdasahy do objektu budd minimalne, pricom kbudo retpektovaf
pamiatkove hodncty  chrénens] budovy. Stavekng  zasahy sa sdstredujd
predovietkym na adaptaciu vnutomych prigstoroy O Upravy inferaru.,

Vyrozne viditelmnou zmenca wvonkgieho wvzhlzdu objektu jo osadenic
technologickych raricden’ TZB [klimatizdcia a VIT] ako  presvetlovocich resp.
odvetrdvacich) svetlkov a poZiarmych <dapisk na strechach.

Ostatné stavelns zdazahy do nosnych kendtrukaii sa prevaizne tykajl in-eriéru
obektu vataviea wyiahu, strop javiska, nowvé obtvosy, L. Pnfaizovat sa budO g stropy
- novymi podlohami g podhladmi. KongtrukEne a funkéne sa bude ment |
dispozicng Elenenie objektu prieskami a domurovkami (TPP o CDm).

BURACIE PRACE

kwdli prestavize objektu <5 j2 nutné wkonaof isty newwhnatny rozsoh bdoc’ch
préc, ktors no datknl gf nosnych kenitrukaii. NMiektoré <onitrukc’e sa whorgjl celg,
ni=ktoré sc budl len uvpravovat fnapr. wbiranim cotvorov), Sim tie? pride kich
oslabeniu, MNa 2. a na 1. NP sa v meste budiceho wighu wioora Sast stropu.



Mo 1. NP sa v prestore pokladne a iatne :a wwborgjy murovaneg wyplhove
steny. W kinosdle sa  cdstrani dodotcéne wbudovard stophovitd  podlaba
askloneqé rampy na droven pévodne] kondrokcie, Ia javiskom sa proo W
fosddou zbura celd pristovba gardie. Medz chodlbbou a zrkad ovou sdlou sa
wblra otvos v nosne] murcvene] steqe, W bodnyvch stendch velke] =aly sa vwhirajo
dva velke ovory a niky pre osadenie radiatorovych telies, Zoira sa Cast pristavisy
pri Y fasade, oznadovaneg] ako zadvernis [wehodl z hladisko do exteriéru).

Mo konci velks| saly sa wizira Easf podlabhy ore ndsledny wwkoo na vstavbu
niky zasUvaciehe hiadiska, v mieste budice] wwahove] Sachty za vyolra podlaha
kvEli wykopu pre zdklodovl vanu. Jeshvujice zdddody objokiu sa voravia podla
potriel dna vane sachty, Zasahy do pdvednych za<dadoy treba minimalizovat. Pri
oprave kanalizacis sa nesmu podkooct zaklady.

Fred blracimi gracami v stopoch je nutng podrokne zidtit typ o funkéaosf
stropnej kordtrukcie. aby nepriilo k poruchEm po vwborani otvorow, Toto e délesdité
najrd u rebierkovych stropoy s vylohSujlcimi keramickymi dutinowymi tvarowkami
simplex-Record, kde musi byt zhotovena spolahliva stropnd vwrnena. U doskovych
stropov zos prichddza do dvahy lokalre podchytenie vwmenami, resp. zosilihenie
(hapr. podlepenie uhlkowymi lomelami).

Pri orari Zosti Zelezobetinovyoh moreltickyeh kontrukall freba pougit
oddelenie oc zostavajlcich Sasti pormocou odeilenia. Fo oddelent odsrafiovang)
Zast kengtrukcie je moing ju nasledne rozdelt no meniie Sost” rozéramaovanin.

Po odpilent Sasti monolitickych felezooetirovyeh kondtrukcil freba wprawit
konce chnoienych pritov betondrke] wystuie privaenim ocelovwch pla-nicisk
glebo vovarenim do  predvitenych digs v ocslowweh pdsovinach, resp. vo
valcovoaych orofiloch, &im sa nahradi chvkajoce kotevna dizka hladkych pritow.

Nodprazia vyloronych ovorow v stendgch mé&iu byt pocas biroc’'ch prac
aberpecensg dodasnym montaiznvym podoprenim do osadenia definitiviych
preklacov (befng r malych rozponoch) alekbo nove preklady mdiu byt osadené
vopred do whiranych drazok o aktivevanea rozpinevou maoltou (v loing] Skae ncd
prekladom) eite pred vy olraqim otvoru [vwhodngjEie pri vaciich rozonoch).

ZAKLADOVE POMERY

PoOvodny chisk- [podla Odojov v staickom wypodte) je zalofeny ploins no
ulahrutych Strkopieskoch prostrednictvern stuphovitvch pdsov o patiek. Zemno
v zaklodove] Scdre je charokterizovond ako vahly piessity Stk vV pdvodnom
vypoite ‘e uvaZfovard hodnota takulkove) Onosnosti Ra=250 kPa. Po zohlada=ni
hibky zclofenia a ostetnych parametrov zakladov sa dd uvafova® s hodnotou
wypostove Onosnosti R.=450+650 kPa, takze zakladova pdda mda dostatecnu
rezersu v Uncsncsti o uvazované prifaZenio stoavebnymi dprevami so prjatelns.

Deformacie podlofia vzhladom fa wscky modol stlocitelnosti ofahlého
dtrkopiesky =0 minimdlne. Sadonie nowych zaklodov o dodatodas sadanie
povodnych zakladov viplywom novéehe prifaieaia sd takmer zanedbataheée o maju
rychly priebeh, prete 2 moézre uvoéoval s tuhym prepoenim nowvych o starych
zaklodoy za predpckladu, Ze zaklodove skary budi no totoing] Urovni g zakladowvd
podu bude tventf rovnakd zeminag (te] iste] stratigraficke] wabe).

Hicdine podzemne] vody podfa dostupnych Odojoy by sa mala nackddzat
v dostateéne] hibke pod zdklodowou Ekarou, ooy negativne neowvplyvnilo



technoldgiu wwkopovych prac. Eolisanie HPY e v priame] sivslosti s blizkym tokom
rieky Von a ocaronaymi drendéiomi pred pret’ povedicovou hradzou inundaénsgho
vzemia. Hladna toku VYahu dhodobe astabine ovilyviuje depresnd krivku
blzkeho okolia negy. kiore bolo upraveng protipovodiowwmi z&sahmi. Vzhladom
na wysckl priepustnost Strkopiescitého podloiio e premenliva hloding podzemneg
vody vysoko pravdepodobnd o prircdzend o pod zaklodoveu Skdrou.

Hibenie vy<opov pre zaklady do vAcie] hibky bude nutné realizovaf pod
ocarancy poienia alebo svahowal miemeiimi scdonmi, oy nepslo k zosdwvaniu
zeminy do vykopove] jamy. ¥ mimoradnem pripade (o exdrémnych doidoch o
prudkorn  zvyieni hladiny  podzemneg] wvody) tebao poditat s cdéerpdvanim
=istredujuce] sa vody vo wykopove] jame azomedzif tok degroddciv zeminy
v zak odove| tkare, Co viak moino ale povoioval zo malo pravdepadobné.

L hydrogeclogickyeh podmienck wyilyva, Ie izclacie vodi zomno vikkosti
o podzemne] vode suterénnvch priestorcy o cna vi“ahove] fachty musa byl
rhotovené spolahlivo, aby neprile k navihat'u novovybudovanych kenitruccii pri
navrbnutych stovelnych zasahoc o kondtrukSryeh dprav, No zaklade zistenych
hvdrelogickyen Odajov netreba uvaiovet s pisokbenim tlakove] vody na suterén.

POPIS KONSTRUKCI

Upravovoneé Costi objektu KS a priddvcené nosne korstrukcie s0 podrobne
uvedeng v nasledovnom popise. Rodenie popizu je zvoleng po j2dnotlivych
stavebrnych Jpravach a konitrukSnych zésahoch,

1., VITAHOVA 3ACHTA

Yy'ahova Sochta kbude murovand, Stuiujice betonové  kondtrukcie sa
nachadzojl vo vyike stropu koideho ocdloiia a v mieste kotvenio vodiacich
prvkoy wyitaku, Obvar pre wiohowl 2achtu bude wwhvoreny whiraonim oz po
mLrive na fosdde.  Sackta wiaho bude zalofend vsuteréne wyrezanim otvoru
v pod ahe o cdstranenim Sastl zakladow v zmysle wkresow v stavebng]  Sasti.
Masledne bude wystuiend o zgbhetonovand vonkaojiio sochta so zakladowymi
pdsmi napcjienymi vwstuiou do ofvodnych zakladoy, nopoja =aizokdc’e a sachto
= wyizoluje, Do takto zazolovars] vane sa wystuZl vnltornd fachta o zaketénu e
=, W mieste kde je stienka hribky 100 mmr bude nodbetonovany wystuieny
venec, Noddverng preklody budd wystuisaé mbkkou betonarskou  wystuZou
azchetonovars, medzere medzr prekladom o sstvujdcim  previokem bude
dormurovonad v zmysle wkresov staovebno-architektonického regenia. No podlaohe
bude debetdnovany pran pre csadenie Gmu wwiahu, Vystuz prahu buds prismerny
2 mm pozdifng a priedna bude priemreru 8 mm tvaru L zokotvend do jestvujice]
kongtrukcie vepenim do lepidla HZTI HIT RE 520, vo wike strocpu bude
dobeténovany prieviak of po fasdcu spold s doskou doplfiajicou wyrezand &ast
konstrukc'e. Strop nad 1 2P bude odligny od ostatnych podlofl, pretoie prieviok
smerujlci popn jestvujice] stene bude preruieny  pred schodiscom o bude
zakotveny do vymeny. T4 bude zasekand do jestvujicehc venca na hikku mir 120
mm. rovnako oko ostctné prievioky. Spojenie bude zabezpeiere viepenymi
wystuZzami. Vieperie bude do lepidla HILTE HIT EE 200, Viepers badd wystuis



priemeru 12 mm na hlbku 200 mm. Do novej konétrukcie bud( vystufe siaha” na
kotevno ditku &00 mm. VystuZenie orievia<ov bude trema pritmi priemeru 12 /i
pri spodnom a hormem povrchu a dva proty v strede wiky prierezu. Vence budd
wystuZens protom prismert 12 mm v kaidom rohu pnerszy, Doska bude hratky ~ 50
mm o bude wystuiend protmi priemeru & mm po 150 mm pri obhoch powrchoch.
Vzhladom na to, Ze sa jednd crekonitrukciu aneocl zhotoveny podrobny
stavebno-technicky prieskum pre koZdd novo  kordtrukcio j& potrebng  pri
odchvlkach od projektovangho stavu conzultowval wEetky  zmeny s hloviym
projektantom  stavoy. Vietky roczmery red wwrobou westuze bude poltrebng
premeraf a v pripade porelby uprawvit.

2. KONSTRUKCIA PRE ZASUVACIE HLADISKO

Mosnda konitrukcio pre zasUvacie hlfadisko bude zhotovend ako Sachto no
dizku ¢ m. Nosné monclticke kondtrukcie sU navrhnuté v priecnom reze —voru L
Bud( ulciene na moneclitickych uskakovanych pdsoch bez vystuie, Po zhotoveni
vykod o uskokupdcich pdsov bude vystuzend o zakbetonovand monclitickd dos<a.
Budl dopojensg izoldcie proti vode azemng] vihkost, a zoizolovona celd plocho
dosky, Na ta<o pripraveny povich sa LloZl wstuz nosng] dosky technoldgie, kford
bude zaobednovand. Po zhotovenl steny czaizoclovani bude zaotovend
primurovka na cchranw izokcia a desypany wkop., Dosypanie bude po vrstvach
0 zhutfiovanim vibroZnou doskou. Maximalna hribka wstyy ng jeder zdber
osypdvanio je 200 mm. YystuZenie konitrukcii ocude miikkou betondrskou
wystuZzou premery 12 mm o 00 mm. <orund steny bude vwstLZend protmi
priermery 20 mm.

3., EXTERIEROVA LAVICKA

Exteriérova kavicka je navrhnuta ako murovand o vkondéend vercom vyiky
200 rm. Do vencao bude zakotvend sedacia Sast lavicky. Yeniec bude vws UZeny
pratmi premeru 12 mm v kazdem rehu prigrezu. strmene budd griemeru 8 mm po
300 rm. Krytie wystuZe navrienmre 30 mm. Lokotvenie do pdvodrych betonow
bude wystuiou priemery 14 i po 300 mm. Vystuz bude vieperd do pdvodneg)

kondtrukoie lepidlon HILTIHIT RESD0. Vystuzng viozka bude vpravena pozinkewaninm
100 prn.

4, PULT SATNE

Fult 2otne ja nav-hnuty cko dve monciticke dosky hrabky 80 mm mredai
ktorymi je wwmurovany priestor gloym™ pdlenymi teblami. Tato kenitruecic bude
obloiend trovertirorr, Vystufenie bude méi<kou betondarskou wstuZou prn cooch
povchoch, Navrhujeme prity priemeru 8 mm o 100 mm. krvtie vstuZe ravrhuje
10 mm. DiEtansnag wistuz bude ako 5ty alebo ing prvky witky 30 mm.



5., STLPIKY V_STRECHE

Hipiky v streche s navrhnuté monalificke rozreoy 4007400 wiky 450 mm.
Tepelny most je novrhnuty prerudt styrodurom. Stipiky sldfia pre ukotvenis
konst-ukcie pod VIT jednotku. Stigiky budl wystufeng protmi priemeru 20 mm
v kafdom rohu orisrezu. Vy=toz bude pozinkovond. Do nosne] konstrukeic strochy
bude zakotvend lepidlom HILTI HIT RE S00. Po zebetdnowoni  bude stpik
obzolovary andsledne budld dod kotvens ostotng  kondtrukcie, Oce'ovd
konitrukcic pre csadenie KLIMA jednotiek je ulofend na stipiky prerezovich
rczmerov 5007400, Stipiar budO wystuieré protmi prierreru 20 mm v kazdom rohu
prierezu a vstrece ditky kafde strany. Vystu?z bude pozinkovand. Do aosqe]
kondt-ukcie strechy bude zakotvend lepidlom HILTI HIT RE 5C0. Po zechbetonowvani
bude stipi< obizolovany a nasledne budd dofi kotvené ostatné kandtrukcie.

6., STROP POD JAVISKOM

stroo pod javiskom je navrhnuty ake plechobetdnovd doska hrobky 20 mm
ulofend na ccelowych ncsnikoch. Strop bude zhotoveny po odstraneni
jestvujliceho dreveného tramoveho stropu. Podloha je uvaifovand ako dreveny
reit na ktorom bude pochddzng wstva, Geelove acsniky s navrhnute vo
veajcrmnych vzdialenostioch 1200 mm. Stropnice s0 novrhnoté z valcovanych
profilov HEAZ4D., ko strane fasady j= ovoiovang kotvenie do betonového venco
chemickymi kotvari HILTI HV A 8420, Na strane od hiadiska je strepnice uloZend do
ocelovéhe zvaranéhe nosnika s nakehmi. Tvar zvarcngho nosnika je vy daeslieny
v dokumentacii. Stropnice 50 uvazovare ako kibowve prpojene. vV Eastl orchestriska
=0 nosniky uloieng do ctien. Ulofenie kLde zhotoveng nepriome. Najskér bude
v abllcove] Costi upevneny ccelowy profil L1J0A0 Styrmi chemickymi kotvami
dlebo  zovitowymi  ty&ami. ¥V pripade, 72 stera nebuds mat dostatoénd
upevhicvaciu hribku pre chemickd kotea bude zavitowvd tvE na opadng stranc
zovarend k -czndtoce] platni bribky 15 mm roczmeroy 250,250 mmr. Y miaste obvoru
z Cela javiska bude csadeny ocelovy orek ad tak, 72 plechodoska bude ulofend
na jeho spodad pasnicu. Preklod bude ulcisny na betonowy mdr o bude
akoveny dvoma Zavitowymi tyEami premery 15 mm. Lodndg plocha budes
wsprovend a po osoderim nosniko pedlicta zalevkovou maltau BAUMIT (s
rczpinovym O0Sinkom). vWzhlodom no to, Ze so jednd orekeritrukciv o nebol
fhotoveny podroony stavebno-—echncky prieskum pre kazdd novd konstrukciu je
potrebné pr odchvlkach od projektovonéhc stovu konzultoval wictky zmony
t hlavnym projektantom stavby. Pred wyrobou OK bude potreone vietky czmery
prermenat,

7.. KONSTRUKCIA REZIE

Nosna  korétrukc'a podlahy rééie je novrhnutd ako rdmy koevnée do
jestvujdcich menoltickych grvkov, RAmy 50 tvoreng Jacklowymi profilmni 100/40/4.
Kornitrukcia je uvaZzovand cko celorvarovand. Ulcisrie na balkén je uvaiovans
cez profil U140 po celsj ditke konitrikcie. ¥ mieste jestvujice] stery je nawrhnuté
wyburanie drézky do mora o zakotvenie stipica cez chemick kotwy HILTI HYA #14



do  Jestvujiucich  bketénoweych  konstrukeil, Vzhlodom na to, 22 sa jednd
orekongtrukciv a nebol zhotoveny podrobny stovebno-technicky prieskum pre
koddd novl kongtrukciu je potekng pri odechylkoch od projektovangre alekbo
predpokladangho stava jestvujlcich nosnych kongtrukeii konzultovaf vietky zrmeny
= hlavnym projektantom staviey, Pred wwrolbou OK budd vietky rozrmery premnerané.

8., VYMENA PRE VENTILATORY NAD JAVISKOM

Y streche nad joviskern je uvaZovanég sulofenm troma ventildtormi
o vwrezanim novych otvorov, Predpokladame, e stropnd koritrukc’a je tvorend
wysternom SIMPLEX REKORD, o preto je potrebng pred vyrezanim otvororm zhotowit
ocelové ramy. Mav-hujeme ch z valcovanych grofiley HEA 200, Kongtrukcia bude
zakotvend do jestvujicich monalitickych vencoy ketvami HILTI HY A J &, Priedriky
budd prpojeng k hlgvnym profilom skratkomi. Fo csodent rosrikov ude priestor
medzi stropom o cceflowvymi nosnikmi vwplneny maltou s rozpinawym 0Sinkom
(VUSOQIRET, Zdlievkovd malta Baumit,. Po wwherdnuti zdlievkove] malty o leoidla
chemiczkych kotiev mdie byl definitiviy otvor wrezany., Vzhlfadom no to, ie so
jiedna o rskordtrukciu o nekaol zhotoveny podrobny stavebno-technicky prsskum
pre kazdd novl kandtrukciu je potrebné pd cdehylkach od projektovanégho stawvu
konzultovat vietky zmeny s hlavnym prejektontom stavby. Po wwrezani otvoru bude
na strecte osadeny ocelowvy priestorovy -am. BEm bude wiversay z C profilov
ohnutych z plechu hribky 3 mm. Rezmer C profilu bude 8C/62 — ~ozvinata dirqa 200
mm. £ vndtong| strany bude pripevneny plech hribky 1 mm . nasledns bude
vinZend tepeing izoldcia podla ipecifikacie v stavebne] Casti a z venkajic] stramy
budd pricevnensg OSB dosky. Pred wyrobou OK udd vietky rozmery premerang.

9., VYMENA PRE SVETLIK V MIESTNOSTI REZIE

YWostreche misstnestl réfie & Jovofovang s uloZenim svetlika o wyrezanim
novych otvorow. Predpokladars, #= stropna konstrukcio je tvorend systérmom
SIMFLEX REKORD, o preto je potrebné pred wyrezanim otvorem zho-owvit ocelové
ramy. Movrhujemes ich zwvacovanvch profilcy HEA 140, Kengtruko'o bude
okovend do jestvujdcich monolitickych vencov kotwarmi HILTI HY A 1414, Pricdniky
budd prpojensg k hlavnym profilom skrotkomi. Po csodent rosrikov bude priestor
medzi stropom o cceflowvymi nosnikmi vwplneny maltou s rozpinawym 0Sinkom
(VUSOQIRET, Zdlievkovd malta Baumit,. Po wwherdnuti zdlievkove] malty o leoidla
chemickych kofiev mdie byl definitiviy ofvor wyrezany., Vzhiadorm na to, Ze sd
jiedna o rskordtrukciu o nekaol zhotoveny podrobny stavebno-technicky prsskum
pre kazdd novd kordtrikciu je potrebné pi cdchvlkoch od projsktovangho stawvu
konzultovat wietky zmery s hlavnym projektantom stavby. Pred vyrobcu OK bude
potrebné viset oy rozmery premeraf.

10.. KONSTRUKCIA PRE UMIESTNENIE VZIT JEDNOTKY NA STRECHE

Ma streche ned malcu sdalou j& novrhovang umiestnenie VIT jednotky.
fariadenie bude ulcisné no ocelovd condtrakc’u kde hlavré prvky kotvens do
staviy sU navrhnute z ocelowvych profilov HEA 220, nosne prvky pod VIT jednctky s0



navrbnute z ocelovych profiloy HEA 140, Zavetrenie kondtrukcie je aoavrhnute
z valcovanych profiley L 5375 Kotvenie co stovby je navrhnuté nasledovne. No
okraji strechy je navrhnuté zokotvenie de stipikov popkanych vyiEie. vzdialenost
' pikov od ckraja strechy je cca 2.0 m. Na druag strane je ocelova konifrukcic
zako~vend do stipov, ktoré pokradujl ako podpera strechy <no saly. Kotvenie do
steny navrhujere cez styénikovl glatfiv opreto ostlp o zakotvent chermckymi
kotvarm'. Kotvy s navrhnuté rerezove priemeru 146 mim — typ HAS-R M1 &K1 25/38.

11.. OPRAVA ANGLICKEHO DVORCA

i bocng| strany =a nochadzo swetlk.  Jeho cprova je  noveanutd
pribst&ncvanim skrupinky brokky 100 mm o nadbeténovanie hlcwy miora, Co nove)
nadietonavky bude csadeny ocelowy pozinkovany L profil L50/S do ktoreho bude
osadeny porcrost. YWystuZenie proetondvky buds jednou vrstvou sieoviny @8/150-
@8/150. Prepojenie bude zokotvenim wystuie priemsru 14 mm po 300 mm do
jestvujlce] kordtrukc' e, Zakotvenie bude realizovansg viepenim wystuie do lepidla
HILTI HIT RC-500.

12.. OPRAVA BETONOVYCH MUROY PRI VSTUPE

VetLpng schodisko & emovang murmi,. na ktore e opretd oceovd
konttrukcio  prestrefenia. Moy <0 provdepcdolne z beténu asi poruiens
trhlinomi. Sandciu navrhujerme pridvihnotim a zlepgenim podlofia injektdzou, Ako
inektairu technolégio navrhujeme LIEETEK. Toutoe technolbciou by male prist
kspéitnemu pridvinnutiv miora a Siastosnému uzavretiv trhlin. Po tomro zdsahu
navrhujerie zlepiit podlcie zakladu muru podinjedovanin de hibky cca 3m.
v doBom kreku bude do mdra wirézovand drdfka do hibky 50 mr, Sirky 50 mn
a v ditke 2m od &ela mura. Do takto pripravens] drézky sa osodi wstu? priemeru
12 rm natreta inhikitcrom koozie, ddzka budse nopenetrovand spojovacim
mostkor o vyplnend sanocénou maltou REPARAL DUR E F. Drazky budy vodorovné
200 mm od seba vedialeng a pred drdzka bude 150 mm od hormej hrany mora.

13.. PREKIADY

YW budove budd wivoreng nové preklody nod otvormi. loh prierezove
rczmery a dizky s0 zrejmé zwy<resove] dowmentacie, Chla prekladoyv v 2asti
statika korespondujl s Silami v stavebno-architektanickom riefeni. Nove preklcdy
budd zhotovene tak, Z=2 murvo nod ich spodnou hranou bude rozokrong,
osadens a zalepeng kotevne trnv, bude zhotovens debnenis, osadeny wystuziny
k&S o preklad zakbetonovany. Potem bude domurovang po jestvujlci strop.

NAVRHNUTE MATERIALY

fdklodns matenély novych nosnvch kongtrukzif sO navrhnuté nosledovne:
- letén triedyy C20/25 {B25) — monoliticke e ezchetdnovs <onitrukcie



- betsn triedy C25/30 (B30) — najviac namahare ¢ tenkostenng konitrukcie
- betonarska ocel @R-10505 — bude z rebierkovych valocovanyeh pritoy
- zvarane siete Sz z rebierkovych pritoy QR-10505 ako ploind wystuz do betanu
-oc=l znadky $235 (17 375) — ccelove kondtrukEné profily valcovonych orvkoy
- ool znacky 5355 (17 524) —spojovacie svorniky, zavirove tyde, kohwy
- murive Z tvaroviek Poretharm P+D pevnosti 714, taktiez tehal PP o COmomiin, P15
- murovacia malta cementovd M 50 pevacstng] tiedy 5.0 MPa

Mo spolghlivi aktivacio novwch preklodoy, pi zamurcvévani pdvodnych
otvarov o pri podopret] jestvujicich kanitrukeii frebo poufit na wplhenic poslodne
loZne] skany rozpinavl moltu |5 expanznym OCinkom podas tuhnutial.

Fovodng  motendly  acsnych  konStrukcii okbjektu budd podrobne
identifikované a zatriedeng pomoccou predipisang] skuiokng] dingnostiky.

ZATAZENIA

fatgienie konitrukcil tioiou od vigstne] hnotnesti materidgloy o uitozré
zofaienia bolo uvoZovane pocla normovych tooulisk, Klimatické zatoZenio [tiozou
tnehu awvetom) boli uvaifovane vizmysle aktudlnych normovich predpisow.
seizmicks a iné mimoriodne zofaZenia neboli vo wwpodte ivoiované.

imena wyuilvonio ako o akdakclvek stavebnd Oproava spdsoll zmenu
zafaienia, co buds wiadoval nové posicenie vplywu zmeny wwpoc-om na statiku
stavby ([pozor 4 no zmeny pocas realizdcie stavioy).

VYPOCET

Vypoctet bol wykonany pomocou analytickyceh a numerickych metod
stavebne] mechanicy potitacovymi programami. Mo dimenzovanie bela pouiitd
metéda medznych stavoy v zrmysle BEC-EN. Konstrukcie vzhladom ne svoju tvarowd
jednoduchost a statickd jednoznacnost kol pocitoné linsame podlo tedrie . radu.
Normove hodnoty zatofeni ool vo wpodtoch prefransformovang pomocou
koeficientov na vwpodtovs hodnoty v zmysle prislutnych noriem.

ODBORNE STANOVISKO

Obijekt je -=feny ako pruing skelstovd konitrukc’'o doplnend  tubymi
doskowymi konitrukciomi (strogmei] o stenceymi vyislfami [reorivami) vo svojoj
rovinge, kiore s v dovolenom rozsonu oslabeng otvormi dvcrami o oknam ).
fakladove pdsy tvoria tuhy roft pod objektom. Stropy =0 wvoiovong oko tuhé
platne vo svojg] rovine, ktoré stuzujd objskt v horzontalne] rovine., Zavetrenie
a stob’litu celého nosného systému budowvy zakbezpedujd stenove vwplne skeletu,

Fodrobna jpecifikacia staveknych matendloy nosnvch konitrukeil j& riefend
v graficke] &asti PO stavby, Stavelnd realizacia objektu po staticke] stranks je
moing podla spocrcknens dokumertacie, ktorou je doplneny  projekt no
stavebné povolenie, Sim vznikal projekt no wiber zhotoviteln,



2DOVODNENIE

Tvorovd zZlicfitost o kardgtrikénd ndrocénosf nosneho systérmu objektu KS
umoEfuje jeho  edlizdciu  podfo spodrooneng]  whkresove]  dokumentdacie
predkladane na stavekné pove enie. Tento staticky posudok & vwhotoveny pre
Ucely  stovebného kononia 0% ra wwdanie stavebneho  povolonio) o pre
thotovenie vykresove] Sast PD. Projekt rosnych kongtrukcii wrdtone statického
wpostu j2 spodrobneny (vid. § &6, ods. 3, pism, a+g Zakona &0 5019746 7. v zneni
neskoriich gredpisov), Sife dopracovany do dalieho stupha realizadény projekt],
aby bolo moiné garantoval spolohlivost nosne] korstrukcic akjoktu.

DALEIITE UPOZORNENIA

Pri hibeni wykopu pre zdklad wyfohu tfreba prizvaf geoléga olekbo
geotechnico k prevzatiu z&ékladove] Ekary. V pricade wyskytu wyraznych czdielow v
kvalte zeminy v cdkryte] zakladove] skare vod predpckladom trebao aovrhnuté
zaklady prispdsobif skuto&nym zdkladowym pomercr zmenou alebe dodatkom
FD a tdto skutoénost uviest do s—avebnébko dennika.

YV pripode nokyprenia Efrkopiesku v drovni zakladove) gkary pr vwkopowych
pracoch relba zvdit kbocd jeho spdtng zhutnenie (mdie spdschit poruchy
jes~vujdcich murovanych konstrukcii vo forme trhin) alcko jcho preinjcktovanic
conentovol susponzicu koiovite] konzistoncic.

Pred wyrobou ocelowych prvkey musia byt ich rozmery premerane
o upravens podla skutodnosti na stavbe, Vzhladom no to, I= stavebno-technicky
prieskum staviey zotiol nebol znctoveny, & nutneé predeckladany nosny systém
porovnat so skutednostou, VW pripade zistenveh rczoislov predpokladangno stawvy
voli skutoZnosti - bude nutng pro'skt upravwit.

Nigktorg konstrueng prvky pdvodreho nosneho systému objckiu boi
prepocitong na ravrhovong zafoienie podlo sucasnvch rormowych poZiadaviek
(he zaklade wstupow z p&vocného statickéehe wwoodtu), Posudzovoné prisrezy
[vypodtom ez sCaintelov) sice whoveli, ale iba tesne, lkebo sU valmi ekonomicky
navrhnute, vzhladom no skutonos’®, Ze sa nezachovall ptvodng wykresy tvaru
ani vystLZenia moncliticks] Islecoetérove] konttrukcie, bude trela jednotlivé
prierezy podlic vwpodtu identifikowval s konkrétnou korétrukciou na stavoes. Pred
zadiatkom realizdcie navrhnutych stavebnvch zésahov (g boracich prac) bude
nutng  wykonal  diognostiku jestvijicich  nosnvch  korgtrukcii kvdll owvereniu
predpckladoy  wpoedty (pevnoest beténu, duh, velkost, mncistve o poloha
wystuZe) certifikovonym skofobrvm laboratdriom s akreditdciou pre stavby, Vvkon
cielens] diognostiky pdvodrych kondtrukeil bude notny af pre realizaciu stavioy.

Ma stavbe KS kFviezda e nutny  dsledny  wykon autorského  deozoru
projektanta a technickeho stovebného dozoru investara. £ hladiska bezpednaost jo
okremn odbornéhe doblode pr blrccich ordacach daleiité nogjmé skontrolovanie
ulofenio wystuie v debneni pred ketocndiou monolitov, kotverne betondrske
wystuze q ocelovwch kotiev do wwwitanych dier v pdvodnych  kondrukciach,
zosiinenie g zabszpedene zostavajlcich  kendtrukcil o aktivacia  vkladanych
ocelovych konstrukcil, Zvyieng bezpecnostré opatrenio budd nutng prijat pri
ozlabovanl pévodnych stropnych koenitrukcil [otvory pre Klapky  poiiarmeho
odvetrania a potrubia VIT) po montadi podchytavacich nosnych wwren.



Pri realizadénych pracach je nutng dodriiaval vietky platné zdkony, whidgky,
naracenia o predpisy o berpednosti pri praci. Procownicl s0 povinnl pousivaf
osobng ochranng prostiedky o istioce pomacky. 2vIGE opatrne je nutné pracovaof
najmd vo vykopocok o vo vyike,

ZAVER
idsahy do nosnste systému pdvodneho objektu K§ Aviezdo a priddavang
nosng  konitrukcie s0 staticky riefeng v zmysle BEC-EN [(STHN) o pri dodriani
technoldgie realizacie a konst-ukEnych zdasad bude garantovand ich spolahlivost.
Ma zdklode wkonanycoh statickvea wweodtov moing kondtatova®, Ze

navrhovons nosng <condtrukcie staviey vwhovujld vietkvm kriténdm spolahivosti v
zmysle technickych noriem.

Vyvoracovall:  ng. Jozef Fdvacky

Ing. Rudolf Babulk

Ddtum: 1an 20710

Friioha:  Staticky vypoéet [Sast) —wipracovalr Ing. Rudcelf Bakbulik

(doklodovarny v parg &:1, 2. 3¢ 7)



