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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
1.1 STAVENISKO - POPIS

Objekt kulturneho strediska Hviezda sa nachaddza na pozemku

s konfigurdciou terénu v jednej uUrovni a je orientovany c¢elnou SZ%
fasddou na ulicu Kniezata Pribinu a zadnou JV fasddou na
Bratislavsku ulicu, ktord je stupajlcou cestou na most. Na bolnej SV
strane objektu je situovana stupajuca asfaltovd prijazdova
komunikédcia, ktord prepdja ulicu Kniezata Pribinu a Bratislavsku
ulicu. Pred napojenim na Bratislavsku ulicu sa komunikdcia rozdeluje
a jej Cast popri SZ fasdde v zadnej Casti objektu klesd na na uroven
ostatného okolitého terénu. Na JZ strane objektu je v sucasnosti
travnatd plocha, ktoru vymedzuje teleso valu stupajlcej cesty
Bratislavskej ulice s c¢astou oporného mura, oplotenie objektu
kultirneho strediska a chodnik ulice Kniezata Pribinu. Pred hlavnym
vstupom do objektu je plocha a chodnik ulice Kniezata Pribinu
dlazdeny betdénovou zamkovou dlaZbou. Pri objekte v zadnej Casti je
umiestnend volne stojaca plechova gardZz. Oplotenie pozemku na JZ
strane je z drdteného pletiva na betdénovom muriku, na zadnej JV
strane je oporny mir cestného valu Bratislavskej ulice a na SV
strane je oplotenie z ocelovych profilov na betdénovom mure, pricom
od ulice Kniezata Pribinu je na hrane budovy umiestnena dvojkridlova
otvdrava brdna. Objekt je v suUfasnosti prevadzkovany v obmedzenom
rozsahu a je napojeny na vodovod, kanalizdciu, elektricky rozvod,
telefdénny rozvod a rozvod plynu, pricom vsetky pripojky na
inZinierske siete sU riesené z ulice Kniezata Pribinu.

1.2 PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

V rdmci pripravy staveniska je nutné:

- pred zacCatim stavebnych prdc je nutné vytycit existujlce podzemné
inZzinierske siete

- z bezprostredného okolia stavby bude odstrédnend ndhodne rastuca

a nehodnotnd krovitd a stromovéd zelen

—odstrédnend bude plechovd gardz za objektom

—docCasne bude demontovany stozZziar VO pre vjazd na stavenisko z ul.
Kniezata Pribinu

— napojenie na elektricku energiu bude z nového rozvadzaca RE
umiestneného na zadnej fasdde objektu, ktory bude napojeny

z rozvadzaca SR 4271, prelozeného v ramci realizédcie prelozky
rozvodu NN -SO 102

- napojenie stavby na vodu bude z jestv. rozvodu vody v suteréne
objektu, ktory je meranym odberom a v Case vystavby bude sluzit len
pre ucely stavby

— protipoZiarne bude stavba zabezpecend z jestv. uliénych hydrantov
a z vnutornych hydrantov nachddzajucich sa v objekte, ktoré budu
doplnené prenosnymi hasiacimi pristrojmi snehovymi a praskovymi

— buUracie prdce budl realizované postupnym rozobratim, pricom
vyburany odpad a stavebna sut budt vyvazZané na skladku LusStek

- stavba zachovava dopravné trasy v tejto ¢asti mesta.

2. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

2.1 Zdévodnenie riesenia



Urbanistické riesSenie

Objekt kulturneho strediska Hviezda je situovany v SirSom centre
mesta, na pozemku s konfigurdciou terénu v jednej urovni a je
orientovany ¢elnou S7Z fasadou s hlavnym vstupom na ulicu Kniezata
Pribinu. Sucasny stav orientdcie hlavného aj vedlajsich, dnes
funkénych vstupov do objektu, ostane zachovany aj v novonavrhovanom
rieseni. Na boénej SV strane objektu je situovana obojstranne
stupajuca pristupovd komunikdcia, ktord po uUprave umozZni cez bolny
vstup bezbariérové spristupnenie objektu z ulice.

Architektonické riesSenie

Rekonstrukcia objektu v maximdlnej miere zachovava pdévodné objemovo
priestorové rieSenie a hodnotné architektonické prvky a casti
stavby. Zdkladné formdlne vyrazové znaky pdvodnej architektury
zostdvaja v navrhovanom rieSeni zachované, pricom urc¢itd modifikédcia
vyplyva z novych dispozicnych uUprav a zmien funké&ného vyuzitia
niektorych priestorov, vo forme zodpovedajucej pdvodnému dobovému
kontextu. Budova aj po rekonStrukcii bude sluzit na kultlrne a
spolocCenské ucely. Hlavnou funkénou ndplitiou objektu je
prevadzkovanie dvoch viacucéelovych sdal, klubového priestoru,
vystavného priestoru a nacvikovych priestorov. VyuZitie oboch
viacucelovych sdl je univerzdlne, pre konanie kulturno-spolocenskych
a pohybovych aktivit, obidve sdly maju riesSenu vlastnu miestnost
zvukovej a svetelnej rézie, vlastné scénické osvetlenie, ozvucenie

a projekciu s moznostou zatemnenia sdl. Hlavnd sdla je rieSend so
stabilnym javiskom , vybavenym javiskovou technikou a s vysuvnym
hladiskom v zadnej c¢asti sdly, riesSené je aj tlmocCenie pre 50
divédkov. Vedlajsia viacucelova sdla je prednostne urcend pre
pohybové aktivity, pre iné kulturnospolocCenské akcie je mozné
zostavenie mobilného pddia z praktikdblov, umiestnenych pod pddiom
hlavnej saly. Klubovy priestor s moZnostou vyuzZitia pre
samostatného prevadzkovatela, ma riesSené malé pddium so scénickym
osvetlenim a je mozné ho vyuzivat ako samostatny oddeleny priestor,
alebo ako otvorenu prevadzku v spojeni s aktivitami v sdlovych
priestoroch. Prevadzkové zdzemie budovy tvoria priestory pre spravu
a udrzbu, technické a skladové priestory, socidlne a hygienické
priestory. Objekt bude bezbariérovo pristupny cez bocné vstupy na SV
strane a vstavanim vytahu do centra dispozicie prednej
Stvorpodlaznej hmoty objektu bude umozZzneny bezbariérovy pristup na
vSetky 4 podlazia.

Prevadzkovd schéma s hlavnym vstupom do objektu a s foyerom

z ktorého su pristupy do hlavnych prevadzkovych priestorov ostéava
zachovand aj v navrhovanom riesSeni. V zadveri hlavného vstupu je
umiestnend samostatnd pokladna a informacnad programova vitrina. Vo
foyer je rieSend Satna a wc pre navstevnikov, vstavany je osobny
vytah s umiestnenim k hlavnému schodisku, rieSené je prepojenie

s klubovym priestorom a pristup do jeho zadzemia, kde je rieSené aj
WC pre imobilné osoby. Zachované su vstupy do hlavnej a vedlajSej
viacucelovej saly a prechod do boc¢nej schodiskovej haly na SV strane
objektu, cez ktort je zabezpecené bezbariérové prepojenie s ulicou.
Charakteristicky pdévodny vyraz interiéru foyeru tvori podlaha

z farebného liateho terazza, ktoré nadvidzuje na kruhové stipy

v strede haly a schodisko z masivnych terazzovych stuprov

s chrémovanym trubkovym zdbradlim. Zo svetlého travertinového kamena
je navrhovany blok Satfiového pultu, ktory kompozicne nadvazuje na
okenny parapetny radidtorovy kryt. Z travertinu su riesSené obklady



stien so vstupmi do vytahu, zasunuté portalové steny so vstupnymi
dverami do hlavnej saly aj na 2.np a tenkostenné zapustené sokliky
vo fozer aj na kruhovych stlpoch a vo vstupe do objektu. Celnd stena
je rieSend s integrovanymi bezrdmovymi zasklenymi podsvietenymi
obrazovymi nikami . Hlavné schodisko vo foyeri je prepojené s bocnym
vstupom z JZ strany objektu, cez zddverie na zniZenej urovni podlahy
medzipodesty. Cez toto zadverie je rieSeny vstup do klubovych
priestorov a suterénu, umozniujuci jeho samostatné prevadzkovanie pri
zatvorenom hlavnom vstupe objektu. Foyer je hlavnym schodiskom
prepojené s poschodim, kde je zachovany vstup na balkdn hlavnej
sdly, vytah a blok WC pre navstevnikov. Oddelenymi priestormi su
halovy vystavny priestor, vstup do kanceldrskych priestorov a jestv.
schodisko spristupfiujice priestory 3.np. Vystavny priestor je
komunikacne priamo pristupny aj cez zachovany vstup z oddeleného
bo¢ného schodiska na SV strane objektu, ktoré je chranenou unikovou
cestou s prepojenim na ulicu. Tento bolny vstup umoZniuje priame
prevadzkové prepojenie priestorov 3.np cez vystavny priestor, bez
kontaktu s ostatnymi priestormi objektu, ¢o umozniuje konanie sucasne
viacerych samostatnych aktivit v objekte, bez vzajomného
prevadzkového vplyvu. Z medzipodesty hlavného schodiska vo foyeri je
zachovany vstup do miestnosti réZie vedlajsej viacucelovej saly.
Poziadavka investora na riesenie viacucelového vyuzivania hlavnej
sdly si vyziadala vyrovnanie v sucasnosti upravenej sklonenej
podlahy hladiska na pdvodne riesenu uGroven s rovnou podlahou. Kedze
pre divadelné predstavenia vo viacuclelovej sdle s rovnou podlahou je
nutné nad 12 m hibky hladiska s rovnou podlahou riesit hladisko
stupnfiovitou formou, toto je riesené mobilnou konstrukciou s piatimi
Urovnami podlahy. Mobilné hladisko je uloZzené pod uroviiou podlahy
sdly na mieste posledného radu sedadiel, pricom rozvinutie hladiska
nasleduje po odklopeni podlahovej dosky smerom k zadnej stene

a vysunuti konsStrukcie z podlahovej niky na turoven podlahy sdly.
Sedenie v sdlach je riesSené formou stohovatelInych stolic¢iek s bocnou
aretdciou medzi sebou v rade. Kapacita hlavnej sdly s javiskom je
navrhovand pre 197 sediacich divdkov na urovni podlahy sédly a pre 30
divdkov sediacich na balkdéne v 2 radoch po 15 fixnych kresiel.
Kapacita vedlajsSej viacucCelovej sdly je 100 sediacich divédkov na
stohovatelnych stolickdach. Vo viacUelovej sdle s hladiskom s rovnou
podlahou nie je mozné uvazZovat so stabilnou prevadzkou kina, ktoré
si vyzaduje rieSenie len so sklonenou podlahou. Balkdén v hlavnej
sdle zostdava zachovany, pricom jeho vyuzZitie na sedenie pre divakov
je obmedzené na dve predné rady s fixnymi kreslami, v zadnom
priestore balkdéna je vstavand miestnost svetelnej a zvukovej rézZie.
Balkdén je prevadzkovo napojeny aj na schodiskovid halu boéného vstupu
na SV strane. Sklady stohovatelného nabytku su rieSené v jestv.
priestoroch zdzemia pri zadnom vchode do objektu. Daldie sklady
nabytku pre viactcelové vyuZivanie priestorov st v suteréne v
prednej cCasti objektu s moZnostou prepravy aj vytahom. Kedze
vedlajsia viacUcCelova sdla nemd rieSené stabilné javisko, toto bude
v pripade potreby pre konkrétny ucel akcie rieSené zostavenim

z praktikdblov, ktoré st ulozZené na stohovacej konstrukcii
umiestnenej pod Uroviiou pddia hlavne]j viactcelovej saly, pricom
manipuldcia s nimi je moZnad po ododobrati celnych krytov obkladu
steny javiska. Vedlajs$ia viacucelova sdla bude prevazZne vyuzZivana
pre pohybové nacvikové aktivity, Comu bude prispdsobené aj riesSenie
hlavnej pozdlZnej steny so zrkadlom a sklopnym madlom, &o bude pri
inom type akcie riesSené zatiahnutim zdvesom a so sklopenim madiel.



Pristup do priestorov zdzemia javiska je cez zadny vstup do objektu,
ktory je kontrolovany informatorom a spravcom objektu. Suterénne
priestory prevadzkovo prislichajuce javisku su vyuZité pre
umiestnenie technickych priestorov a Satifiovych a socidlnych
priestorov uc¢inkujucich. Z chodby je pristupnd elektrorozvodnia pre
cely objekt a technicky priestor pod javiskom, pre stohovanie
praktikdblov a zabradli so zakrytmi pre mobilné hladisko.

Suterénne priestory pod uroviou prednej hmoty objektu st

bezbariérovo pristupné vytahom a prevaddzkovo su rozdelené na cast

vyuzivand navstevnikmi /skuSobila, Satfia a soc. zariadenia/,na cast
vyuzivanu ako zdzemie prevadzky klubovych priestorov / $atna a soc.
zariadenie zamestnancov, sklad/ a na samostatni oddelenu cCast
technickych a skladovych priestorov zdzemia prevadzky objektu

/kotolnia, plynomerna, miestnosti udrzby, sklady/.

Na 3.n.p su umiestnené nacvikové, univerzdlne vyuzitelné priestory,

ktoré su pristupné vlastnym schodiskom z haly 2.np a bezbariérovo

vytahom z foyeru na l.np. Prevadzkovanie vytahu na uUroven podlazia
3.np bude zabezpeclené spravcom objektu, ktory kdédovanim umozni

v pripade potreby kontrolovany pristup do tychto priestorov.

Fasady pdévodnej stavby budd charakteristické pouzZitim bielej
uslachtilej omietky, bez dodatoc¢ného zateplovania, so soklovou
terazzovou vyklepdvanou omietkou, pdvodnymi drevenymi dvojitymi oknami
a doplnkovymi zdmoCnickymi vyrobkami. Na streche bude umiestnena vzt
jednotka spolocnd pre obidve saly, pohladovo kapotovana.

Konstrukéné riesSenie

Objekt kulturneho strediska bol pdvodne postaveny ako viacucelova
stavba a konstrukéne je rieseny ako monoliticky Zelezobetdnovy
skelet s predpokladanym vyplnovym murivom nadzemnych podlazi

z vodtinovych tehdl, suterén je pravdepodobne rieseny s betdénovymi
stenami v celom rozsahu. Hmota javiska je rieSend ako murovana
stenova konsStrukcia. Stropné konsStrukcie su Zelezobetdnové
monolitické doskové, tramové, nad sdlami kazetové a rebrové.
ZastreSenie mimo sdl je riesSené strechami s keramickymi vlozZkami
Simplex— Record s obvodovymi Zelezobetdénovymi atikami a rimsami,
vylozenymi na strany s vonkajsim odvodom dazdovych vdd. ZalozZenie
objektu je plodné na monolitickych betdénovych pasoch. Pristavby

k objektu realizované v minulosti, su riesené ako murované
konstrukcie, zalozené na betdnovych pdsoch, zastresené plochymi
strechami /pristavba gardzZze za objektom a pristavba zadveria vychodu
7z kinosdly na SV strane budovy, Zelezobetdnovd markiza nad hlavnym
vstupom/. Technicky priestor v sdle pre umiestnenie konStrukcie
hladiska bude riesSeny ako Zelezobetdnova vana s odkldapacou
konstrukciou podlahy. Hladisko na balkdéne bude rieSené s upravou
stupniov dobetdénovanim polystyrénbetdnom, pre osadenie divadelnych
kresiel a so vstavanou lahkou konStrukciou miestnosti rézie.
Konstrukéne bude miestnost réZie tvorena dvojitou sadrokartdénovou
stenou s drevenym oknom a lIahkou zvysSenou podlahou na trubkovej oc.
konstrukcii zaklopenej OSB doskami, vonkajsi povrch bude rieseny

v ramci interiérovych uUprav s oblozZzenim zvukovopohltivym obkladom
sdly. Vytahova Sachta bude riesSena vstavanim do jestv. konStrukcie
stavby s jej tuhym prepojenim. Priehlben bude riesena ako
zelezobetdnova vana, prikotvend k jestv. zdkladom stavby s roznosom
zatazeni na pbévodné zadkladové pasy, trdmovym premostenim novych
pdsov medzi jestvujuce. Murivo Sachty bude z tehdl Porotherm Akustik
hr.250mm so Zelezobetdnovymi vencami v urovniach kotvenia



technoldédgie a v uUrovni kazdého stropu. Doplnené stropy za vytahovou
Sachtou na kaZdom podlaZzi budd monolitické doskovo-tramové . Hlava
Sachty bude ukoncend pod jestv. konstrukciou zastresenia pdvodného
objektu, bez nutnosti otvdrania strechy. Sachta bude po obvode stien
rieSend s predsadenou protihlukovou izoldciou a predmurovanou
priec¢kou z vodtinovych tehdl Porotherm 11,5P+D Akustik, pricom za
Sachtou je ries$ené jadro pre technické rozvody. Stresny plast bude
mat zachovanu jestv. skladbu s ukon¢enim novymi hydroizoldciami

z modifikovanych asfaltovanych pédsov s ochrannym posypom. Systém
odvodnenia vonkajsimi dazdovymi Zlabmi a zvodmi ostane zachovany.
VSetky klampiarske vyrobky pouzZité na stavbe budu z titanzinkového
predzvetraného plechu Rheinzink 0, 7mm. Prilahlé chodniky su
predpokladané s dokoncenim betdnovymi zdmkovymi dlaZbami Semmelrock
naturo /nové spevnené plochy ries$i samostatny projekt- vid bod
2.2./. Jestv. anglické dvorce budu prekryté rosStami zo Ziarovo
pozinkovanej ocele, pricom pred vstupom do objektu bude dvorec
nadbetdénovany a rieseny s kamennym zulovym obkladom, ako lavica na
sedenie. Postranné madld k zdbradliu exteriérového hlavného vstupu
budd z nerezovej ocele, pdvodné vnUtorné a vonkajs$ie zdbradlia budu
zachované a obnovené do pdvodného vyhotovenia. Oknd na objekte budu
zachované s obnovenymi natermi a jestv. kovaniami, doplnené len

v nevyhnutnom rozsahu a lokdlne presklené nepriehladnymi sklami.
P6vodné vnutorné dvere s kovaniami a ocelovymi zarubnami budu

v maximdlne moZnom rozsahu zachované. Schodiskd budi o¢istené od
PVC podlahovin, doplnené budu vytlky na hrandch, obnovené bude
Stokovanie stredovych nédslapnych pldéch. Keramické sokliky budut
zachované na miestach s najviac zachovanou vymerou , pricom
torzovité zbytky soklikov na rdznych miestach v objekte budu Setrne
odobraté a po olisteni znovu pouzité na vymenu poskodenych

a vypadanych kusov a scelenie 1linii najviac zachovanych pdévodnych
pléch. Liate terazzové podlahy budu zachované, praskliny budua
odborne vyplnené Zzivicami a epoxidmi, vypadané kamenné kocky budt
doplnené a povrch bude preleSteny a konzervovany. Vo vstupnom
zaddveri a foyer 1.np vzhladom na velmi malé mnozstvo zachovanych
soklov, budu riesené sokle z tenkostennych travertinovych dosiek
zasekanych pod omietku, vyhotovené z rovnakého materidlu ako vsSetky
ostatné obkladané kamenné plochy, sokliky na kruhovych stlpoch budua
vyrobené ako zaoblené tenkostenné dosky. Masivne terazzové stupne
hlavného exteriérového schodiska budu vzhladom na znac¢né posSkodenie
vymenené za rovnaké, vyrobené ako replika pdvodnych stupriov.

2.2 RiesSenie dopravy

Dopravné napojenie objektu kultirneho strediska riesi samostatny
projekt ,Kino Hviezda- dopravné riesenie a napojenie na inzZinierske
siete” /PIO Keramoprojekt/, mimo rozsahu tohto projektu. V rdmci
riesenia dopravy S$irsieho centra mesta bude objekt integrovany do
novovzniknutej dopravnej situacie.

V sUcCasnosti je objekt dopravne pristupny z ulice Kniezata Pribinu.

2.3 Starostlivost o Zivotné prostredie

Pri vykondvani stavebnych prdc nesmi byt odpadové vody zo stavby
vypustané do verejnej kanalizdcie . Na pozemku nebudt skladované
ropné latky, ako moZny zdroj zneclistenia spodnych vdd. Bezporuchovy
technicky stav stavebnych strojov a mechanizmov musi byt pravidelne



kontrolovany, aby nedochddzalo k pripadnym unikom ropnych latok do
podloZia. Pri vystavbe budi pouZivané stavebné materidly bez
Skodlivych vplyvov na zivotné prostredie
Buracie préce budi vykondvané postupnym rozobratim.
Odpady budd vznikat v dvoch Casovych etapdch:

- odpady vznikajuce pri stavebnych précach

— odpady vznikajuce po uvedeni stavby do prevadzky.
Nakladanie s odpadmi pocCas vystavby bude riadené v zmysle Vyhléasky
MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch &islo
283/2001Z.z. z 19.jutla 2001. Jednotlivé druhy odpadov su zaradené
v zmysle vyhldsky MZP SR &islo 284/2001 ktorou bol ustanoveny
Kataldg odpadov, v zneni neskorsSich noviel nasledovne:

skupina nazov mnozstvo kat. sp.znesk.
17 01 07 Zmesi betdnu, tehdl, obklad., 16,5 t @) 1,2
dlazdic a keramiky, iné ako
uvedené v 17 01 06

17 01 01 Betdn 14,0 t O 1,2
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako v 3,5 t ) 2
17 03 03
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uve- 50,0 t 0 1
dend v 17 05 05
9
17 02 02 Sklo 1,5 t O 1,2
17 05 05 Zelezo a ocel 3,5 t 0 1,2
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a 12,0 t 0 2
demoldcii, iné ako uvedené v
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
17 02 01 Drevo 4,0 t 0 1,3,4
17 04 11 Kéble iné ako uvedené v 170410 2,0 t 0 1,2
20 02 01 Biologicky rozlozZitelny odpad 0,9 t o) 3,4
/konare/
20 02 01 Biologicky rozlozZitelny odpad 1,5 t o) 3,4
/kmene/
20 03 01 Zmesovy komundlny odpad 0,5 t 0 2

Uvedené mnoZstvad odpadov su informativne, definitivne sa vykazu
podla skutocénosti.
Spbésob zneskodnenia

1 - zmluvné znedSkodnenie s moznostou materidlového zhodnotenia

2 — zmluvné zneSkodnenie, odvoz na riadenu sklddku LusStek

3 - zmluvné zneSkodnenie s moZnostou energetického zhodnotenia
/palivové drevo/

4 — zmluvné znedkodnenie /kmene- palivové drevo, konare-kompost/

5 — zmluvné zned3kodnenie na sklddke na znesSkodnovanie nebezpecnych

odpadov

Ostatné odpady vznikajuce pocCas realizdcie stavby a odpady

z prevadzky zariadeni staveniska budl priebeZne zhromazdované na
vyhradenych miestach stavby s ndslednym vyvazanim na skladku
odpadov. Odpady vhodné na materidlové zhodnotenie budu separované

a zhromazdované v samostatnych kontajneroch.

Drzitel odpadov z buracich prédc je povinny ich triedit podla druhov,
ak je ich celkové mnozZstvo na jednej stavbe viac ako 200t a je
povinny zabezpecdit ich zhodnotenie. Producentmi odpadov budu
dodévatelia stavebnych prdc. Spdsob nakladania s odpadmi bude



rieseny v zmluve o dielo s jednotlivymi dodavatelImi stavebnych prac,
kde budu stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spdsob
ich zneskodnenia. Dodavatelia budu povinni viest evidenciu odpadov

a ku kolauddcii musia dolozit doklady o zneskodneni.

Nutné je dodrZiavanie platnych ustanoveni zdkona ¢.17/1992 Zb

0 Zivotnom prostredi . Pri vytvdrani plochy staveniska vedla
objektu, bude ornica v hr. 300mm odobratd, doCasne uloZend mimo
priestorov staveniska a po ukonceni stavby bude znovu pouzitd pri
obnoveni pdévodnych terénnych a sadovych uprav.

2.4 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Poziarnobezpecnostné rieSenie stavby s rozdelenim na poziarne useky
je podrobne popisané v c¢asti B2 projektu.

2.5 RIESENIE Z HDADISKA BOZ

Pracovnici bud@ poudeni o protipoZiarnej ochrane v objekte. Unikové
cesty budu oznacené tabulkami pre nudzovy unik.

RieSenie stavby 2z hladiska bezpe&nosti a ochrany zdravia nemd
negativny vplyv na pracovnikov stavby ani na uzivatelov priestorov ,
pri vystavbe nebudd pouzivané zdraviu Skodlivé materidly.

Pri vystavbe je nutné dodrziavat zdkon NRSR 330/1996 o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri prédci a vyhlédsku ¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti
prédce a technickych zariadeni pri stavebnych prdcach.

3. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI OBJEKTU
3.1 TECHNOLOGIA JAVISKA A HLADISKA
3.1.1 MECHANICKA CAST

Mechanicku ¢ast tvori konstrukcia zasuvacieho hladiska s zdvihacimi
plosinami, technoldégia javiskovej mechaniky a konstrukcia so
zdvihacou plosinou pre uskladnenie ,praktikablov”

Popis kons$trukcie hladiska:

Kondtrukcia hladiska je rieSend ako samonosnd, pozvaranda z ocelovych
profilov a plechov. Konstrukcia umoziiuje rucne zasunut hladisko

a spustit pomocou zdvihacich plosin pod podlahu zadnej c¢ast stavby.
Hladisko sa sklada z 5-tich samostatnych stuprniov na ktorych su
rozmiestnené sedadla. Kazdy stupen je zloZeny =z piatich panelov a
Siestich L profilov. Jednotlivé stupne sG pri vysuvani vzdjomne
mechanicky vedené a ich dorazy zabezpeduju maximdlne vysunutie
konstrukcie. Na paneloch je primontovand podlaha z preglejky

a prilepeny koberec. Pod stupne su z dyhovanej latovky. Stupne
hladiska su opatrené svetlami. ObloZenie boénych casti (pri
vysunutom stave) je z mobilnych dyhovanych preglejkovych panelov.
Odnimatelné zdbradlie je vyrobené z "jaklovych" profilov, tyci

a rurok. Umoznuje osadenie na vysunuté hladisko, kde ho stcCasne aj
fixuje proti posunutiu. Vysuvanie a zasuvanie hladiska je vykonavané
ru¢ne tlakom, respektive tahom na 1.stupen zasuvacieho hladiska.

V oboch polohdch musi byt hladisko mechanicky zaistené proti



samovolnému pohybu. Na zdvihanie a spustanie hladiska pod podlahu
sltzi zdvihacia ploSina s nozZnicovym mechanizmom a s internym
elektro - hydraulickym pohonom zdvihu a pomdha aj pri vyklopeni
a zaklopeni dvoch odklépatelnych krytov ktoré zakryvaju ulozné
miesto zasunutého hladiska.
Popis konstrukcie technolégie javiskovej mechaniky:
Vyvysené javisko pred hladiskom je vybavené ndlezitostami pre malu
javiskovl tvorbu. Zdvihanie svetelnej rampy a 9 dekoracnych tahov je
realizované cez ocelové lanko , konopné lano , tahové rury ,
jednoduché a hlavné kladky pomocou rucéného vyvdzeného javiskového
tahu. Dekorac¢né tahy su dimenzované na maximdlne dovolené zatazZenie
100kg, osvetlovacia batéria na 160kg. Tahy st z bezpe&nostného
hladiska zakryté v priestore javiska krytmi s pletivom . Hlavna
opona, mikroply$ s 50% riasenim je dvojdielnéd. Je motoricky ovladana
pomocou zavitovkovej prevodovky s elektromotorom a pohybuje sa
pomocou ocelového lanka a kladiek. Predoponnd drapéria je uchytend
na bezkdch a je vyhotovend z mikroplysu 50% riasena. Po spusteni
premietacieho platna je ju mozné rucne zhrnut. Hladky horizont je
dvojdrahovy, prekryva zadni stenu a je vyrobeny z mikroplysSu. Na
kazdej strane javiska sa nachddzaju Styri hladké, mikroplySové,
otoéne uchytené $aly, ktoré st pomocou Uchytov ukotvené na podlahe
javiska.
Manipulac¢ny most I. podlaZia sluZi pre manipuldciu s vyvazenymi
fahmi. Manipulac¢ny most II. podlazia je po obvode celého javiska
a umoznuje pristup k udrzbe vedeni opony, horizontu. Manipulacné
mosty I. a II. podlazia su zavesené na zavesnych prvkoch, posadena
na I 80 zasekanych v stene a zasietované z vonkajsSej strany sietou
s okom 20x20/3. VySka zadbradli je 1100mm. Pochddzna cast je osadend
ocelovym technorosStom . Obvod mostov je opatreny okopovym plechom.
Dva vystupové rebriky st v zadnej ¢asti javiska.
RosSt javiska tvoria ocelové profily, ktoré st osadené tak, aby spolu
tvorili nosnik pre osadenie kladiek javiskovych dekorac¢nych tahov
a zavesnych prvkov pre mosty javiska. Na ros$ty su pokladané medzi
kovové technorosty tak, aby bol umoZneny pristup ku kladkdm na ich
udrzZzbu. Pochédzna plocha je ohradend zdbradlim vysky 1100mm. Vystup
je rieSeny z II. podlazia manipulac¢ného mostu. Vystup je opatreny
ochrannou zdpadkou. V prednej Casti javiska st umiestnené dve
portalové veZe ukotvené o podlahu a II. manipulacény most. Na
elektricky ovlddané zvinovacie premietacie pldtno, umiestnene za
hlavnou oponou, je mozné pomocou vysuvného liftu s data projektorom
premietat. Po bokoch malej a velkej sdly a na strope malej saly
a klubu st umiestnené konzoly na uchytenie reflektorov.

Kazdé okno v malej a velkej sdle je moZné samostatne zatemnit
motoricky ovladanym zavesom a roletou, v miestnosti rézie vedl. sdly
budd oknd zatemnované roletou. Zatemnenie klubového priestoru bude
riesenim interiéru klubového priestoru.

Popis konstrukcie pod javiskom pre uskladnenie ,praktikéblov”

Pre uskladnenie 18 kusov ,praktikablov” 2000x1000x200mm pod javisko,
sltzi zdvihacia ploSina s nozZnicovym mechanizmom a s internym
elektro - hydraulickym pohonom zdvihu.

ZloZené ,praktikable” sa po odobrati troch celnych krytov javiska
,ktoré budu riesSené v ramci interiérovych obkladov sdaly ,nasuvaju
cez konstrukciu pod javiskom a silonové vedenie na zdvihacie

plosiny, ktoré je mozné plynule pomocou elektrického ovladania
zdvihat, alebo spustat.
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3.1.2 CAST ELEKTRO

Projekt riesi:
-Navrh spolo&ného rozvadzaca RJIT javiskove]j techniky pre napdjanie
javiskovej techniky velkej a malej sdly a samostatného rozvadzaca
RJTK pre napdjanie JT v klubovom priestore. Z rozvadzacov sa
napdajaju regulované a neregulované scénické osvetlenie, pracovné
zdsuvkové rozvody a zadsuvky AUDIO a dimmery RRol a RRo2 a RRO3
regulovaného scénického osvetlenia
-Ndvrh ovléddacich skrin MSR1 a MSR2 v rézii velkej a malej séaly
a MSJ1l a MSJ2 na javisku.
—Napojenie elektrohydraulickych zdvihacich plosin pre uskladnenie
praktikdblov a zasuvacieho hladiska
—-Bezpecnostné nudzové osvetlenie schodiskovych stupriov hladiska
a balkénov.
—Obchodno technickt Specifikdciu rozvadzacov, ovladacov, kablov,
scénickych, efektovych a nudzovych svietidiel, instalac¢ného
materidlu a vykaz vymer doddavok a montdzZe.
Zakladné udaje:

Menovity instalovany vykon v RJT a RJTK: Pi=70kW +Pi=10kW
VypocCtovy prikon rozvadzaca RJIT +RJITK Ps=40kW+Ps=8kW
Menovity prud rozvadzaca RJIT+RJITK In=125A+In=32A
Skratové prudy rozvadzac¢a RIT+RITK:Ik3"=6kA, Tkm=10kA,Ik3=3kA.
Vnutornad ochrana pred bleskom: SPD-2

Rozvadzaé RJT a RJIJTK javiskovej techniky:

Rozvadzac¢ RJIT sluzi na napdjanie rozvadzacov RRol a RRo2
regulovaného scénického osvetlenia, efektového osvetlenia, pohonu
hlavnej opony, zdvihacich plosin, pomocnych svetelnych a zasuvkovych
obvodov na javisku a zdsuviek pre napdjanie audiovizudlnej techniky.
Rozvadzac je umiestneny v technickej miestnosti v suteréne objektu.
Rozvadzad¢ je vybaveny hlavnym istic¢om QF0 s pomocnymi signalnymi
kontaktmi a vypinacou spustou pre dialkové vypinanie rozvadzaca v
nebezpeclenstve.

Rozvadza¢ RJITK javiskovej techniky klubového priestoru sluZi na
napdjanie Dimmera RRo3 regulovaného scénického osvetlenia,
efektového a neregulovaného pracovného osvetlenia a zdsuviek pre
napdjanie audiovizudlnej techniky. Rozvadzad je vybaveny hlavnym
vypinacom a istié¢mi a vypinacémi jednotlivych skupin zariadeni.
Elektrohydraulické zdvihacie plosiny:

Zdvihacie ploSiny sluZia na spustanie a zdvihanie praktikdblov

a poskladanych stupniov zasuvacieho hladiska do odkladacich
priestorov pod pdédiom a za hladiskom. Zariadenia su napdajané zo
spolo¢ného hlavného rozvadzaca javiskovej techniky RJIT. Kazda
ploSina je vybavend vlastnym rozvadzacom, z ktorého je napdjany
hydraulicky agregdt, ovlddacie ventily a prenosny tlac¢idlovy
ovladdac¢. Prenosny ovlddac¢ ¢.1 je umiestneny pod pddiom na stene pri
vstupnych dverdch. Ovladac¢ plo$iny ¢.2 je napevno instalovany

v uzamykatelnej zdpustnej skrinke pod obkladom v zadnej casti
hladiska.

Scénické osvetlenie:

Regulované scénické osvetlenie velkej sdly je napdjané z rozvadzaca
regulovaného osvetlenia RRol typu LL DW-24-2. Rozvadzac obsahuje
celkom 24 regulovanych vystupov 10A/12-230V, riadenych z pultu
osvetlovaca v rézii po zbernici DMX512. Svetelny park scénickych
svietidiel obsahuje svietidla typu LL2000PC, svietidla typu
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LL1000PC, svietidlda AHR 1000 a CHR1000. Svietidld su rozmiestnené
na postrannych konzoldch hladiska, na stative na balkdéne, na
portalovych veZiach javiska, na pevnom moste za oponou na javisku
a na scénickej batérii. Regulované scénické a efektové osvetlenie sa
ovldda z miestnosti scénickej a zvukovej rézZie velkej saly po
zbernici DMX-512 z rezijného osvetlovacieho pultu DMO1.

Regulované scénické osvetlenie malej sdly je napdjané z rozvadzacla
regulovaného osvetlenia RRo2 typu LL DW-12-2. Rozvadzac obsahuje
celkom 12 regulovanych vystupov 10A/12-230V, riadenych z pultu
osvetlovaca v rézii malej sdly po zbernici DMX512. Svetelny park
scénickych svietidiel obsahuje svietidld typu LL1000PC, svietidléa
AHR 1000 a CHR1000. Svietidla su rozmiestnené na postrannych
konzoldch hladiska a na priec¢nej konzole nad hladiskom malej séaly,
Regulované scénické osvetlenie sa ovldda z miestnosti scénickej

a zvukovej rézie dialkovo po zbernici DMX-512 z rezijného
osvetlovacieho pultu DMO2.

Rozvadzac¢e RRol a RRo2 sa umiestnia na stene v technickej miestnosti
vedla rozvadzaca RJT.

Regulované scénické osvetlenie klubového priestoru sa napdja

z mobilného dimmera RRo3 , ktory obsahuje celkom 6 regulovanych
vystupov 10A/12-230V, riadenych analdgovo potenciometrami ,ktoré su
umiestnené priamo na pristroji. Svetelny park scénickych svetiel
obsahuje svietidla typu LL500PC, ktoré su umiestnené na stropnej
konzole pred javiskom. Dimmer je umiestneny pod rozvadzacom RJITK.
Efektové svietidld (Clay Paky) typu Alfa Wash a Alfa Spot budu
umiestnené na postrannych konzoldch v priestoroch hladiska velkej
a malej saly. Ovladanie svietidiel je po zbernici DMX512. Jednotlivé
efektové svietidla st napadjané z neregulovanych zasuvkovych obvodov.
Zasuvky pre ich napdjanie sa ovladaju z rézZie.

Pracovné osvetlenie javiska velkej sdly: Halogénové svietidlo
pracovného osvetlenia javiska je umiestnené na hlavnej scénickej
batérii. Ovlada sa spinaCom SAP1l umiestnenym na ovlddacej skrini
MSJ.

Osvetlenie zdkulisia velkej sdly: Na osvetlenie zdkulisia sa
navrhuje pouzit ovdlne ziarivkové svietidld Scame typ Hydra
60W/230V, IP44, ktoré budu ovlddané zo skrine MSJ na javisku

a paralelne aj zo skrine MSR v rézii.

Osvetlenie mostov a rostov na javisku velkej sdly: Na osvetlenie
jednotlivych poschodi mostov a rosStu sa navrhuje pouzit ovalne
ziarovkové svietidld Scame typ Mizar 786.2760, 60W/230V, poly
karbondt, IP55. Osvetlenie bude rozdelené na dva samostatné okruhy,
ktoré budl ovlddané ndstennymi spinacmi pri vystupnych rebrikoch.
Nadzové osvetlenie javiska velkej sdly: Nudzové svietidld firmy SEC
typu Kinolux 8W.3 budl umiestnené na stene zadkulisia a na kazdom
poschodi mostov. Obsahuju ziarovku 15W/230V pre trvalé orientacné
nudzové osvetlenie a Ziarivku 8W pre netrvalé nudzové osvetlenie,
ktord je napdjand zo vstavaného zdloZného zdroja s minimalnou
kapacitou 3 hodiny. Trvalé orientacné osvetlenie javiska musi
svietit aj pocCas predstavenia. V zmysle poZiarneho evakuacé¢ného planu
musia byt unikové vychody z javiska vybavené tnikovymi svietidlami
s prislusnym piktogramom!

Ovladanie osvetlenia hladiska:

Napdjanie osvetlenia hladiska, ovladacie skrine MSH1 pre velkt salu
a MSH2 pre malu salu rie$i projekt stavebného a prevadzkového
silnopridu. Ovladac¢e jednotlivych svetelnych okruhov hladiska

a ovladac¢ stmievania osvetlenia budl okrem ovlddacich skrin MSH1 a
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MSH2 v hladisku vyvedené aj na ovladacie skrine MSR1 a MSR2

v rézii velkej a malej saly.

Ovladanie JT

Ovladdacie skrine MSR1 a MSR2 suU umiestnené na stene v prislusSnej
miestnosti scénickej rézie. Ovlddacie skrine MSJ1l a MSJ2 su
umiestnené na stene na javisku VS, resp. na pddiu MS.

Ovladacia skrifia MSR1 v réZzii VS obsahuje spinace regulovaného
scénického osvetlenia, spinace neregulovaného scénického

a efektového osvetlenia, ovladace opony, ovladac¢ spusStania

a vytahovania premietacieho plétna a liftu pre DVP1l, otocné
ovladace zasuviek ,Audiol” na javisku, ovlddacCe zdsuviek ,Audio2“
v rézii, otocCny ovladac¢ zdasuviek a zariadeni ,Video”, tlac¢idlové
ovladdace bezpecnostného osvetlenie schodiskovych stuptiov hladiska
a balkénov. Panel obsahuje 4 dvojice tlac¢idlovych ovléddacov, ktoré
su pripravené na ovlddanie 4 samostatnych svetelnych okruhov
hladiska - riesi iny projekt.

Ovladacia skrifia MSR2 v réZzii MS obsahuje spinacde regulovaného
scénického osvetlenia, spinace neregulovaného scénického

a efektového osvetlenia, ovladac¢ spustania a vytahovania
premietacieho platna, otoéné ovladace zéadsuviek ,Audiol” na javisku,
ovladace zasuviek ,Audio2” v rézii, otolny ovladac zdsuviek

a zariadeni ,Video” a 4 dvojice tlac¢idlovych ovladac¢ov, ktoré su
pripravené na ovladanie svetelnych okruhov hladiska - riesSi iny
projekt.

Ovladacia skrifia MSJ1l na javisku VS je umiestnend na stene na
javisku velkej sdly za oponou. Ovlddaci panel obsahuje uzamykatelny
spinac¢, ktorym sa zapina ovlddacie napadtie a aktivuje blokovacia
funkcia, ovladace opony, ovladac¢ pracovného osvetlenia Jjaviska

a tlac¢idlovy ovladac¢ osvetlenie zdkulisia. Zapnuté ovladacie napatie
skrine MSJ1l je signalizované LED signdlkou. Sucasné ovladanie opony
z javiska alebo z rézie, skrine MSR1, je navzdjom blokované.
Ovladacia skrifia MSJ2 na pdédiu MS obsahuje ovladdal pracovného
osvetlenia pddia , roletovy ovladdac premietacieho platna , okennych
roliet a zatemniovacich zdvesov . SucCasné ovlddanie pohonov zo skrine
MSJ2 na pddiu a MSR2 v rézii je blokované. Zapnuté ovladacie
napatie a odblokované ovlddanie pohonov je sgnalizované prisluSnymi
LED kontrolkami.

Bezpecnostné nidzové a orientacéné osvetlenie:

Nudzové, respektive orientacné osvetlenie javiska, rézZie

a technickej miestnosti je zabezpecené pouZzitim autondmnych
nudzovych svietidiel. Navrhované nudzové svietidld firmy SEC typu
Kinolux 8W.3 obsahuja Ziarovku 15W/230V pre trvalé orientacné
nudzové osvetlenie a Ziarivku 8W pre netrvalé nudzové osvetlenie,
ktord je napdjand zo vstavaného zdloZného zdroja s minimalnou
kapacitou 3hodiny. Trvalé orientac¢né osvetlenie musi svietit aj
poCas predstaveni. V zmysle poZiarneho evakuac¢ného pldnu musia byt
unikové vychody z javiska vybavené unikovymi svietidlami

s prislusnym piktogramom!

Bezpedénostné osvetlenie stupriov hladiska a balkdénov velke]j saly:
Stupne zasUvacieho hladiska a balkdénov st vybavené Specidlnymi LED
svietidlami, ktoré su zabudované do podstupnic, respektive priamo do
rohovych 1ist stupniov zasuvacieho hladiska a schodov balkénov. LED
svietidld su napajané spinanym zalozZnym napdjacim zdrojom 12VDC

s akumuldtorovou batériou kapacity 17Ah, ktord zabezpeduje minimdlnu
dobou zdlohovania 180 minuUt. Zdroj je umiestneny v rozvadzaci RJIT a
je trvalo napdjany spred hlavného istica. Orientacné osvetlenie
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stupriov musi byt zapnuté pocas celej doby pritomnosti divakov

v hladisku a na balkdénoch, t.j. aj pocas prebiehajucich predstaveni.
Po vypadku napdjacej siete sa orientacé¢né osvetlenie automaticky
pripédja na zadlozny zdroj - akumuldtor. Podla potreby je moZné
osvetlenie stupitiov hladiska a balkdénov rucne vypnut. Ovladdace su
umiestnené na ovlddacich skriniach MSR1 a MSH1 v rézii a v hladisku.
Zv1lastnu pozornost je nutné venovat elektrickej instaldcii na
zasUvacom hladisku, kde je potrebné pouzit Specidlne flexibilné
kdble, ktoré budd vhodne upevnené na konStrukcii hladiska

a chrédnené pred mechanickym poskodenim. Jednotlivé LED svietidld su
zapojené prostrednictvom malych nasvorkovacich krabic.

Audiovizudlna technika:

Hlavny ozvucovaci systém sluzi na ozvucenie VS a MS pocas
divadelnych, hudobnych a inych kulturnospolocenskych predstaveni.
Aktivne zariadenia audiovizudlneho systému st umiestnené v 19”
stojanoch (rackoch) oznacenych RAl a RA2 v prislusSnej rézii. Racky
sU napdajané zo samostatnych spinanych zadsuvkovych okruhov oznacenych
»AUDIO".

Ozvudenie velkej sdly je vybavené profesiondlnym ozvucovacim
systémom firmy Kling Freitag (K&F). Obsahuje pasivne 3-pdsmové
zvukové projektory (2ks) K&F typu CA-1001 zavesené v prisluSnej
vySke na konzoldch na boCnej stene v ¢ele hladiska. Prenosné pasivne
subwoofery (2ks) K&F typu SWi-115E-XO sU umiestnené na pddiu VS

a zapojené zo Stage Boxu STBl1. Na priposluch na pdédiu su urcené
pasivne monitory K&F (2ks) typu CA1001AS, ktoré su zapojené cez
repro konektory na Stage Boxe STBl1 na samostatny pdr zosilnovacdov a
equalizér v racku RAl. Fyzické rozmiestnenie reproduktorov

a nastavenie ich smerovych charakteristik je potrebné zostladit

s akustikou ozvucovaného priestoru! MixadZny pult DMAl (Yamaha
MG24/14FX) je umiestneny v rézii, kde su z neho zapojené malé
aktivne reproduktory respektive sltchadld miestneho priposluchu

v rézii (projekt neries$i), CD/DVD prehravace, prijimace
bezdrdtovych mikrofénov a dalsie zariadenia audio, ktoré su
umiestnené v miestnosti rézie v 19“ stojane RA1l. Rack RA1l obsahuje
DVD/CD prehravac¢, Equalizér K&F CD24, 31-pédsm EQ Feadbackdetector,
zosilniovaé RAM 4x500W a zosiltiova¢ RAM 2x500W. MixazZny pult ma
dostatoény pocCet rezervnych vstupov a vystupov pre pripojenie
dalsich audiovizudlnych zariadeni. Na javisku je na stene za
portdlom umiestneny Stage Box STB1, ktory obsahuje 12 ks XLR
konektorov pre pripojenie mikrofdénov a ostatnych zariadeni AUDIO na
pdédiu a na javisku. Vstavané reproduktorové konektory sluzZzia na
zapojenie prenosnych reproduktorovych skrin. XLR konektory su
zapojené do réZie na mixdzny pult kablom Multicorel2. Repro
konektory su zapojené na vykonové zosilrniovace v audio racku RAl
Specidlnymi reproduktorovymi kdblami prislus$ného prierezu.

Digitdlny tlmoénicky a konferenény systém INTEGRUS firmy Bosch
Security: Tlmocenie je navrhnuté pre celkovy poclet 56 posluchacov vo
VS. Obsahuje 4 kandlovy vysielac prekladu s vykonovymi IR Ziaricmi,
jednotku pridavnych nf vstupov, tlmoc¢nicke jednotky pre 6 jazykov so
slichadlom, uc¢astnicke IR prijimacie supravy so sluchadlami,
batériami a nabijacim odkladacim kufrom. IR Ziarice oznacené IR1A a
IR1B sU umiestnené na Celnej stene VS a su napdjané koaxidlnymi
kdblami z vysielaca v rézii. Ich napajanie 230V sa ovlada z rézie zo
skrinky MSR1. Konferenc¢ny systém obsahuje napdjaciu a riadiacu
jednotku umiestnenu v rézii v 19“ racku AUDIO, delegdtske jednotky a
predsednicku jednotku. Je vybaveny uc¢innym potlacenim spdtnej vazby.
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Ozvudenie malej sdly je vybavené profesiondlnym ozvuclovacim systémom
firmy Kling Freitag (K&F). Obsahuje pasivne 3-pasmové zvukové
projektory (2ks) K&F typu CA-1001 zavesené v prislusnej vyske na
konzoldch na bo¢nej stene v Cele hladiska. Na priposluch na pddiu su
urc¢ené pasivne monitory K&F (2ks) typu CA1001AS, ktoré su zapojené
cez repro konektory na Stage Boxe STB2 na samostatny par
zosilniovaCov a equalizér v racku RA2 v rézii. Fyzické rozmiestnenie
reproduktorov a nastavenie ich smerovych charakteristik je potrebné
zosuladit s akustikou ozvucovaného priestoru! Mixdzny pult DMA2
(Yamaha MG16/4FX) je umiestneny v rézZzii, kde su z neho zapojené malé
aktivne reproduktory respektive sltchadld miestneho priposluchu

v rézii (projekt neriesi), CD/DVD prehravace, prijimace
bezdrdtovych mikrofénov a dalsie zariadenia audio, ktoré su
umiestnené v miestnosti rézie v 19 stojane RA2. Rack RA2 obsahuje
Tuner /MP3 prehrdvac¢, DVD/CD prehrédvac¢, Equalizér K&F CD24, 31-pdsm
EQ Feadbackdetector a zosiliova¢ RAM 4x500W. MixazZny pult mé
dostatocny pocCet rezervnych vstupov a vystupov pre pripojenie
dalsich audiovizudlnych zariadeni. Na pdédiu je na zadnej stene MS
umiestneny Stage Box STB2, ktory obsahuje 12 ks XLR konektorov pre
pripojenie mikrofdénov a ostatnych zariadeni AUDIO na pddiu. Vstavané
reproduktorové konektory slizia na zapojenie prenosnych
reproduktorovych skrin. XLR konektory su zapojené do rézZie na
mixazny pult kédblom Multicorel2. Repro konektory su zapojené na
vykonové zosilniovace v audio racku RA2 Specidlnymi reproduktorovymi
kdblami prislusného prierezu.

Videoprojekcia velkej saly pre akcie typu klubové kino, konferencia,
prezentdcia, malé javiskové formy obsahuje vysokovykonny datovy
video projektor DVP1 ( 5000 ANSI lumenov) umiestneny na pohyblivej
konzole (lifte) pod stropom hladiska. Na konzole sa nachadza
pripojné miesto (kitbox) pre napdjanie DVP a konektory pre datové,
audio a video signaly. Elektricky ovladdané zvinovacie premietacie
plédtno sa ovlada roletovym spinacom, umiestnenym na skrinke MSR1

v rézii. Pre napdajanie rolovacieho premietacieho platna, napajanie
DVP a jeho ovlddanie sa musia priviest na prisludné miesta
napdjacie, ovladdacie a datové (FTP) kable.

Videoprojekcia malej sdly pre akcie typu klubové kino, konferencie,
prezentdcie, malé javiskové formy obsahuje 2 vykonné ddtové video
projektory DVP2 a DVP3 (4000 ANSI lumenov) umiestnené na pevnych
konzoldch pod stropom hladiska. Na konzoldch sa nachddzaju pripojné
miesta (kitboxy) pre napdjanie DVP a konektory pre datové, audio a
video signdly. Elektricky ovladané zvinovacie premietacie plétna sa
budd ovlddat roletovymi spinadmi, umiestnenymi na skrinke MSR2

v rézii.

Hlavny vypinaé& a nudzové vypinanie javiskovej techniky:

V pripade nebezpecenstva na javisku a v hladisku je mozné vypnut
elektricku insStaldciu javiskovej techniky, scénického osvetlenia

a audiovizudlnej techniky hlavnym vypinacom, respektive isticom
rozvadzaca RJIT. Na dverdch rozvadzaca je za tymto G¢elom umiestneny
ovladac¢ nudzového zastavenia SEO. Dialkovo je mozné rozvadzad RJT
vypnut z réZie ovladdacom nudzového zastavenia SEl, umiestnenym na
stene pri vstupnych dverdch do réZie velkej saly, respektive
ovlddacom SE2 umiestnenym pri dverdch v réZzii malej saly.
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3.2 VYTAH

Vytahovd Sachta je v rdmci komplexnej rekonsStrukcie kulturneho
strediska navrhnutd ako vstavand konsStrukcia do Jjestv. stavby a
umozni in&taldciu osobného vytahu, pre Dbezbariérové spristupnenie
vietkych Styroch podlazi objektu /l.pp,l.np,2.np,3.np/. Rozmerové
parametre 3Sachty sG navrhnuté pre osobny vytah typ Schindler 5300
s nosnostou 675kg a prepravnou kapacitou max. 9 osdéb. Kabina vytahu
s vnutornym rozmerom 1200x1400 a teleskopicky otvdravymi dverami
800x2100 bude vybavend prvkami aj pre uzivanie osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu.

4. ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA

V zmysle prilohy ¢.1, III c¢ast, odst. A - Vyhlasky 718/2002 Z. =z.
bol objekt zaradeny do triedy “h*” TZ v objektoch urcenych na
zhromazdovanie viac ako 250 osdb - viacucelové saly.
Projekt je spracovany v zmysle poziadaviek projektu PO.
Zariadenie EPS sluzi k signalizacii poziaru v chrénenych
priestoroch uz pri jeho wvzniku.

Systém EPS je navrhnuty na ochranu priestorov objektu a je rieseny
kruhovou technolédgiou v uzavretych kruhovych linkdch, individudlne
adresovatelnych hlasic¢ov, tj. kazdy poziarny hlasi¢ ma& svoju adresu,
ktord umoZnuje presnu identifikdciu miesta vzniku poziaru.

Okrem doporucenej ochrany vsSetkych priestorov objektu, je v stavbe
riesené aj ovlddanie akustickej evakuacnej spravy prostrednictvom
doméceho rozhlasu, ktory riesi cast elektro.

Ustredifia EPS s internym ovlddacim panelom s tladiarfiou umoZiiuje
pripojit kruhové linky poZiarnych adresovatelnych hlasicov, je
umiestnend v miestnosti kanceldrie informdtora a spravcu ¢. 1.23 na
1.NP, kde nie planovand stdla sluzba.

Na ovladdacom paneli ustredne bude umiestnend tlaciaren, ktora
umoznuje pisomnou formou zaregistrovat vsetky <¢innosti Ustredne
formou protokolu. Ustrediia bude pracovat v reZime DEN - NOC.

V ustredni je zabudovany nadhradny zdroj, akubatérie, v plynotesnom
prevedeni 2x12V/15Ah, ktory umoziiuje 72 hodinovu prevadzku
v pohotovostnom stave, pri vypadku siete 230V/50Hz.

Tlac¢idlovy hlasié individudlne adresovatelny sliZi na manudlne
ohlédsenie pri zisteni vznikajuceho ohniska pozZziaru. Umiestnené budua
na unikovych cestdch z poziarneho uUseku na chrédnent unikovu cestu,
prip. do susedného poZiarneho useku.

Kombinovany hlasié poZiaru. Jeho ¢&innost je zaloZend na principe
opticko-dymového a tepelného hldsica. Cast dymového hlédsi&a pracuije
na Tyndalovom principe rozptylu svetla na svetlom dyme, ktory wvnikne
do meracej komory hlédsica - ¢idla a rozptyli svetelny 1ug,
vysielajuci infradervend LED diéda. Cast svetla po odraze a lome na
dymovych ¢asticiach sa dostane na prijima¢ - fotodidédu, &¢o vyvola
poplach.

Cast tepelného hlédsida je zaloZeny na principe funkcie merania
teploty, kde pri dosiahnuti urc¢itej hodnoty Jje sputstany poplachovy
signal. Hldsi¢ reaguje na rychlost ndrastu teploty v Casovej
peridéde, najneskdr vsSak na presne definovanu teplotu. Hldsic¢ ma
krytie IP 43. Jeho pouzitie je v priestoroch kde okrem dymu mdzZe
vzniknut otvoreny oherni, pripadne dochddza k rychlym zmendm teploty.
Odsavaci dymovy systém je urceny na ochranu priestorov kde pristup
k bodovym hldsic¢om by bol obtiazZny. Systém pozostdva z jednotky
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s hlasic¢om poZiaru a pevnych rurok so symetricky rozmiestnenymi
nasavacimi otvormi. Vo vnutri jednotky je zabudovany vysoko
rychlostny ventilator, ktory so systémom rurok zabezpecCuje prisun
vzduchu k hlédsicu. Monitorovanim prudu vzduchu sa detekuje upchatie
nasavacich otvorov, prip. poruSenie rurok. Uvedeny systém bude
pouzity v javiskovom priestore, ktory mé vysSku cca 10m.
Vyhodnocovacia jednotka bude v kanceldrii na 2.np susediacou

s javiskom, a cez vstupno-vystupny modul bude pripojeny do poziarnej
linky.

Systém EPS bude ovladat - zapinat - zariadenie domdceho rozhlasu
urc¢eného na vysielanie evakuaclnych sprdv prostrednictvom
reproduktorov rozmiestnenych po objekte.

Zapinat bude ventildtory pre odvod dymu a tepla , so sucasnym
otvorenim dveri do vonkajsieho priestoru. Dvere budu otvorené
otvaracom, ktory bude blokovany elektromagnetom, prip.
elektromagnetickym zdmkom, ktory musi byt v dodavke dveri. Vzhladom
k tomu, Ze dvere su urcené pre Unik, panikové kovanie dveri musi
byt vybavené kontaktom, cez ktory bude vypinany blokovaci
elektromagnet, prip. elektromagneticky zamok.

Systém EPS bude vypinat silnoprud a vzduchotechniku v rozvadzaci
silnoprudu v elektrorozvodni na 1.PP.

Pre kédblové rozvody poziarnej kruhovej linky, ovlddania telefdénneho
komunikdtora, ovladaného z vystupu Uustredne EPS, a ostatné
ovlddania, ktoré musia byt funkéné aj pri poZiari budu pouzité kable
s medenym jadrom typu JE-H(St)H-V (alebo podobny s rovnakymi
parametrami), ,s izoldciou odolavajtcou plamenu a funk&ny po dobu
min 90 min, zatiahnuté do ohybnych bezhalogénovych rurok pod
omietkou, prip. v kadblovych Zlaboch na povrchu. Kable k tlac¢idlovym
hlésicom z horizontdlnych tras budd zatiahnuté do ohybnych rurok pod
omietkou.

Poplachovid sprava bude vyvedend v akustickej a optickej forme na
panel Ustredne.

Okrem toho bude poplachovad sprava vyslanad po telefdnnych linkdch
prostrednictvom komunikatora, alebo GSM modulu, vzhladom k tomu, zZe
v objekte nie je pldnovand stdla 24hodinovad sluzba.

Systém EPS nadvdzuje na silnoprudové rozvody s poziadavkou na
pripojenie uUstredne k sietovému rozvodu 230 V 50Hz z podruzného
rozvadzaca a na systém RZ pre vysielanie evakuacnej spravy.

5. ZARIADENIE NA ODVOD DYMU A TEPLA

Objekt tvori jeden dymovy usek na 1.NP. Vzhladom na stavebné
a protipoziarne rieSenie budovy je navrhnuté nttené odvetranie cez
stresné ventildtory certifikované na odvod dymu a tepla. Pre nuUteny
odvod dymu a tepla budl nainsStalované stresné certifikované poZiarne
ventildtory COLT Liberator WL-FLAP/3/08/16. Tieto odvodné
ventildtory budud prepojené poziarne odolnymi kdblami s ovladacim
panelom. Zariadenie musi byt napojené na zadloZny =zdroj elektrickej
energie ,pocCas doby minimdlne 30 min. Stresné ventildtory budu
osadené na streche, na nosnu obrubu rozmerov 900 x 900 mm, Sirky 100
mm a vySky min. 150 mm od Urovne stresného pldsta. Na privod vzduchu
pre ZODT Dbudu sluzit vstupné dvere oznacené podla vykresovej
dokumentdcie. Plocha otvorov je 4,4m?.
Miniméalna vySka vrstvy bez dymu sa navrhuje 3,0 m.
Vo vsetkych dymovych tusekoch sa podla prCEN/TR 12101-5 uvazZuje so
zdrojom pozZiaru 5,0 MW. V niektorych dymovych usekoch sa mbéZe ratat
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s mensim zataZenim, ak sa da preukdzat nizsSie poZiarne =zataZenie.
Hrani¢nd teplota hornej dymovej vrstvy nesmie prekroc¢it teplotu,
ktord sdlanim mbéze ohrozit evakuované osoby. Studeny (nepriehladny,
toxicky a drdzdivy) dym nesmie ohrozit evakuované osoby. Rychlost
vzduchu v privodnych otvoroch sa uvazuje 3-5 m.s .

Cas od vzniku poZiaru a% do ohldsenia je 5 minut.

Doba do zahdjenia zasahu hasic¢skych jednotiek 15 minut.

OCakdavany Cas vyvinu poziaru do 10 minut.

ZODT zariadenia sa budu spustat automaticky na podnet EPS a rucne
obsluhou - Nudzové tlacidlo.

Vetracie a unikové dvere sa budu otvdrat automaticky na podnet EPS a
ruc¢ne obsluhou - Nudzové tlacidlo.

Napdjanie zariadeni na odvod dymu a tepla bude rie$ené dvoma na sebe
nezadvislymi zdrojmi, ktorych vzdjomné prepojenie musi byt plne
automatické , tzn. Ze v pripade vypadku napdjania bude zaistené
napdjanie zo zdlozZného =zdroja. Poziadavka na zdloZny =zdroj z
hladiska zariadenia na odvod dymu a tepla pre 1 dymovy uUsek na
najvacé¢si prikon spolu s otvormi pre privod vzduchu Jje 5,0 kW.
Elektrické ovlddacie kable ZODT sU napojené na nudzovy zdroj
elektrickej energie. Pripojenie je kablami s funkénostou po dobu
min. 30 minut. Riadiaca Jjednotka Jje napojend na EPS. Riadiaca
jednotka ovldda odvod a privod vzduchu ZODT.

V pripade pozZiaru EPS dé& adresny signadal do EL. Panelu podla daného
dymového useku, v ktorom bol =zisteny poziar a do EL.Panelu, ktory
ovldda dymovy uUsek urceny aj na privod vzduchu tzv. obsekcia.
Zaroven EPS otvori vsSetky oznacené dvere urcené na privod wvzduchu
v pripade pozZiaru.

6. VYKUROVANIE

Zdrojom tepla bude plynovad teplovodnd nizkotlakd kotolria s dvoma
plynovymi teplovodnymi kondenzac¢nymi kotlami Wolf MGK 210
s pretlakovymi modulac¢nymi hordkmi na zemny plyn. Kotolna zabezpeci
pripravu vykurovacej vody o teplotnom spade 75 / 55 °C o maximdlnom
hydrostatickom pretlaku 300 kPa.

Hlavné rozvody vykurovania v kotolni sG rozdelené na pat okruhov

- okruh vykurovania velkej viacucelovej saly

- okruh vykurovania malej viacucelovej saly

- okruh vykurovania wvstupu, klubu, soc. =zariadeni, vystavného
priestoru, kanceldrii a ndcvikovych miestnosti

- okruh vzduchotechnickych jednotiek

- okruh ohrevu TUV

Rekapitulidcia potrieb tep. energii pre teplovodni kotoliu
Potreba tepla

Spotrebid okamzité hodinova roc¢na
Spolu : 387,0 kW 1 392,2 MJ/h 2200,2 GJ/r
Vypodtové spotreby paliva pre teplovodnu kotoliiu

Palivo : zemny plyn naftovy, vyhrevnost H = 33,411 MJ/m’
Priemernd uU¢innost spalovania : 97%

Hodinovd spotreba :B,=42,99 m’/h

RoC¢na spotreba :B,=67889 m’/r

Minimalny tepelny vykon zdroja tepla musi byt 339 kW !
Zariadenia kotolne
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Zdrojom tepla pre vykurovanie objektu, pripravu TUV a na ohrev
Cerstvého vzduchu vo VZT Jjednotkdch st dva plynové teplovodné
kondenzac¢né kotl fy Wolf, typ MGK 210 o menovitom tepelnom vykone
195 kW pri teplotnom spade vody 80/60°C (instalovany tepelny prikon
200 kW ), s pretlakovymi plynovymi moduladnymi sdlavymi hordkmi,
pretlak plynu 2 kPa. Podla STN 07 0703 ¢l1l.28 potom ide o kotolnu
III. kategodrie

Odvod spalin z kotlov je cez polypropylénové potrubia o priemere
160 mm do existujuiceho murovaného komina, ktory sa vyvlozkuje
polypropylénovymi potrubiami o priemere 160 mm. Vyska koruny komina
bude 1,5 m nad atikou strechy objektu. Kazdy kotol md svoj

samostatny kominovy prieduch. Dymovody a kominy =z PRP rur budu
vyhotovené ako pretlakové a vodotesné! Sucastou dymovodov a kominov
budid dielce na ich kontrolu a d¢istenie , meranie tlaku a teploty

spalin a na odber vzoriek spalin.

ZabezpecCovacie zariadenie kotolne bude tvorené expanznou nadobou
s membranou Reflex N o obsahu 1000 1 a plniacom pretlaku 170 kPa.
Proti prekroc¢eniu nastaveného pretlaku Jje systém zabezpeceny
poistnym ventilom , otvaraci pretlak 300 kPa, umiestnenym na
vystupnom potrubi kotla.

Ohrev TUV bude =zabezpe&eny v stojatom akumulac¢nom ohrievadi
o objeme 300 1 a vykone vyhrievacej vlozky 48 kW.

Obeh vody v jednotlivych vykurovacich okruhoch zabezpecia
Serpadld s elektronickou reguldciou, okrem okruhu ohrevu TUV, kde
bude jednoduché cCerpadlo bez elektronickej reguldcie. Na hydraulické
doregulovanie prietokov cez jednotlivé okruhy sa pouziju vyvazovacie
ventily s meracimi ventilcekmi.

Ekvitermickt reguldciu tepldt vykurovacich vdéd pre vykurovanie
telesami zabezpecCia trojcestné zmieSavace, ktoré budu ovladané
servopohonmi a prislusnymi regulac¢nymi okruhmi

Upravu vody pre vykurovaci systém =zabezpedi kompaktnd dupraviia
doplnovacej vody s automatickou regenerdciou zmékcovacej ndplne fy
Earth Resources, typ Kinetico Erdi/1054. Doplifiovanie systému
upravenou vodou bude automatické pretlakom neupravenej vody cez
solenoidovy ventil ovladany okruhom MaR.

Vetranie kotolne

a.Potreba spalovacieho vzduchu:Vs=472,9 m’/h
B.Potreba vetracieho vzduchu :V,=272,2 m®/h
Min. plocha otvorov na odvod vzduchu

S, = 0,0945 m’
Privod spalovacieho a vetracieho wvzduchu =zabezpe&i vetraci
axidlny ventildtor o min. vzduchovom vykone 745 m’/h cez VZT

potrubie =z fasddy objektu nad podlahu kotolne. Odvod vetracieho
vzduchu z kotolne do vonkajsieho prostredia zabezpedi otvor v strope
kotolne o rozmeroch 3,0 x 0,2 m vyvedeny na fasddu s osadenou
protidazdovou zaluziou.
Vzhladom na zhromaZdovaci priestor nad kotolriou musi mat tato
zabezpedené havarijné vetranie priestoru s 10-ndsobnou vymenou za
hodinu v pripade uniku zemného plynu do priestoru kotolne. Bude
zabezpedené axidlnym ventildtorom o min. vzduchovom vykone 910 m’/h,
paralelne umiestnenom vo VZT potrubi vetracieho vzduchu.
Technické riesSenie vykurovacieho systému

Objekt kulturneho strediska bude vykurovany teplovodne pomocou
ocelovych panelovych radidtorov, viacucelové saly budad dokurované
VZT Jjednotkou. Vykurovacie telesda budd na vstupe vykurovacej vody
vybavené radidtorovymi ventilmi s termostatickymi hlavicami a na
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vystupe regulacdnymi radidtorovymi spojkami. Tepelny vykon VZT
jednotky bude regulovany regulac¢no-zmiesSavacimi uzlami, ktoré su
doddvkou VZT zariadenia.

7. PLYNOINSTALACIA

V rdmci plynoinstaldcie je riesSené jednoduché odberné plynové
zariadenie v objekte. V tomto Case je kotolila osadend tromi kotlami
KDS 12 & 125kW s kompletnou plynoinsStalédciou. Jestvujuci NTL
pripojovaci plynovod DN100 z ul. KniezZzata Pribinu ostane nezmeneny.
V rdmci celkovej rekonstrukcie objektu bude ¢iastoéne
zrekonstruovany domovy plynovod vCéitane meracej stanice, ktora je
zastarald a na pokraji havarijného stavu.Podla vyjadrenia SPP a.s.
distribtcia v Novom Meste nad Vdhom existujtuci NTL pripojovaci
plynovod a plynomer ROMBACH G25 (ACTARIS) budu vyuzité aj v
budtcnosti.

Rozsah plynového zariadenia

1. Doregulovacie zariadenie
2. Plynoinstalécia

Spotreba plynu -

Kotolna - max. hodinovad 36,0 m3
— min. hodinové 4,0 m’

Prevadzkovy pretlak plynu bude 2 kPa.

Druh plynu - zemny plyn naftovy.

InStalované spotrebice v kotolni-

kotol UK WOLF MGK 210 vykon 195 kW prikon 214,5 kW
2ks

Celkom insStalovany vykon v objekte 390 kw

InStalovany prikon celkom 429 kW

V zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢. 718/2002 z.z. je plynové zariadenie
v objekte zaradené
- rozvod plynu do kotolne - skupina ,B* ¢l.g - rozvod plynu
s pretlakom plynu do 0,4MPa vratane
- spotrebic¢e v kotolni - skupina ,B* ¢l.h - spotreba plynu
spalovanim s vykonom jedného
zariadenia alebo suctom vykonov zariadeni od 5kW do 0, 5MW
Domovy NTL plynovod DN100, ktory je vedeny cez suterén pod

stropom az do merace]j stanice ostane nezmeneny a iba v meracej
stanici budu zrusené vSetky staré armatiry a na novom potrubi DN100
budl osadené nové. Plynomer bude osadeny na potrubi DN50 vo vysSke
+1,2m nad podlahou meracej miestnosti. Celé zariadenie bude uzemnené
v zmysle STN 34 1390. Meracia stanica bude spristupnend zo skladu
v suteréne.

Z meracej stanice bude vedeny rozvod plynu DN100, PN 2,0 kPa na
+ 2,6m od podlahy na konzoldch a cez murivo priamo do kotolne.
V kotolni bude vedené potrubie nad kotly UK a budt z neho vyvedené
dve odboc¢ky DN40 na ktorych budd umiestnené armatury.

Rozvodné potrubie DN100 bude ukoncené klenutym dnom z ktorého
bude vyvedené odvzdusSnovacie potrubie DN15 na konzoly na stene za
kotlami.
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OdvzdusSniovacie potrubie DN15 bude vyvedené 1lm nad strechu
objektu, bude ukoncené ,fajkou” a bude prepojené na uzemnenie
objektu v zmysle STN 34 1390.

Rozvod plynu bude prevedeny =z ocelovych Dbezodvych rur
Ciernych zavitovych spdjanych zvaranim.

8. VZDUCHOTECHNIKA

U&el vzduchotechnického zariadenia

Priestory viacuclelovych sdl a klubovy priestor budd vybavené
teplovdusnym vetranim a chladenim na teplotu 26+2°C. Vlhkost wvzduchu
nie je kontrolovana. Priestor zvukovej rézie a vystavny priestor
bude vybaveny chladenim. V priestore hygienickych zariadeni

a skladov, kde nie je mozZné prirodzené vetranie oknami, bude nutené
podtlakové vetranie.

Vykurovanie priestorov zabezpeduje profesia UK.

Zariadenie &.1 Vetranie, chladenie a dokurovanie viactéelovych sal
1.16 a 1.18 a zvukovej a svetelnej rézie 2.10 a 2.13

Dané priestory budi nutene teplovzdusne vetrané a chladené. Objemovy
prietok cCerstvého vzduchu je navrhovany na zdklade davky vzduchu
35m3/h na osobu. Vetranie bude zabezpecovat rekuperacna
vzduchotechnickd jednotka, ktora bude umiestnend na streche,

s celkovym vzduchovym vykonom 10000 m3/h. Zariadenie bude pracovat

s 80% podielom &Serstvého vzduchu. Cerstvy vzduch nasdvany do VZT
jednotky bude filtrovany, predhrievany v rekuperacnom vymenniku

s uc¢innostou 50% (zima), dohrievany vodnym ohrievacom a ventilatorom
dopravovany cez potrubie z pozinkovaného plechu do vetranych
priestorov. Odvadzany vzduch bude filtrovany, rekuperovany

a vyfukovany nad strechu objektu. V lete privadzany vzduch chladeny
priamym chladic¢om podla potreby tak, aby sa v priestore dosiahla
teplota 26+2°C. Distribtuciu vzduchu zabezpeduju dyzy na stene

a vyustky na potrubi. Systémom klapiek bude mozZné prepinat vetranie
medzi dvomi viacucelovymi sdalami.

Zariadenie ¢.2 Zdroj chladu pre zariadenie ¢.1

Dvojokruhovd kondenzac¢nd jednotka s chladiacim vykonom 59, 9kW bude
umiestnend na streche objektu.

Zar. &.3 Chladenie miestn.zvukovej a svetelnej rézie 2.10

Chladenie miestnosti bude zabezpecovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "SPLIT" systém, ktory sa skladd z jednej vnutornej a
jednej vonkajsej kondenzac¢nej Jjednotky. Chladiaci vykon zariadenia
je 5,0kW a vykurovaci vykon tepelného Cerpadla 5,2kW. Zariadenie
pracuje so zmesou Cerstvého a cirkulaé¢ného vzduchu. Privod c&erstvého
vzduchu je zabezpeceny samostatnym zariadenim. Vnutornd jednotka sa
osadi na stenu miestnosti. Odvod kondenzu bude rieSeny samospadom
plastovym potrubim do zdpachovej uzdvierky na kanalizdcii (riesi
ZTI). Vonkaj$ia kondenzac¢na jednotka bude osadend na streche budovy.
Tieto dve Casti zariadenia budi vzajomne prepojené pomocou medenych
izolovanych potrubi chladiva R410A. Rozvody budu vedené v priestore
nad podhladom a v drédzkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovlddacom.

Zariadenie &.4 Vetranie klubového priestoru 1.08

Dané priestory budd nutene teplovzdusne vetrané. Objemovy prietok
vetracieho vzduchu je navrhovany na zdklade intenzity vymeny vzduchu
v priestore kuchyne 5 x za hodinu. Vetranie bude zabezpecovat
rekuperacnéd vzduchotechnickd jednotka, ktord bude umiestnend nad
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podhTadom miestnosti, s celkovym vzduchovym vykonom 1600 m3/h.
Cerstvy vzduch nasdvany do VZT jednotky bude filtrovany,
predhrievany v rekuperac¢nom vymenniku s u¢innostou 50% (zima),
dohrievany ohrievacom na teplotu 20°C a ventildtorom dopravovany cez
potrubie z pozinkovaného plechu do vetranych priestorov. Odvadzany
vzduch bude filtrovany, rekuperovany a vyfukovany na fasddu objektu.
Zariadenie bude pracovat so 100% podielom cCerstvého vzduchu

s reguldciou vzduchového vykonu. V lete bude zariadenie pracovat bez
teplotne]j Upravy vzduchu. Distriblciu vzduchu zabezpecuju
anemostaty a vyustky v podhlade.

Zariadenie &.5 Chladenie klubového priestoru 1.08

Chladenie miestnosti bude zabezpecovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "MULTI SPLIT" systém, ktory sa sklada z dvoch
vnutornych a jednej vonkajSej kondenza&nej Jednotky. Chladiaci
vykon zariadenia je 14, 2kW a vykurovaci vvkon tepelného &erpadla
17,0kW. Zariadenie pracuje so zmesou Cerstvého a cirkulacného
vzduchu. Privod c&erstvého vzduchu je zabezpeleny samostatnym
zariadenim. Vnutorné jednotky sa osadia do podhladu. Odvod kondenzu
bude riesSeny Cerpadlom na kondenzat a samospddom plastovym potrubim
do zdpachovej uzdvierky na kanalizdcii (ries8i ZTI). Vonkajsia
kondenzacna jednotka bude osadend na streche budovy. Tieto dve casti
zariadenia budu vzdjomne prepojené pomocou medenych izolovanych
potrubi chladiva R410A. Rozvody budd vedené v priestore nad
podhTadom a v drazkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovladdacom.
Zariadenie &.6 Chladenie vystavného priestoru 2.01

Chladenie miestnosti bude zabezpecovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "SPLIT" systém, ktory sa skladd z jednej vnutornej a
jednej vonkajsej kondenzacnej jednotky. Chladiaci vykon zariadenia
je 10, 0kW a vykurovaci vykon tepelného cerpadla 11,5kW. Zariadenie
pracuje so zmesou Cerstvého a cirkulaéného vzduchu. Privod c&erstvého
vzduchu je zabezpecleny samostatnym zariadenim. Vnutornd jednotka sa
osadi do podhladu. Odvod kondenzu bude rieSeny samospadom plastovym
potrubim do zdpachovej uzdvierky na kanalizdcii (riesi ZTI).
Vonkajdia kondenzacnd jednotka bude osadend na streche budovy. Tieto
dve Casti zariadenia budd vzdjomne prepojené pomocou medenych
izolovanych potrubi chladiva R410A. Rozvody budl vedené v priestore
nad podhladom a v drédzkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovladacom.
Zariadenie &.7 Chladenie viacudelovej miestnosti 2.04

Chladenie miestnosti bude zabezpedovat zariadenie v delenom
prevedeni, tzv. "SPLIT" systém, ktory sa skladd z jednej vnutornej a
jednej vonkajsej kondenzacnej jednotky. Chladiaci vykon zariadenia
je 5, 7kW a vykurovaci vykon tepelného cCerpadla 6,9kW. Zariadenie
pracuje so zmesou Cerstvého a cirkulaé¢ného vzduchu. Privod c&erstvého
vzduchu je zabezpecleny samostatnym zariadenim. VnUtornd jednotka sa
osadi do podhladu. Odvod kondenzu bude rieSeny samospadom plastovym
potrubim do zapachovej uzavierky na kanalizdacii (ries$i ZTI).
Vonkajsia kondenzac¢nd jednotka bude osadend na streche budovy. Tieto
dve cCasti zariadenia budl vzajomne prepojené pomocou medenych
izolovanych potrubi chladiva R410A. Rozvody budu vedené v priestore
nad podhladom a v drédzkach v stavebnych konStrukcidch. Zariadenie je
vybavené plne automatickou reguldciou s dialkovym ovlddacom.
Zariadenie &.8 Vetranie hygienickych miestnosti

Podtlakové vetranie je navrhnuté v priestore hygienickych zariadeni
a skladov, kde nie je mozZné prirodzené vetranie oknami. Objemovy
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prietok odsdvaného vzduchu je urceny na zaklade davky vzduchu na
zariadovaci predmet: WC - 50 m3/h, pisodr - 25 m3/h, vytok vody,
umyvadlo — 30 m3/h, sprcha -150 m3/h. V skladoch je vzduchovy vykon
urceny na zadklade 2 - nasobnej intenzity vymeny vzduchu v priestore
za jednu hodinu. Odvod vzduchu bude nutenym spdsobom a uhrada
odsavaného vzduchu bude prisdvanim z okolitych priestorov. Odsdvanie
budt zabezpeCovat potrubné ventildtory, s napojenim na potrubie

s tanierovymi ventilmi v podhlade, s wvyustenim nad strechu objektu
cez vyfukovi hlavicu a na fasddu cez protidazdova Zaltziu a nédstenné
ventildtory s vyustenim na fasddu. Ventildtory budd vybavené
Casovacom dobehu po vypnuti a ovlddané spolu s osvetlenim

v miestnosti. V priestore pokladne bude ovladany samostatnym
spinacom.

Zariadenie ¢&.9 Vetranie elektrorozvodne 0.30

Podtlakové vetranie je navrhnuté v priestore elektrorozvodne pre
odvod tepelnej zataze. Objemovy prietok odsdvaného vzduchu je 600
m3/h. Odvod vzduchu bude nttenym spdsobom a Uhrada odsavaného
vzduchu bude prisdvanim z okolitych priestorov. Odsdvanie bude
zabezpedovat potrubny ventildtor s napojenim na potrubie

S tanierovymi ventilmi, s vyustenim na fasaddu cez protidazdovu
zaluziu. Ventildtor bude ovlddany termostatom.

Zariadenie ¢.10 Vetranie kotolne 0.21

Podla poziadavky projektu vykurovania je potrebné v kotolni
zabezpeCit nutené vetranie. Privod vzduchu budt zabezpecovat dva
potrubné ventildtory. Jeden ventildtor so vzduchovym vykonom 670
m3/h bude privadzat spalovaci a vetraci vzduch a druhy so vzduchovym
vykonom 910 m3/h pre havarijné vetranie. Za ventilatormi budu
osadené spiatné klapky. Cerstvy vzduch bude nasdvany na fasdde, dalej
bude filtrovany a v zime ohrievany elektrickym ohrievacom tak, aby
teplota v kotolni neklesla pod +5°C. Privod vzduchu bude potrubim

z pozinkovaného plechu zvedeny pri podlahe. Prieéne vetranie bude
zabezpecené pomocou mriezok pod stropom do exteriéru na odvod
vzduchu.

Priestory viacuclelovych sdl a klubovy priestor budd vybavené
teplovdusnym vetranim a chladenim na teplotu 26+2°C. Vlhkost wvzduchu
nie je kontrolovand. Priestor zvukovej rézie a vystavny priestor
bude vybaveny chladenim. V priestore hygienickych zariadeni

a skladov, kde nie je mozZné prirodzené vetranie oknami, bude nutené
podtlakové vetranie.

Vykurovanie priestorov zabezpeduje profesia UK.

Podrobne riesi cast projektu.l.7 Vzduchotechnika.

9. MERANIE A REGULACIA
RIADIACI SYSTEM
Riadiaci systém objektu je zaloZeny na riadiacom systéme SAUTER EY-
modulo 5. Riadiaci systém spliia vSetky poZiadavky na otvoreny,
modularny a nezavisly systém riadenia budov. Tato progresivna
technoldégia je zaloZend na otvorenom komunikacnom protokole
BACnet/IP na bazi Ethernetu s moZnostou vyuzitia jestvujucich sieti
IT. SAUTER EY-modulo 5 umozZniuje uplnG vymenu dat komplexnych funkcii
riadenia budov.Automatizacéné stanice su Standardne vybavené
adaptivnymi algoritmami a funkciami optimalizujuce energeticku
spotrebu, ktoré sa pri zmene okolitych podmienok sami automaticky
prispbsobia novej situdcii. Potreba energii z jednotlivych zdrojov
je presne riadend podla konkrétnych poZiadaviek spotrebitelov.
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Riadiaci systém je pri odovzdavani vybaveny kompletnym software a
prislusnou dokumentdciou, pre riadenie procesov, a je plne pristupny
uzivatelovi. UmoZnuje suUcasny beh viacerych tloh (multitasking) so
vzajomnou vymenou parametrov medzi sebou. Pre programovanie nie su
potrebné Ziadne zvladstne technické alebo programové prostriedky.
Programovanie je v rezime ON-LINE, preto je mozné odladovat programy
v redlnom Case a komunikdcii s pracujicimi zariadeniami. Tento
riadiaci systém je mozné v budicnosti rozsSirovat vdaka moduldrnej
konsStrukcii. Okrem toho sa vyznacuje bezpelnou a rychlou prevadzkou
bez dodato¢ného zasSkolenia.

PLYNOVA KOTOLNA

Riadenie kotlovych jednotiek

Na vystupe resp. vrate kazdého kotla je snimand teplota vody.
Teplota vody na spolocnom vystupe z kotlov je Ziadand teplota od
ktorej je odvodend kaskadovad reguldcia vykonu kotlov. Riadiaci
systém umoznuje striedanie kotlov, tak aby za vykurovaciu sezdnu
dochadzalo k rovnomernému opotrebovaniu kotlovych jednotiek. Teplota
vody je regulovana na konsStantni hodnotu s teplotnym spadom
80°/60°C. Kazdy kotol je opatreny uzatvaracou klapkou, ktora je
otvorend len ak je dany kotol v chode. Pri odstaveni kotla je
potrebné s casovym oneskoreniml uzatvorit aj danu klapku.
Oneskorenie je potrebné nastavit tak aby nedochadzalo k prehriatiu
kotlovej jednotky .Spustenie jednotlivych kotlov je mozné len ak je
v chode ventildtor spalovacieho vzduchu. Pri vypadku tohto
ventildtora dochddza k odstaveniu kotolne. Privod vzduchu je
ohrievany prostrednictvom elektrického ohrievaca s vlastnou
reguldciou. Chod elektrického ohrievaca je blokovany od vypadku
ventildtorov.

Na riadiaci systém je pripojené i1 poruchové hldsenie kazdého kotla.
V pripade poruchy jedného kotla okamzZzite dostdva druhy kotol povel k
Startu. Pripojenie riadiaceho systému na automatiku kotlov je mozné
len v suc¢innosti so servisnym technikom danych kotlov.

Ekvitermickad regulacia vykurovania

Riadiaci systém riadi teplotu vykurovacej vody. Teplota vystupnej
vody je regulovand ekvitermicky na zdklade vonkaj$ej teploty.
Ovléddanie obehovych &erpadiel UK je automatické. ReZim &erpadla je
mozné volit prepinacom ,Automaticky-0-Ruéne” na prednom paneli
rozvadzaca. PrepinacC je vzdy v polohe ,Automaticky” prepnutie do
ru¢ného rezimu je mozZné len v pripade poruchy riadiaceho systému,
alebo udrzZzbe Cerpadla. Signalizdciu chodu obehového cCerpadla
zabezpecduju pomocné kontakty daného stykaca, ktoré su pripojené na
digitdlny vstup riadiaceho systému.

Pri vypadku cCerpadla na danej vetve je zabezpecleny automaticky
zdskok a riadiaci systém vyhlasuje poruchu a uvedie do chodu druhé
Cerpadlo. Z ddévodu rovnomerného opotrebovania navrhujeme striedat
chod cCerpadiel po tyzdhovej prevadzke.

Dopifianie systému UK

Riadiaci systém monitoruje tlak vo vykurovacej suUstave. Pri odklone
tlaku mimo prevadzkovl hodnotu zabezpeci dopliniovanie systému
upravenou vodou prostrednictvom elektromagnetického ventilu. Zaroven
je kontrolovany i ¢as doplnovania. Pri dlhsom doplnovani dochadza k
odstaveniu kotolne a vyhlasenie havarijného stavu.

Ovladanie obehovych cerpadiel VZT

Ovladanie obehového cCerpadla je automatické. ReZim cerpadla je moZné
volit prepinacom ,Automaticky-0-Ruc¢ne” na prednom paneli rozvadzaca.
Prepinac¢ je vzdy v polohe ,Automaticky” prepnutie do ruéného rezimu
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je mozné len v pripade poruchy riadiaceho systému, alebo udrzbe
Cerpadla. Signalizdciu chodu obehového &¢erpadla zabezpecuju pomocné
kontakty daného stykaca.

Pri vypadku jedného cCerpadla je zabezpeCeny automaticky zaskok a
riadiaci systém vyhlasuje poruchu a uvedie do chodu druhé cerpadlo.
Z dbévodu rovnomerného opotrebovania navrhujeme striedat chod
Cerpadiel po tyZdnove]j prevadzke.

Regulacia teploty tZitkovej vody (TUV)

V zdsobnikovom ohrievad&i TUV z vymennika je snimand teplota TUV,
prostrednictvom ktorej je ovlddané obehové &erpadlo UK TUV. V
pripade poklesu teploty v nddrzi (+50°C) dochddza k spusteniu
Serpadla a je aktivovany ohrev TUV. Pri stipnuti teploty nad
nastavent hodnotu (+55°C) je Cerpadlo odstavené resp. je odstaveny
ohrev TUV. Cirkulad&né &erpadlo je v chode vidy len jedno a druhé
tvori 100% rezervu. Dané cerpadlo je v chode podla c¢asového programu
s no¢nym Utlmom.

Zaplavenie priestoru kotolne

Sondy snimac¢a hladiny su je umiestnené nad podlahou vo vyske cca
10mm. Pri dosiahnuti vody na elektrddy vyda zariadenie impulz modulu
digitdlnych vstupov. Pri tomto alarmovom stave riadiaci systém
zabezpeci odstavenie plynovej kotolne.

Teplota v priestore kotolne

Na stene v kotolni je osadeny snimac teploty, ktory pri prekroceni
teploty T>35°C vyhlasuje prostrednictvom riadiaceho systému
poruchovy stav.

Detekcia Uniku zemného plynu v kotolni

Na signalizaciu pritomnosti zemného plynu v kotolni st nainstalované
detektory, ktoré su pripojené na riadiaci systém. Detektory su
umiestnené na strope nad suUstavou plynovych kotlov. Znovu spustenie
zabezpecovacieho okruhu je mozZné az po fyzickom prekontrolovani
prislusnych plynovych armatir v mieste uniku plynu. Otvorenie
privodu plynu a resStart zabezpecovacieho okruhu je vykondvany ruclne
prostrednictvom tlacidla ,Reset DTP*, ktoré sa nachadza na prednom
paneli rozvadzaca RDK.

Signalizdicia poruchovych stavov

Odklony od prevadzkovych stavov st havarijné stavy. O tychto
havarijnych stavoch musi byt obsluha prednostne informovand
prostrednictvom obsluzného displeja na riadiacej stanici ako i
signdlnym podsvietenim tlac¢idlom Cervenej farby. Pri vyskyte poruchy
svieti tlacidlo preruSovanym svetlom. Pri potvrdeni poruchy svieti
nepretrzitym jasom a v pripade odstrdnenia poruchového stavu
kontrolka zhasne.

Prevadzkovy rozvod silnopradu

VSetky zariadenia v kotolni budu napojené z novonavrhovaného
rozvadzaca RDK. Hlavny privod pre rozvadzac¢ RDK bude rieSeny kablom
CYKY-J 5x4mm2, ktory zabezpeli Cast elektro. Pri vstupnych dverach
bude osadené havarijné tlac¢idlo, prostrednictvom ktorého je mozné
odstavit prevaddzku plynovej kotolne v pripade ohrozenia. Pri tomto
tlac¢idle bude umiestnend bezpecnostnad tabulka s textom "Nudzové
tla¢idlo - vypni v nebezpecenstve". Pri takomto odstaveni kotolne
dochaddza len k odstaveniu plynovych kotlovych jednotiek. V prevadzke
zostavaju i obehové Cerpadld, aby nedoslo k nekontrolovatelnému
prehriatiu technologickych zariadeni.

V plynovej kotolni bude vykonand kontrola ochrany pospdjanim. Na
pospajanie bude vyuzitd kovova konstrukcia a kovové kablové Zlaby,
ktoré budu vodivo prepojené a farebne oznacené v zmysle STN 34 0165.
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Strojné zariadenie musi byt vodivo prepojené a musi byt uzemnené
Pospdjanie bude pripojené na hlavnu ekvipotencionalnu svorkovnicu
EPS.

VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE

Vzduchotechnické zariadenie VZT1l - vetranie, chladenie a dokurovanie
viacucelovych sdl 1.16 a 1.18,zvukove] a svetelnej rézie 2.10 a 2.13
Vzduchotechnické zariadenie pracuje v Standardnom reZime t.j. nasava
sa Cerstvy vonkajsi vzduch a podla potreby je ohrievany resp.
ochladzovany na pozadované hodnoty (26°C #2°C). Vo vypnutom stave je
privodna,

odvodnd a zmieSavacia klapka uzatvorend. Klapka obtoku rekuperédtora
je otvorend. Po Starte dochddza k otvoreniu privodnej a odvodne]j
klapky. Chod jednotky je ovladany prostrednictvom riadiaceho systému
resp. Casového programu. Ak je teplota odvodného vzduchu nizZsia ako
ziadand teplota pre ohrev postupne sa zatvdra rekuperdtor t.7j.
zatvdra sa obtokova klapka. Ak vykon rekuperdtora nestaci na
dosiahnutie pozZadovanej teploty privodného vzduchu postupne sa
otvdra trojcestny zmiesSavaci ventil, ktory zabezpeduje privod
ykurovacieho média do ohrievaca jednotky. Automaticky dochadza i
spusteniu obehového cCerpadla. V pripade, Ze je teplota odvodného
vzduchu nizsia ako teplota vonkajsieho vzduchu, potom sa na 100%
otvori aj rekuperator. Nastdva tak predchladenie vonkaj$ieho wvzduchu
vzduchom odvodnym. Ak je teplota odvodného vzduchu vyssia ako
pozadovand je ohrievac odstaveny a do chodu je uvedena kondenzacna
jednotka. Za rekuperdatorom je kontrolovana teplota vzduchu. V
pripade zanesenia resp. namrzania t.j. poklesu teploty vzduchu za
rekuperdtorom riadiaci systém vyhlasuje poruchovy stav. Chod
obehového ¢erpadla je odvodeny od spinacieho pomocného kontaktu na
stykaci v rozvadzaci.

Protimrazova ochrana zabezpeluje priamo uzatvorenie klapky cerstvého
vzduchu a odvodného vzduchu,odstavenie ventildtorov a
prostrednictvom riadiaceho systému ndsledné plné otvoreniu
regula¢ného ventilu ohrievaca. Protimrazovad ochrana je nastavend, ak
teplota vzduchu za ohrievacom poklesne pod +10°C. V normdlnom stave
protimrazovy termostat posiela do riadiaceho systému hlédsenie o
bezporuchovom stave (log. 1) V pripade zapracovania protimrazovej
ochrany riadiaci systém vyhodnoti poruchovy stav (log. 0). Riadiaci
systém kontroluje aj teplotu vratnej vody z vymennika, tak aby bolo
vCas zabezpelené prehrievanie vymennika pri pripadnom zamrznuti.
Chod ventilatorov je kontrolovany na zdklade .p pred a za
ventildtorom. V pripade poklesu pod stanovenu hodnotu v systéme
upozornuje obsluhu. V pripade vypadku ktoréhokolvek ventildtora je
odstavena celd VZT jednotka a riadiaci systém vyhlasuje poruchu.
Chod ventildtorov je riadeny prostrednictvom frekvenénych menicov. V
odvodnom potrubi je snimand i kvalita odvodného vzduchu zo sdly a na
zdklade tejto hodntoty st riadné frekvencné menice ventildtorov. Na
jednotlivych filtroch je kontrolovand ich priepustnost resp. ich
zneCistenie prostrednictvom sledovac¢a .p. V pripade stupnutia
hodnoty .p nad prevadzkovi hodnotu je obsluha informovand o potrebe
vyCistenia filtra. Zanesenie filtrov je signalizované ako poruchovy
stav (log. 0), ale nespdsobuje odstavenie jednotky. Hodnoty
nastavenia sledovacov tlaku na jednotlivych filtrov resp.
ventildtorov dodd dodéavatel vzduchotechnickej jednotky. Potrubie je
distribuované do dvoch viacuc¢elovych sal. Na potrubi st osadené
vzduchotechnické klapky, ktoré st ovlddané proporciondlne podla
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potreby jednotlivych sdl. Frekvencné menice zabezpecduju distribluciu
vzduchu podla potreby.

Na vzduchotechnickom potrubi su osadené protipoziarne klapky s
koncovym spinacom. V pripade uzatvorenia ktorejkolvek klapky
riadiaci systém okamZite odstavi prislud3nt vzduchotechnicku
jednotku.

Vzduchotechnické zariadenie VZT4 - vetranie klubového priestoru
Vzduchotechnické zariadenie pracuje v Standardnom reZime t.j. nasava
sa Cerstvy vonkajsi vzduch a podlla potreby je ohrievany resp.
ochladzovany na pozadované hodnoty. Vo vypnutom stave je privodna a
odvodnéd klapka uzatvorend. Po Starte dochddza k otvoreniu privodnej
a odvodnej klapky. Chod jednotky je ovlddany prostrednictvom
riadiaceho systému resp. c¢asového programu. Ak je teplota odvodného
vzduchu niz3ia ako ziadand teplota pre ohrev postupne sa otvéara
trojcestny zmieSavaci ventil, ktory zabezpeluje privod vykurovacieho
média do ohrievaca jednotky. Automaticky dochaddza i spusteniu
obehového Cerpadla. Za rekuperdtorom je kontrolovana teplota
vzduchu. V pripade zanesenia resp. namfzania t.j. poklesu teploty
vzduchu za rekuperdtorom riadiaci systém vyhlasuje poruchovy stav.
Chod obehového cerpadla je odvodeny od spinacieho pomocného kontaktu
na stykac¢i v rozvadzaci. Ohrev vzduchu je blokovany ak je v chode
stropnd chladiaca jednotka. Protimrazovd ochrana zabezpecduje priamo
uzatvorenie klapky c¢erstvého vzduchu a odvodného vzduchu, odstavenie
ventildtorov a prostrednictvom riadiaceho systému ndsledné plné
otvoreniu regulac¢ného ventilu ohrievaca. Protimrazovd ochrana je
nastavena, ak teplota vzduchu za ohrievacdom poklesne pod +10°C. V
normdlnom stave protimrazovy termostat posiela do riadiaceho systému
hlésenie o bezporuchovom stave (log. 1) V pripade zapracovania
protimrazovej ochrany riadiaci systém vyhodnoti poruchovy stav (log.
0). ). Riadiaci systém kontroluje aj teplotu vratnej vody =z
vymennika, tak aby bolo vCas zabezpelené prehrievanie vymennika pri
pripadnom zamrznuti.

V pripade poklesu p pod stanovenu hodnotu systéme upozornuje
obsluhu. V pripade vypadku ktoréhokolvek ventildtora je odstavena
celd VZT jednotka a riadiaci systém vyhlasuje poruchu. RezZim
ventildtorov je mozné volit prepinacom ,Automaticky—-0-Rucéne” na
prednom paneli rozvaddzaca. Prepina¢ je vidy v polohe ,Automaticky”
prepnutie do ruéného rezimu je mozné len v pripade poruchy
riadiaceho systému, alebo udrZbe ventildtora. Na jednotlivych
filtroch je kontrolovand ich priepustnost resp. ich znelistenie
prostrednictvom sledovaca p.

Prevadzkovy rozvod silnoprudu

Vzduchotechnické zariadenie VZT1 je pripojené z rozvadzaca RDV1.
Vzduchotechnické zariadenie VZT4 bude napojené z rozvadzaca RDV2.
Hlavné privody pre tieto rozvadzace, ako i istenie zabezpeci cast
elektro.

Na vzduchotechnickych zariadenach bude vykonand kontrola ochrany
pospajanim. Pospdjanie bude pripojené na hlavnu ekvipotencionalnu
svorkovnicu EPS.

10. ZDRAVOTECHNIKA

KANALIZACNA PRIPOJKA

Kanalizaény objekt bude sltzit na odvadzanie splasSkovych a dazdovych
odpadovych véd z do Jjestv. verejnej kanalizdcie jednotnej BET300
pred objektom a nédsledne do zberaca bet.DN1350/850 v ul. Kniezata
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Pribinu, prostrednictvom novobudovanej kanalizacnej pripojky SO 103
DN300. V ramci jej vystavby bude jestvujuca stoka DN300 vycistena
a zmonitorovanad kamerou. .Na zdklade monitoringu sa rozhodne
o potrebe rekonsStrukcie vyustnej Casti do zberaca DN1350/850
bezvykopovou technoldégiou. Sucastne sa overia i vySkové pomery
v bode zalstenia. Uvedeny monitoring je mozné objednat
u prevadzkovatela - TVS a.s. Trenc¢in. Postup napojovania musi overit
TVS a.s.-divizia Trenc¢in. Objekt kanalizac¢nej pripojky je rieseny
ako podzemny liniovy objekt z PP-SN8 rur DN300, kladenych typovo na
Sutolinové 16zko vo vykope pod ochranou zatazného pazZenia. Minimdlny
sklon kanaliz. potrubi DN300i=0,5% ,kanalizac¢né pripojky PP-SN8
DN150 i=2,0%,DN200-i=1,0%. Navrhujeme pouzit kanalizacny systém ,X-
Stream” PP-SN8 s prisluSenstvom pre stoky , pripojky a Sachty.
Zasypy Vv komunikdcidch budt prevéddzané hutnenym Strkom ,mimo nich
vykopkom. V lomovych tusekoch stdk, resp v priamych trasdach max po
50m budl osadené typové kanalizacné revizne Sachty s prefabrikovanou
spodnou  betdénovou castou a s prefabrikovanym vstupnym komimom
21000mm ,ukonCenym prechod. skruZou s tazkym liatinovym poklopom
D400-bez otvorov. Sachtové prechodky typu ,X-Stream”. Sutokova
gachta s jestv. kanalizdciou S0 bude rie$end ako prefabrikovana
s monolit. bet. dnom prispdsobenym napajanym potrubiam .Za touto
Sachtou bude osadend nova Sachta $1, ktord bude sluZit ako kontrolnd
-revizna pre napojenie na verejnu kanalizaciu. Vstup na dno Sachiet
bude zabezpeceny poplastovanymi ocel. stupadlami. Sucastou su Styri
nové revizne Sachty S0-55 DN1000 a 6 ks odbo&eni pripojok DN150.
Materidl pripojok PP-SN8 ,X.Stream” vrdtane prisluSnych tvaroviek
a prechodiek . PocCet pripojok - 9 ks. Z tzoho DN150 8 ks a DN200 1
ks. Sucastou su i 2 nové cestné vpuste TBV -rie$i spracovatel
dopravného riesenia.

VNUTORNA KANALIZACIA

Rie8i odvéadzanie splaSkovych odpadovych vdd do jestv. verejnej
kanalizdcie Pripojovacie PVC potrubia od zariad. predmetov DN 32-100

(min.sklon 3,0%) st zaustené do kanaliz. zvislych odp. potrubi
DN100 odvetrané vetr. hlavicou min.0,5m nad
strechu), resp.do lezatych =zvodov PVC DN70 az 150 pod podlahou

prizemia ,resp. suterénu(i v tech. kandloch objektu) s vyvedenim
mimo objekt do kanaliz. pripojky SO 103. V miestach wvyuUstenia
lezatych zvodov pod podlahou 1.PP st zriadené revizne Sachty RS 1-2
bet. 900x600 mm s ¢istiacim kusom a spatnou klapkou SK1-2 typu
HL710.2-automatickd s ruénym uzdverom ,ako ochrana proti wvzdutej
vode z verejnej kanalizdcie. Vonkaj$ia revizna $achta RS3 bude
celoplastova DN600 . VSetky PVC leZaté potrubia su v zemi

ulozené typovo na Strkovom 16zku s obdobnym hutnenym obsypom v min.
sklone DN 100-150 -2,0% .Min. krytie potrubi v teréne 1,0m, pod
podlahou objektu 0, 5m.

V najniZzsich miestach suterénu je nutné odpadové vody preclerpavat -
jednd sa o miestnost 0.28 -bude tu osadend plnoautomaticka cerpacia
stanica spladkov CS1 Grundfos-MULTILIFT-MD 15.42/1,5kW-230v/50Hz
s riadiacou skrinkou LCD109 s 2 cerpadlami. Pre pootreby odvodnenia
kotolne bude zriadend CS2 s ponornym kalovym &erpadlom Grundfos G32
1,2/0,9 kW-230V/50Hz s plavakom a riadiacou skrinkou LD109.

VODOVOD

Riesi zasobovanie objektu pitnou vodou pre UGcCely socidlne ,
hygienické a protipozZziarne s vyuzitim stdavajucej pripojky DN50 a
vodomernej Sachty VS na pozemku investora

Potreby vody-Vyhl.684/20067Z.z.:
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Spolu maximdlne pri plnom vyuZiti objektu = 7,15 m’/d
Q4 = 7,15 m’/d

Op - 0,0831/s

On = Qs x 1,8 = 0,15 1/s

Qn = Qn x 2,1 = 0,31 1/s

Q4in—STN736655 = 2,58 1/s

Opoz 3x hydrant 25 = 3,00 1/s

Quysa = 31,0 m*/tysd.

Qros = 1600,0 m’/rok

Zasobovanie pozZiarnou vodou

Pre vnutorny zasah sU navrhnuté hadicové navijdky s tvarovo stdlou
hadicou, s menovitou svetlostou 25 mm, (di?ka hadice 30,0 m)
s minimdlnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm
s minimdlnym prietokom Q = 59 l.min. ' pri tlaku 0,2 Mpa. Potreba
poziarnej vody podla STN 92 0400 ¢l. 4.1, tab. 2: Q = 12,0 1/sec.
Pre vonkajs$i =zdsah sa vyuzZiju jestvujuce podzemné hydranty
umiestené na vodovodnom rade v komunikdciach do 80,0 m od stavby-
jest.podzemné hydranty v ul. KniezZata Pribinu. Technické rieSenie
vodovodu:

Pévodnd pripojka HDPE-D63(DN50) bude =zachovand s vyuzitim jestv.
vodomernej $achty VS. Vodomernd 8Sachta -jestv. VS, v ktorej Je
osadena vodomernd zostava vodomeru SENSUS - MEITWIN-DNS5O0.
Stavajuca zostava bude doplnena o filter, spatnu klapku
medziprirubovi a gulovy kohit za sUpravou DN65. Vo VS je osadené
fakturac¢né meranie. Pripojka za vodomernou zostavou je rieSend z

oc. pozink. rur zavitovych DN65. Pripojka je celd vyspadovand v min.
sklone 0,3% k jestvujucemu vodovodu. Prestup do objektu je oc.
chrdnic¢kou DN100 vedenou cez zaklady prizemia. Oc. potrubia a ich
sucasti ulozZené v zemi, resp. chrdnicke budd opatrené izoldciou 2x
Tapatén+ sklend roho%. Pre potreby ochrany rozvodov TUV a zariadeni
na nich pred vodnym kameniom bude na hl. privode st. vody -po
prestupe do objektu, osadeny pristroj na elektromagnet. upravu vody
- typ EZV 65 - 230V/32W (UVl) spolu s HUV - vo vyklenku obv. steny
s plast. dvierkami 30x15 cm. Vnutorny rozvod studenej vody z oc. ruar
pozinkovanych DN15 - 65 bude proti orosovaniu opatreny izoldciou
POLIFOAM hr. 5 mm. Potrubia TUV a cirkuldcie budu taktie? z oc. rur
pozinkovanych DN15-50 a budu opatrené izoldciou POLIFOAM hr.20mm, v

stenach hr.40mm, vedené vzdusSne v kandloch, resp. na zavesoch.
Vedenie potrubi vo verejne pristupnej Casti je rie8ené v drazkach
muriva pod omietkou, v technickych priestoroch a potrubnych

kandloch na z&vesoch a konzoldch. Priprava TUV je rieSend zdsobnik.
ohrievadom-OVl- doddvka UK. Sudastou su i prisludné poistné a
uzatvdracie armatury ako i cirkulaéné &erpadla CCl a CC2.

11. ELEKTROINSTALACIA, BLESKOZVOD A SLABOPRUDOVE ROZVODY

— energetickd bilancia

a/podla druhu spotrebidov

instal.vykon koef. sucas.vykon

Pi/kw/ Pp/kw/
osvetlenie 44,0 0,6 26,4
silnoprudové rozvody 40,0 0,4 63,0
vzduchotechnika+klima 105,0 0,6 7,5
odvod tepla a splodin horenia 7,5 1,0 12,3
ohrev TUV 15,5 0,8 4,8



ustredné vykurovanie 8,0 0,6 4,8
divadelnd technika 70,0 40,0
vytah 6,0 1,0 6,
slaboprudové zariadenia 4,0 1,0 4,0
SPOLU Pi = 300, OkW Pp = 180, OkW
predpokladand ro¢nd spotreba el. energie Ep = cca 170 000kWh/rok
b/podla odberatelov instal.vykon sucas.vykon ro¢nd spotreba
Pi/kw/ Pp/kW/ Ep /kWh/rok/
kultirne stredisko 250,06 152,7 135.000
klub 34,2 20,3 21.000
3.N.P. 15,2 7,0 14.000
SPOLU Pi = 300, 0kW Pp = 180,0kW Ep = 170.000kWh/rok

Uvedena energeticka bilancia bude pokryta z existujuceho
distribuéného rozvodu, konkrétne =z navrhovanej rozvodnej skrine
c.4271.

A/ Silnoprudové rozvody

— zasobovanie el. energiou - v sucasnosti je objekt KS Hviezda
pripojeny na el. energiu z exist. rozvodnej skrine SR4 ¢.4271,
ktord je osadend pred hlavnym vstupom do objektu.

V ramci rekonstrukcie objektu a obsluZnych komunikdcii je navrhnuté
nové umiestnenie rozvodnej skrine ¢&.4271, skrina typu HASMA SR5-
72662-VV-3/3-P1-IP20 sa osadi do fasady objektu v zadnej casti.

Pripojenie navrhovanej skrine do existujuceho sekundédrneho
distribuc¢ného rozvodu bude v smere od rozvodnej skrine ¢.4270
zabezpecené novym vedenim - kdblom NAYY-J 4x240mm2, uloZenym

v novej trase v chodniku. V smere ku skrini ¢&.4272 sa polozi novy
kdbel NAYY-J 4x240mm2 az po zmrStovaciu spojku SVCZ, ktorou sa
navrhované vedenie prepoji s existujucim kablom - od spojky aZ do
skrine ¢.4272 je vyuzity pdvodny kdbel AYKY-J 3x185+95mm2.

Z navrhovanej skrine ¢.4271 sa pripoji kédblom NAYY-J 4x240mm2 novy

elektromerovy rozvadzac RE, osadeny do fasddy objektu vedla
rozvodnej skrine - na mieste pristupnom z verejného priestranstva.
- meranie spotreby el. energie /fakturac¢né/ bude vzhladom na

charakter budiacich odberov  rozdelené do troch samostatnych
fakturac¢nych merani:

- klub :Pi=34, 2kW/Pp=20, 3kW istié 25A/elmer 10-40A

- 3.N.P. :Pi=15,2kW/Pp=7, OkW istié 25A/elmer 10-40A

- KS : Pi=250, 6kW/Pp=152, 7TkW isti& 250A/trafo250/5A/elmer x/5A
Merania vr. predradenych 1isticov budu sustredené v navrhovanom

elektromerovom rozvadzac¢i RE. Z rozvadzaca RE su vedené hlavné
napdjacie vedenia, ukoncené v prislichajucich rozvadzacoch:
klub: istié& 25A/elmer 10-40A, kabel 1-CHKE-R-J 4x25mm2, ukonéeny

rozv. RS13
3.N.P.: istié 25A/elmer 10-40A, kdbel 1-CHKE-R-J 4x16mm2, ukonéeny
rozv. RS3
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- KS: istié 250A/elmer x/5A, kédbel 2x NAYY-J 4x95mm2, ukondéeny
v rozv. RH

- hlavny rozvadza¢ RH, umiestneny v samostatnej miestnosti -
rozvodni NN /m.¢.0.30/ v suteréne, je navrhnuty ako skrinovy OCEP
rozvadzac¢ s atypickou napliniou, celkové rozmery cca 2280x440x2250mm.

— podruzné rozvadzale RSxx na jednotlivych podlaziach budd riesSené
ako oceloplechové zapustené rozvodnice, modulovy systém MOELLER,
SCHNEIDER. V rozvadzacoch budu insStalované istiace a spinacie prvky
pre osvetlenie a zasuvkovy rozvod v prislusSnej cdasti podlazia,
dalej niektoré zariadenia VZT, el. ohrievade TUV apod. V podruznych
rozvadzac¢och bude uvaZovana vykonova 1 priestorovd rezerva pre
pripadné doplnenie rozvadzacov nad radmec navrhovanej pristrojovej
rezervy.

- rozvadzace RDK,RDV1,RDV2 pre technologické =zariadenia kotolne,
resp. pre VZT Jjednotky sU rieSené vrdtane prisludnych kédblovych
rozvodov v samostatnej c¢asti projektovej dokumentdcie - Meranie
a reguléacia. z hladiska elektroinstalacie je do uvedenych
rozvadzacov rieSeny iba privod el. energie.

- rozvadzac¢ RJIT pre javiskovu techniku je vr. suvisiacich zariadeni
a kabeladZe suCastou dodavky Jjaviskovej technolégie, =z hladiska
elektroinstaldcie je do rozvaddzac¢a RJIJT riesSeny iba privod el.
energie.

- osvetlenie je navrhnuté podla STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie,
Cast 1-Vnutorné pracovné miesta.

Hodnoty udrZiavanej osvetlenosti E, v /lx/ sa navrhnuté podla
tabulky 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 a wuvedené na vykresoch v Legende
miestnosti. V priestoroch s trvalym pobytom o0sdb nesmie byt
udrZiavand osvetlenost mensia ako 200 1x.V zmysle c&lénku 4.3.2 je
nutné zabezpecit rovnomernost osvetlenia a pomer osvetlenosti
bezprostredného okolia k osvetlenosti ulohy.

Stdlost osvetlenia bude zaistend pouzitim svietidiel prednostne s
elektronickymi predradnikmi.

Intenzity osvetlenia v niektorych priestoroch:

Viacucelové saly - osvetlenie halogénmi, intenzita - 3001x,
ovlddanie vo viacerych stuprioch, niektoré obvody so stmievanim

Javisko - osvetlenie, vr. scénickych reflektorov Dbude riesené
v ramci divadelnej technoldgie

Chodby - osvetlenie Ziarivkové, intenzita osvetlenia - 200 1x

Soc. =zariadenia - osvetlenie ziarivkové , intenzita osvetlenia -
2001x.

Kanceldrie, pracovne - osvetlenie ziarivkové, intenzita - 500 1x
Sklady - osvetlenie Zziarivkové, intenzita - 150 1x

Osvetlenie velkej saly je riesSené halogénovymi svietidlami,
radenymi do skupin a zapustenymi do podhladu, pod balkdédnom
ziarivkovymi svietidlami v kombindcii s halogénmi. Skupiny
svietidiel su zapojené do viacerych samostatne ovlddanych obvodov,
ovlddanie v sulade s poZziadavkami divadelnej technoldégie z hladiska
/ovl.skrinka MSH1/ a zo svetelnej rézie /MSR1/. Cast stropnych
svietidiel a ndstenné /orientadné/ svietidld v sdle su plynule
stmievatelné stmievacdmi v rozvadzaci RH, ovlddanie zo skrinky MSHI1
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samostatnymi tlac¢itkovymi ovlddacémi pre kazdy obvod- =zapnutie
a stmievanie.

Osvetlenie viacucelovej saly je riesené ako kombinované
ziarivkovymi svietidlami, radenymi do prieénych pésov, doplnené
halogénovymi svietidlami po strandch. Ziarivkové svietidld su

zapojené do dvoch samostatne ovlddanych obvodov, ovlddanie v stlade
s poziadavkami divadelnej technoldégie z hladiska /ovl.skrinka MSH2/
a zo svetelnej rézie /MSR2/. Stropné halogénové svietidla
a nastenné /orientacné/ osvetlenie v sdale je plynule stmievatelné
stmievacmi v rozvadzaci RH, ovladdanie zo skrinky MSH2 samostatnymi

tlac¢itkovymi ovlddacmi - zapnutie a stmievanie.

Osvetlenie ostatnych priestorov, pristupnych néavstevnikom, je
riesSené prevazne ako kombinované vyberom zdrojov navrhovanych
svietidiel - Ziarivky, halogénové ziarovky, reflektory a tiez
i spdsobom osvetlenia - priame, polopriame alebo nepriame

osvetlenie. Svietidld su nedelitelnou sucastou interiéru.

Osvetlenie skladovych a technickych priestorov je rieSené prevazne
ziarivkovymi stropnymi svietidlami v zodpovedajucom kryti,
osvetlenie plynomerne svietidlom v nevybusnom vyhotoveni.

Ovladdanie osvetlenia je navrhnuté prevazne koliskovymi vypinaémi od
vstupov do miestnosti, v socidlnych priestoroch, pristupnych
navstevnikom, Jje osvetlenie spinané infrasnimaémi pohybu. Ovladanie
osvetlenia vonkajsSich vstupov bude zabezpecené sumrakovym spinacom,
pripadne infrasnimadom pohybu do exteriéru.

— nudzové a orientacné osvetlenie pre osvetlenie unikovych ciest a
vychodov je rieSené svietidlami so zabudovanym akumuldtorom.
Osvetlend je celd Unikovd cesta az po vychod na volné
priestranstvo. Orientacné stmievatelné osvetlenie svieti pocas
predstavenia, v pripade vypadku el. siete sa svietidld automaticky
prepni do nudzovéhon rezimu a energiu Ccerpaju zo =zabudovanych
akumuldtorov.

Svietidld NO sa pripoja priamo z jednotlivych svetelnych obvodov z
odboénych krabic. Pri poklese resp. strate napdtia v dotknutom el.
obvode sa svietidla NO nudzového osvetlenia automaticky rozsvietia.
PoZadovand doba, po ktoru svietidld svietia /v sdlach cca 3hodiny,
v ostatnych priestoroch min. 1 hodinu/, postaduje na Dbezpecné
opustenie ohrozeného priestoru. Po vybiti akumuldtorov na kriticku
hranicu sa svietidld ©NO automaticky vypnu, aby nedo3lo k
znehodnoteniu akumuldtorov. Svietidla je potrebné vybavit
bezpefnostnymi ndpismi a Sipkami, oznacujucimi smer Unikovej cesty.

— zasuvkové obvody su rieSené klasickym zdsuvkovym rozvodom pod
omietkou. Zdsuvkové obvody sltzia pre pripojenie prenosnych el.
spotrebicov, v kanceldriach pre pripojenie vypoctove]j a
administrativnej techniky, na chodbdch pri upratovani a udrzbe.
PoCty a rozmiestnenie =zdsuviek su navrhnuté podla predpokladaného
rozmiestnenia ndbytku a technického vybavenia, ostatné zasuvky
v mieste nahodnej spotreby. Zasuvky v umyvarkach, wvo vonkajSom
prostredi apod. budld pripojené cez samostatné prudové chréanice,
ostatné zasuvkové obvody budd chrdnené skupinovo predradenym
prudovym chranic¢om s istenim po obvodoch. V suteréne - v miestnosti
udrZzby a v rozvodni NN budud insStalované 5-pdlové zdasuvky 400V/32A,
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v kotolni typova zdsuvkova skrina aj so zdsuvkou 24V/10A.

— zariadenia VZT - ventildtory pre odvetranie socidlnych zariadeni
v celom objekte a skladov v suteréne budu pripojené pevnym
privodom, ovlddané =zabudovanym casovacom spoloCne s osvetlenim,
pripadne samostatne 1-pdlovym vypinacom alebo priestorovym
termostatom /rozvodra NN/.

Odvetranie a uprava privaddzaného vzduchu /ohrev alebo chladenie/
pre viacucelové saly Jje rieSené jednotkami VZT s ventildtormi na
privode a odvode vzduchu, s teplovodnym ohrievad¢om a samostatnym
kondenzadénym zariadenim. Z hladiska elektroinstaldcie je k
rozvadzacom MaR-RDV1,RDV2 privedeny iba silovy privod z rozvadzaca
RH /RS13/, ovladanie vr. kabeldZe Jje suCastou dodavky MaR. Ohrev
odvodu kondenzdatu a privodného potrubia UK do ohrievaca
samoregulacénym odporovym drdtom sa na el. energiu pripoji =zo
svorkovnice jednotky /dodavka VZT/.

Chladenie niektorych exponovanych priestorov bude zabezpecené
samostatnymi zariadeniami, skladajicimi sa z vonkajsSej kondenzacnej
jednotky na streche a z jednej alebo viacerych vnutornych stropnych
alebo néstennych jednotiek v chladenom priestore. V ramci
elektroindtaldcie Jje obvykle rieSeny silovy privod do vonkajdej
jednotky /vacsi prikon/, prepojenie medzi jednotkami vr. ovladania
je sucastou dodavky VZT.

Vetranie a privod spalovacieho vzduchu pre plynova kotoliu v
suteréne je navrhnuté samostatnym privodnym ventildtorom -
pripojenie a ovladanie, resp. blokovanie chodu plynovych
spotrebicov riesi projekt MaR.

—-zariadenia na odvod dymu a tepla - rekonstruovany objekt obsahuje
1 dymovy tusek - hlavnad sdla /m.¢.1.16/ spolu s javiskom /m.c.1.17/.
VzhTadom na stavebné a protipoziarne rieSenie budovy je navrhnuté
nutené odvetranie cez stre3né ventildtory. Pre odvod tepla
a splodin horenia =z tychto dymovych uUsekov sU navrhnuté stresné
certifikované poZiarne ventilatory COLT Liberator WL-FLAP/3/08/16,
400v/1,5kw/4A, spolu 3ks. Ventildtory su vybavené krytom FLAP,
230V/0, 2kW.

Ventilatory budi osadené na streche, prepojené s ovladacim panelom
EP1/zodt/ elektrickymi kdblami typu CHKE-V-J s ustanovenymi
vlastnostami 20, BH, PH podla vyhl.&.94/2004, prierez kablov podla
schémy zapojenia na vykrese ¢.2.4. Rozvod pre ventildtory je vedeny
z panela EPl, ktory je sucastou dodavky zariadeni od fy COLT spolu
s ventilatormi. Ventildtory su ovladané signalom z EPS.

Zariadenia na odvod tepla a splodin horenia musia byt pripojené
na zdlozny zdroj elektrickej energie /UPS/ po dobu svojej
funkénosti, min. vsak na dobu 30 minut.

- vykurovanie a priprava TUV je rieSena centrdlne v samostatnej
kotolni v  suteréne. Kotolna bude vybavena 2 staciondrnymi
kondenzac¢nymi kotlami typu WOLF, palivo zemny plyn. Centrdlny ohrev
TUV je zabezpe&eny v kotolni in&taldciou zdsobnika TUV o objeme 500
litrov, do rozvodu TUV st zaradené 2 cirkula&né c&erpadld. Vzdialené
odbery TUV budu realizované cez prietokové alebo =zdsobnikové el.
ohrievade TUV, indtalované v mieste spotreby.

Pripojenie a ovlddanie =zariadeni kotolne rie$i projekt MaR, vr.
rozvadzaca RDK, =z hladiska elektroinsStalédcie je do rozvadzaca RDK
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privedeny iba silovy privod z rozvadzaca RH.

- zariadenia ZTI - v suteréne /m.C.0.23/ bude na privode pitnej
vody do objektu osadend elektromagneticka uprava vody, 230V/32W,
pripojend pohyblivym privodom zo samostatného zasuvkového obvodu,
v kotolni sa do zbernej nadrze v podlahe osadi kalové cCerpadlo -
ponorka, 230V/1.2kW, pripojend detto pohyblivym privodom zo
samostatného zdsuvkového obvodu a ovladdand vlastnym plavakovym
spinac¢om, v m.¢.0.28 je insStalovand automatickd precerpdvacia
stanica splaskov, 230V/2kW, pripojend detto pohyblivym privodom zo
samostatného zasuvkového obvodu a ovladdand vlastnou automatikou.

- zariadenia divadelnej techniky - pre pripojenie a ovladanie
zariadeni divadelnej techniky je riesena samostatna cast
projektove]j dokumentdcie, ktord riesi:
— navrh rozvadzaca RJT pre pripojenie javiskovej techniky velkej
a malej saly, pracovnych zdsuvkovych rozvodov a rozvadzacov RRol,
RRo2 pre regulované obvody scénického osvetlenia, vr. rozvodov
— navrh ovladacich skrin MSR1 a MSR2 v rézii velkej a malej saly
a MSJl a MSJ2 na javisku
- nadvrh =zapojenia a ovlddania zdvihacich plos$in pre uskladnenie
praktikdblov a zasuvacieho hladiska
— bezpecnostné nudzové osvetlenie schodiskovych stuprtiov hladiska,
balkénov a javiska

V ramci elektroinstalédcie je rieSeny sietovy privod el. energie do
rozvadzaca RJI-T v rozvodni NN kdblom NAYY-J 4x95mm2 s istenim 160A
v rozvadzaci RH. Ostatné rozvody a prepojenia medzi jednotlivymi
zariadeniami divadelnej techniky sU predmetom riesSenia projektu
divadelnej techniky.

- osobny wvytah bude na el. energiu pripojeny pevnym privodom
z hlavného rozvadzaca RH, ukonCeny v rozvadzaci RV na najvysSom -
3.podlazi. Rozvadzal RV je sucastou dodavky vytahu.

El. insStaléacia - osvetlenie a zdsuvky vo vytahovej Sachte budu
realizované v zmysle platnych STN noriem-stcast dodavky vytahu.

- slaboprudové ustredne a =zariadenia budd pripojené samostatnymi
obvodmi zo zdlohovaného rozvodu v rozvadzaci RH, ukoncené zasuvkou
alebo volnym vyvodom podla poziadavky projektu slaboprudu.

— 1instaldcia je riesSend ké&blami Cu, uloZenymi - hlavné trasy na
kdblovych rostoch alebo v Zlaboch MARS /BAKS/ v konStrukcii
podhladov, mimo podhladu pod omietkou, pod keramickymi obkladmi
v trubkdch HFX.Typy pouzZitych kdblov budd wurcené podla uGcelu
a charakteru priestorov v zmysle vyhlasky ¢.94/2004 Z.z. pril.c¢.14
- odolné proti $Sireniu plamenia /2Z0/, bezhalogénové /BH/, funkcné
pocas horenia v pozadovanom ¢ase /PH/.

Vzhladom k tomu, 7e v objekte sa nachéddza v zmysle projektu
poZziarnej ochrany 1 zhromaZdovaci priestor /velkd sdla/ a chréanena
unikova cesta typu ,A*, je nutné dotknuté poZiarne useky vybavit

kabeldzou min. s ustanovenymi vlasnostami ZO+BH, pre zariadenia,
ktoré budli pocas poZiaru v prevadzke kabeldz ZO+BH+PH s vydrZou
min. 30minut. V ostatnych priestoroch je navrhnutéd kabeléz,
splfiajica poZiadavky 2O+BH, v technickych miestnostiach postaduije
kabeldz ZO.
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Vo vsSetkych chrédnenych tunikovych cestdch je elektrickd insStalécia
uloZend pod omietkou a nenachddzaju sa tu ziadne volne vedené
elektrické rozvody, resp. volne pristupné rozvadzace.

B/ Slaboprudové rozvody:

- telefdédn - pripojenie KS Hviezda na verejnu telekomunikadnu siet
T-COM-u je v sulasnosti zabezpecené existujucou kdblovou pripojkou
v zemi, ukonc¢enou v slaboprudovej skrinke na fasdde objektu.

V rdmci rekonsStrukcie objektu sa existujuca pripojka ponecha
a ukon¢i sa v navrhovanej pripojkovej skrinke MUR, osadenej pod
omietkou vo fasdde objektu.

Z pripojkovej skrine pokracuje privod vonkajsich TF 1liniek do
dadtového rozvddzaCa R-DS na vstup malej digitdlnej pobockovej
telefdnnej ustredne PANASONIC s konfigurdciou 2 pevné/24
poboCkovych 1liniek. Telefdnny rozvod k apardtom na pracoviskach
bude vedeny v ramci Strukturovanej kabelaze.

— StruktOrovand kabeldZ - pre realizdciu datovych a telefdénnych
kdblovych rozvodov je navrhnuty Strukturovany kabeldZny systém
SOLARIX. Kabeldzny systém Jje distribucény systém s otvorenou
hviezdicovou architekturou, umoznujucou spajanie telefdnov,
persondlnych pocitacov, vytvadranie pocitacovych sieti a
zabezpecujuci kompletny prenos informdcii, pricom redukuje pocet a
typ instalovanych kdblov v objekte. Umoznuje pripojenie

Standardnych zariadeni od rdznych vyrobcov na prenos zvuku, obrazu
ako aj spracovanie dat.

Kédblovy systém Dbude realizovany metalickymi kd&blami so Styrmi
tienenymi krutenymi parmi (FTP kable, 200MHz) kat. 6, ktoré sluzZia
pre napojenie jednotlivych datovych zdsuviek cez =zarezdvaci
systém s moduldarnym tienenym konektorom RJ45. Komunikacéné zasuvky
budt univerzdlne, dvojportové vo vyhotoveni pod omietku. V objekte
sa predbezne uvazuje s indtaldciou cca 36ks dvojportovych datovych
zasuviek 2xRJ45.

Datovy rozvadzac¢ R-DS bude umiestneny v miestnosti ¢.3.09 Sklad na
3.N.P. objektu. Metalické rozvody su suUstredené do rozvadzaca, kde
st ukoncené na 24-portovych tienenych prepojovacich paneloch.
Prepojovacie panely umoznuju pripojenie az 48 datovych/telefdénnych
pripojnych miest. DAatovy rozvaddza¢ bude Standardny néstenny, 19-
palcovy, velkost 21U, rozm. $.635xv.600xhl.400mm.

Ako aktiwvne zariadenie, umiestnené v rozvadzaci R-DS, bude
navrhnuty 24-portovy prepinac¢ 24x10/100 BaseT/TX SWITCH, pracujtci
s protokolom Ethernet od firmy 3Com.

24-portové prepojovacie panely poskytuju vystupy s RJ45 konektormi
pre napojenie beZnych PC pracovnych stanic v objekte. Samotna
aktivdcia datovych =zasuviek a teda ich navolenych datovych portov
je realizovana prepojenim prepojovacich panelov na vystupy
aktivnych zariadeni. Prepojenia budu realizované pomocou
prepojovacich kablov TYP 1 (FTP RJ45/RJ45, kat. 6).

Pre napojenie telefdénov bude v rozvadzac¢i R-DS umiestneny
samostatny prepojovaci panel, poskytujuci vystupy s RJ45 konektormi
pre napojenie telefdénnych stanic v objekte.

Jednotlivé trasy budd realizované v zlaboch nad podhladom, mimo
podhlTadu v trubkach FX v konsStrukcii sadrokartdénovych priecok alebo
pod omietkou. Komunikac¢né zdsuvky budi univerzdlne, tienené s
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2xRJ45 konektorom v prevedeni pod omietku a osadené v prieckach
alebo v podparapetnom zlabe STARLINE SLQ50/170.

KabeldZ a pomocné nosné konStrukcie realizovat v bezhalogénovom
vyhotoveni s ustanovenymi vlastnostami 2ZO+BH podla vyhl.c¢.94,

pril.c.14.

Na el. energiu sa rozvadza¢ R-DS pripoji zo samostatného
zdsuvkového vyvodu 230V/16A - zabezpeli silnoprud. Datovy rozvadzad
uzemnit vodicom Cu 10mm2zz.

- poziarny /evakua&ny/ rozhlas - podla poZiadavky vyhl.&.94/2004
Z.2Z. musia byt zhromazdovacie priestory vybavené poziarnym

/evakuacnym/ rozhlasom, ktorym sa vyhlasuje poZiar a ndsledne riadi
evakudcia osb6b z ohrozenych priestorov. Z tohto dévodu je nutné aby
rozhlasova uUstredna mala =zabezpecCenu trvalud doddvku el. energie
/pripojené z UPS/ min. podla poziadavky poziarnej ochrany po dobu
30 mintt, sietovy privod a rozvody k reproduktorom realizované
bezhalogénovymi kdblami, odolnymi proti Sireniu plamena a funkcEnymi
pocCas horenia v pozZadovanom cCase /ZO+BH+PH/.

Rozhlasova ustredna S0 zosiliovadmi o celkovom vykone cca
2100W/100V bude umiestnend na 1.N.P. - m.¢.1.23 Kancelaria.
Ustrediia /4u/ bude umiestnena v samostatnom  ndstennom 19
rozvadzac¢i o vyske 12U. Spolu s Ustrediiou bude v rozvadzaci
indtalovany blok digitdlneho zdznamu 2x60sekund /1U/, zosiliiovacle
2x600wW, chladiaca jednotka s termostatom /1U/, rozvodny =zasuvkovy
panel apod. Rozvod k reproduktorom bude realizovany 3-zZilovym
kdblom 1-CHKE-V 3Ax2,5 s ustanovenymi vlastnostami ZO+BH+PH,
vedenym v kablovych zlaboch CABLOFIL alebo v trubkdch HFPRM nad
podhTadom - hlavné trasy, v kanceldridch prednostne pod omietkou,
v pripade instaldcie po povrchu nosnych stavebnych konStrukcii sa
kdble uloZzia do bezhalogénovych plastovych trubiek alebo 1ist.

Zvolené materidly a spdsob uloZenia musia vyhovovat poziadavkam
poZiarnej odolnosti triedy E30 pre zariadenia, ktoré su v &innosti
i podas poZiaru.

Reproduktory v kanceldridch sa do rozvodu pripoja cez reguldtory
hlasitosti RGH10M, umiestnené v pristrojovych krabiciach pri vstupe
do miestnosti. Vedenie od reguldtora k reproduktoru bude
realizované Snurou JE-H/St/H-V 1x2x0,8mm detto so =zarucCenymi
vlastnostami Z0,BH,PH. Vo vstupnych priestoroch a v salach sa
reproduktory pripoja priamo bez reguldtora hlasitosti. Reproduktory
budd zapojené na nuteny odposluch.

Okrem dvoch digitdlnych zdznamov, nahratych v pamdtovom bloku, je
mozné cez rozhlasova Ustrediiu vysielat 1 reklamné programy zo
zabudovaného CD-prehravaca, rozhlasové vysielanie =z digitdlneho
tuneru a priame vstupy pomocou externého mikrofdédnu NTD6Z, ktory sa
umiestni podla poziadaviek uzivatela.

Na el. energiu sa rozhlasovd ustredia pripoji =zo samostatného
zdsuvkového vyvodu 230V/16A ZO zdlohovanych obvodov s dobou

zdlohovania min. 30mintt - zabezpeci silnoprud.
- spoloénd televizna anténa - objekt bude vybaveny =zariadenim na
prijem a rozvod televizneho signdlu - spolocCnou televiznou anténou

s parabolou. Na plochej streche bude na trojnozke osadena parabola
s anténnym systémom pre prijem digitdlneho vysielania, prijaty
signdl Dbude zvedeny koaxidlnymi kdablami do rozvadzaca R-STA na
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3.N.P. v m.¢.3.09 na vstup dekodéra so zosilnovacom, z ktorého je
vedeny hviezdicovy rozvod k jednotlivym zdsuvkdm TV. InStaldcia
bude realizovand bezhalogénovymi koaxidlnymi kdblami VCXJE-R 75-4,38
v plastovych trubkdch HFX pod omietkou,

C/ Bleskozvod:

Ochrana rekonstruovaného Kulturneho strediska Hviezda pred
atmosférickymi vybojmi Jje navrhnutd pomocou bleskozvodu s vcasnou
inicidciou vyboja - aktivnym bleskozvodom v sulade s ustanoveniami

STN 341391 v zneni neskorsich zmien a technickymi podmienkami pre
ndvrh, montdZ a prevadzku aktivnych bleskozvodov SCHIRTEC.
Vychodiskova prehliadka objektu podla STN 341391

Rozmery budovy : 52,8x26,61x13,35m (dl x S x V)

Budova je umiestnend v mestskej zdstavbe medzi budovami niZ$imi,
resp. porovnatelnej vysky. Pocet lIudi so zniZenou pohyblivostou sa
odhaduje na max. 5. Objekt je rieSeny ako kulturne stredisko

so standardnou vybavenostou elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami a systémami, napr. EPS, evakuacdny rozhlas,
Strukturovand kabeldz, rozvod TV signdlu apod. Miera moznej paniky
je vzhladom na kapacitu kultirneho strediska vysoka. Objekt bude

v prevadzke 7 dni v tyZdni.

Strecha objektu Jje rovnd, nosnd konsStrukcia objektu Jje zo
zelezobetdédnovych nosnikov, priecky murované prevazne tehlami. Na
streche sa nachaddzaju vzduchotechnické a klimatizacné jednotky,
vylustenia odsdvacich  vzduchotechnickych zariadeni, odvetrania
kanalizdcie, kominy, anténny stoZiar apod.

V objekte s vedené rozvody pitnej vody, rozvody UK v plastovych
rirach, rozvody plynu a poziarnej vody v kovovych rurach.

Z blizkych predmetov v blizkosti objektu, ktoré mdzu ovplyvnit
drdhu Dblesku mozno vymenovat osvetlovacie stoziare vonkajsieho
osvetlenia blizkej komunikdcie, susediace objekty porovnatelnej
vysky.

Vypodet rizika z&sahu bleskom a volba stupifia ochrany podla prilohy
B - podla STN 341391.

Rozmery budovy : 52,8x26,61x13,35m (dl x $§ x V)

Poc¢et burkovych dni podla mapy na obr. B4 normy : 30 dni

Hustota bleskov: Ng = 2,8

Predpokladand hustota priamych zdsahov bleskov smerujucich na
objekt : Nd = 0,017923244

Ekvivalentnd zbernd oblast : Ae = 12.802,31685m?

Koeficient okolitého prostredia : cl =20,5
Konstrukcény koeficient cz2 =1
Koeficient vybavenosti objektu : C3 =2
Koeficient obyvanosti objektu : c4 =3
Koeficient nasledkov blesku : C5 =1

Pripustnd hustota bleskov, smerujlcich na objekt :Nc = 0,000916667
U&innost in&talovanej ochrany : E = 0,94885598

Podla tab. B8 Jje vypocditand ucinnost ochrany 0,80>E>0.98, preto
stupen ochrany bol urcéeny ako stupen 2.

Ochrannd vonkajSia sustava bude pozostavat z Casti

B aktivny zberad a zberacie vedenia na streche
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B zvodové vedenia
B skusSobné svorky
B uzemriovace

Vzhladom ku rozmerom objektu bol vypoétom polomerov ochrdn
stanoveny poc¢et aktivnych =zachytdvacov ako aj ich umiestnenie a
vySka hrotov.

PoCet zachytadvacov bude 1lks typu SCHIRTEC, upevneny na pomocnej
ocelovej konstrukcii - na trojnoZke. Vyska hrotu =zachytdvaca bude
+20,00m. PocCet zvodov bude 2ks. Vy3ka hrotu zachytdvaca je v sulade
s ¢l. 2.2.5.1 normy STN 341391 min. 2m nad vSetkymi hmotami
umiestnenymi na streche.

Zberacie vedenie na streche je navrhované drétom FeZn &8mm na
plastovych podperdach PV21. Zvodové vedenia su riesené ako skryté,
tvorené drdétom FeZn @8mm, uloZenym v nehorlavych netriedtivych
trubkach, zasekanych v murive pod tepelnoizolaénym obkladom.
Sktsobné svorky SZ budli osadené v krabiciach KO125E cca 0,6m od
definitivnej durovne terénu. Pocitadlo zdsahov je umiestnené pod
zachytavacom.

Privody k uzemifiovadom tvoria drdéty FeZn @J10mm. Ako uzemiiovade su
navrhnuté zemniace ty¢e ZT28/2000, =zarazené do zeme v rohoch
rovnoramenného trojuholnika. Zemny odpor uzemnovacov by nemal
prekrocit hodnotu 10 Q. Prepojovacie vedenia budi uloZené vo vykope
35x70cm, spoje chréanené pred kordziou asfaltovym naterom.
Uzemnovace osadit tak, aby boli dodrzané vzdialenosti uzemnovacov
od ostatnych inZinierskych sieti podla tabulky 4.2 - STN 341391 pre
rezistivitu pddy mensiu ako 500 Q/m ( 0.5m od kéablov VN, 2.0m od
kovového plynového potrubia atd).

Uzemfiovacia sistava

Uzemriovacia sustava je navrhnutd podla STN 33 2000-5-54 ako celkova
pre uzemnenie el. silno a slabo-prudovych zariadeni a bleskozvodu.
Uzemriovacia sustava je rieSend ako obvodovy zemnic, tvoreny pasikom
FeZn 30x4, ulozZzenym vo vykope v zemi okolo objektu vo wvzdialenosti
cca 1m. Spoje vedenia v zemi budl zvarované alebo skrutkované.
VSetky spoje musia byt mechanicky odolné, chranené proti kordzii
natermi podIa NA.5 STN 332000-5-54. Proti kordézii budu chrdanené i
prechody zemniaceho wvedenia od skaSobnych svoriek do =zeme, resp.
prechod z betdénového zadkladu do zeme.

Z uzemniovacej sustavy budi vyvedené samostatné pripojovacie miesta

pre uzemnenie el. zariadeni - elektromerového rozvadzaca RE,
hlavnej ekvipotencidlnej pripojnice EP, rozvaddzacCa RH a pod. Hlavné
pospédjanie vo vnutri objektu je navrhnuté v ramci vnutornych
silnoprudovych rozvodov, ukonlené na pripojnici ekvipotencidlneho
vyrovnania HUS-EP. Hlavné pospajanie bude realizované vodicom
CYA25mm2z7Z.

Zemny odpor celkove]j uzemiiovacej sustavy by nemal byt vacsi ako 2

Q.

D/Prelozka vonkajs$ich rozvodov NN:
RiesSi samostatny stavebny objekt SO 102
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V rdmci rekonsStrukcie objektu je navrhnuté nové umiestnenie
rozvodne]j skrine ¢.4271 , skrina typu Hasma SR5-7Z662-VV-3/3-P1
-IP20 sa osadi do fasaddy objektu v jeho menej exponovanej zadnej
Casti smerom do Bratislvskej ul. Pripojenie navrhovanej skrine do
existujuceho sekunddrneho distribuéného rozvodu Dbude v smere od
rozvodnej skrine ¢&.4270 zabezpecené novym vedenim-kdblom NAYY-
J4x240 mm2 ,ulofenym v celej diZke v novej trase v chodniku.
V smere ku skrini ¢&.4272 sa polozi kdbel NAYY-J4x240 mm2 azZ po
zmrStovaciu spojku SVCZ, ktorou sa navrhované vedenie prepoji
s existujucim kdblom -od spojky az do skrine ¢&.4272 Jje vyuzity
pévodny kdbel AYKY -J 3x185+95mm2.7Z navrhovanej skrine ¢&.4271 sa
v ramci vnutornej instalacie pripoji kablom NAYY-J4x240 mm2 novy
elektromerovy rozvadza¢ RE , osadeny do fasady objektu vedla

rozvodnej skrine - na mieste pristupnom z verejného priestranstva.
Navrhované el.zariadenia sa pripoja na spolocnu uzemnovaciu sustavu
rekonsStruovaného objektu.

V Trenc¢ine 06/2010 Vypr. Ing.arch.Pavol Balascak



