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Stavba : KS-Hviezda
Zakazk.cislo : 018/2009

Arch.cislo : A-018/2009

Investor : Mesto Trencin,Mierové namestie ¢.2,911 01 Trencin
Objekt : SO 101 - KS Hviezda

Cast’ : E.1.3 — Zdravotechnika

1. TECHNICKA SPRAVA

Projektova dokumentdcia horeuvedenej stavby,Casti ZTI rieSi nasledovné oblasti:
a)-vodovod
b)-kanalizacia.

Vodovod:

Riesi zasobovanie objektu pitnou vodou pre ucely socidlne , hygienické a protipoZziarne
s vyuZitim stavajucej pripojky DN50 a vodomernej Sachty VS na pozemku investora .
Potreby vody-Vyhl.684/2006Z.z.:

a,)-zamestnanci 5 zam. X 60 |/zam./den - £j.0,060 x5 = 0,30 m*/d
b,)-velka sala-viaciel.197+30miest x 5 I/miesto./defi - t.j.0,005 x227= 1,14 m*/d
¢,)-mala sdla 100miest x 5 I/miesto./defi - t.j.0,005 x100= 0,50 m?/d
d,)-G¢&inkujlci 23 Ucink.x 60 I/G¢ink./def - £.j.0,060 x23 = 1,38 m*/d
e,)-kaviaren-zamestnanci 3 zam. x 300 l/zam./den - £j.0,300 x3 = 0,90 m*/d

-kaviarefi-sedenii 45 sed. x 10 I/host./dei 3x - t.j.0,010 x45 = 1,35 m’/d

obratkovost’ max 3x/den
f,)-konferencna miestn. 30 miest x 10 I/miesto./defi - t.j.0,010 x 30= 0,30 m*/d

g,)-'SU -pedagdgovia. 3 ped. x 60 |/pedag./defi  -t.j.0,060x3 = 0,18 m*/d
-Yiaci 44 Ziak. x 25| /Ziak/def - £4.0,025 x44 = 1,10 m*/d
Spolu maximalne pri plmnom vyufZiti objektu = 7,15 m’/d

Qq = 7,15 m*/d

Q = 0,083 I/s

Qm = Q24 X 118 = 0115 I/S

Qn = Qmx2,1 =031 s

Qaim-STN736655 2,58 /s
Qpoz 3x hydrant 25 =3,00 /s
Qt{/id = 31,0 m3/t{/2d.
Qroz = 1600,0 m*/rok

Zasobovanie poziarnou vodou

Pre vnutorny zasah si navrhnuté hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou, s
menovitou svetlostou 25 mm, (dlzka hadice 30,0 m) s minimalnym priemerom hubice
alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm s minimalnym prietokom Q = 59 I.min.™ pri
tlaku 0,2 Mpa, v sulade s STN 92 0400 ¢l. 5.5.2. Hadicovy navijak musi byt umiestneny
tak, aby uzatvaracia armatura alebo uzatvaraci ventil bol vo vyske najviac 1,3 m nad
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podlahou, aby bol k nemu umozneny l'ahky pristup a nezuzoval pozadovane volny
komunikacny priestor podla vyhl. MV SR ¢. 699/2004 Z.z. § 12, ods. 6.V zmysle vyhl. MV
SR ¢. 699/2004 Z.z. musi byt’ skrinka hadicového navijaka oznacena znackou podla NV
SR €. 387/2006 Z.z. Oznacenie hadicového navijaka musi byt v stlade s vyhl. €.
699/2004 Z.z. § 13, ods. 3. Hadicové zariadenie musi byt’ vybavené navodom na
pouzitie, ktory je pripevneny na navijaku, alebo v jeho blizkosti podla vyhl. MV SR ¢.
699/2004 Z.z. § 13, ods. 4.

Potreba poZiarnej vody podla STN 92 0400 ¢l. 4.1, tab. 2: Q = 12,0 I/sec.
Pre vonkajsi zasah sa vyuziju jestvujuce podzemné hydranty umiestené na vodovodnom
rade v komunikaciach do 80,0 m od stavby-jest.podzemné hydranty v ul.Pribinu a Brati-
slavskej. Ich vzajomna vzdialenost’ vyhovuje poziadavkam vyhl. MV SR ¢.699/2004 Z.z.§
8 ods. 9.

Technické rieSenie vodovodu:

Povodna pripojka HDPE-D63(DN50) bude zachovana s vyuzitim jestv.vodomernej Sachty
VS.Vodomerna Sachta -jestv.VS,v ktorej je osadend vodomernd zostava vodomeru
SENSUS — MEITWIN-DN50 .Stavajlca zostava bude doplnena o filter ,spatnu klapku me-
dziprirubovui a gulovy kohut za supravou DN65. Strop a vstupny komin 600 x600 mm sU
rieSené ako zo Zelezobetdnové s oc.poklopom.600x600 mm. VS bude vycistena

a vyspravena cementovou omietkou.Oc.Casti-rebrik a poklop budu odhrdzené a opatrené
1x nater zakladny reaktivny+2x vrchny synteticky.Vo VS je osadené fakturacné meranie.
Pripojka za vodomernou zostavou je rieSend z materialu oc.pozink.rdry zavitové DN65.
Pripojka je cela vyspadovana v min.sklone 0,3% k jestvujucemu vodovodu.Prestup do
objektu je oc.chrani¢kou DN100 ulozenou cez zaklady prizemia .

Oc.potrubia a ich sUcasti ulozené v zemi,resp.chranicke budi opatrené izolaciou 2x
Tapatén+sklena rohoz. )

Pre potreby ochrany rozvodov TUVa zariadeni na nich pred vodnym kamenom bude

na hl.privode st.vody —po prestupe do objektu, osadeny prlstrOJ na elektromagnet.
Upravu vody - typ EZV 65 - 230V/32W (UV1) spolu s HUV - vo vyklenku obv.steny

s plast.dvierkami 30x15 cm.

Vnutorny rozvod studenej vody z oc.rar pozinkovanych DN15 - 65 bude proti orosovaniu
opatreny izolaciou POLIFOAM hr. 5 mm..

Potrubia TUV a cirkulacie budu taktiez z oc.rdr pozinkovanych DN15-50 a budu opatrené
izolaciou POLIFOAM hr.20 mm-v stenach,hr.40mm v edené vzdusne v kanaloch,resp.na
zavesoch .

Vedenie potrubi vo verejne pristupnej Casti je rieSené v drazkach muriva-pod omietkou,
v technickych priestoroch,poshl'adoch a potrubnych kandloch na pozinkovanych
zavesoch a konzolach Fischer-SaMontec —v zmysle montaznych predpisov vyrobcu.

Priprava TOV je rieSena zasobnik.ohrievacom-OV1-dodavka UK. Sucastou su i pri-
slusné poistné a uzatvaracie armatury ako i cirkulacné cerpadia cC1 a cC2.

Pre odl'ahlé spotrebisko je navrhnuty lokalny elektricky zasobnikovy ohrievac Stiebel-
Eltron v prevedeni 230V/50Hz typu:- SNU10 2 kW - 1.NP-miest.1.04-bar-pod drez

Cely vnutorny vodovod a pripojka musia byt prevedené a odskusané v zmysle STN EN
806 (73 6670) ,STN 73 6660 , STN 75 5401 -...a sUvisiacich noriem a predpisov.
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Kanalizacia:
RiesSi odvadzanie splaskovych odpadovych vod do jestv.verejnej kanalizacie jednotnej
BET300-pred objektom a nasledne do zberaca bet.DN1350/850 v ul.KnieZat'a Pribinu
Prostrednictvom novobudovanej kanalizacnej pripojky-riesi SO 103-Kanalizacna pripoj-
ka DN300.V ramci jej vystavby bude jestvujusa stoka DN300 bude vycistena a zmoni-
iorovana kamerou .Na zaklade monitoringu sa rozhodne o potrebe rekonstrukcie
vyustnej Casti do zberaca DN1350/850 bezvykopovou technoldgiou.Sucastne sa overia
i vySkové pomery v bode zaustenia.

Mnozstva splaskovych vod:

-zodpovedaju zhruba potrebam pitnej vody

Q, = maximalne 7,15 m’/den
Qe = 1600 m®/rok

Dazd'ové vody zo striech budu taktiez odvadzané novobudovanou pripojkou-SO 103.

Pre vypocet dazd'ového odtoku pouzijeme parametre zrazkomernej stanice Biskupice :
-pre P = 1,0 je navrh.vydatnost dazda q;5 = 128,9 I/s

- priemerny ro¢ny Uhrn zrazok -H,c = 834 mm/rok

Mnozstva dazd'ovych vbd zo striech predstavuju pre uvedené parametre tieto mnozstva:

- strechy 0bj.101 S=1260m> w=0,9 Q,=14,621/s H;= 945 m*/rok
- pril'ahlé zpevnené plochy S= 700m*> w=08 Q=7221l/s H,=467 m’/rok
Spolu S= 1960 m? Q.=21.84I/s H.=1412 m*/rok

Technické rieSenie kanalizacie:

Pripojovacie PVC potrubia zariad.predmetov DN 32-100(min.sklon 3,0%) su zaUstené
do kanaliz.zvislych odp.potrubi DN100 (S1-S3 odvetrané vetr.hlavicou min.0,5m nad

strechu),resp.do lezatych zvodov PVC DN 70 az 150 pod podlahou prizemia ,resp.sute —
rénu(i v tech kanaloch.objektu) s vyvedenim do mimo objekt-do kanaliz.pripojky SO 103.

V miestach vyUstenia leZatych zvodov pod podlahou 1.PP st zriadené revizne $achty RS
1-2 bet.900x600 mm s Cistiacim kusom a spatnou klapkou SK1-2 typu HL710.2—automa-
ticka s ruénym uzaverom ,ako ochrana proti vzdutej vode z verejnej kanalizacie.

Vonkajsia revizna $achta RS3 bude celoplastova DN600-Wavin-Tegra-teleskopicky liati —
novy poklop B12,5.

Vsetky PVC lezaté potrubia su v zemi ulozené typovo na Strkovom 16zku s obdobnym
hutnenym obsypom v min.sklone DN 100-150 -2,0% .Min.krytie potrubi v terénel,0m,

pod podlahou objektu 0,3- 0,5m.

vV

nost’ 0.08 —bude tu osadend plnoautomaticka ¢erpacia stanica splaskov €S1 Grundfos-
MULTILIFT-MD15.4 2/1,5kW-230v/50Hz s riadiacou skrinkou LCD109 s 2 Cerpadlami.

Pre potreby odvodnenia kotolne bude zriadena €S2 s ponornym kalovym ¢erpadiom
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Grundfos KP250-DN32 1,2/0,9 kW-230V/50Hz s plavakom a riadiacou skrinkou LD109.

Vsetky kanalizacie musia byt’ prevedené a odskusané v zmysle STN EN 476, STN EN 752
STN 73 6760, STN 75 6101, 73 6716....a sUvisiacich noriem a predpisov.

Bezpecnost’ prace:

Zemné prace budu vykonavané v zmysle STN 73 3050 a sUvisiacich predpisov.Kri -
Zovania,resp.subehy pripojok s ostatnymi inz.sietami musia vyhovovat' STN 73 6005.
Pred zahajenim zemnych prac zabezpedi investor presné vytycenie jestv.dotknutych
inz.sieti ich spravcami,resp.prevadzkovatelmi !!!

Bezpecnost’ prace a zariadeni pocas vystavby ako i pocas prevadzky musi byt zabez-
pecend v zmysle Vyhlasky ¢. 374/90 Zb.-o bezpecnosti prace a technic- kych zariadeni
pri stavebnych pracach, Zakon ¢.124/2006Z.Z.-o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
Nar.vlady ¢.396/2006 Z.z.-o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, ako i vSetkych suvisiacich platnych noriem a predpisov(Vyhl.MPSVR-SR
¢.508/2009 Z.z., nar.vl.SR ¢.391/2006Z.z., 392/2006Z.z.,395/2006Z.z.,d'alej STN 73
3050-Zemné prace,......).

Pocas vystavby je dodavatel’ povinny viest' pravidelne stavebny a montazny dennik.

Vypis zariadovacich predmetov a armatuar:

znacka popis typ zar.predmetu vytok-DN odtok-DN poznamka

WC1-21 zachod JikaMIO-Kombi TE 67 -15 100 vario
€.8.2371.6 alt.zdravotny &.8.2471.6 -pre WC13
+ sedatko Jika MIO

Ul-23 umyv. JikaCUBITO¢.8.10423 2x TE 67-15 + TE 1013S-32
+polstip &.8199.5.1 +bat.KLUDI Q BEO &.500260575

Drl kuch.nerez.drez +el.ohrievaé¢ Stiebel-Eltron SNU1l0 s vytok
rmatarou WST-W +1x TE 67-15

ovl zasobnikovy ohrievaévody 3001 - s prislusS. poist.armata-
rami - saéast dodavky UK

cC1-2 cirkul. céerpadlo “Zirco-Wilo Z 15 C“ s gul.ventilom a
éasovym spinaéom - 230V/ 32W

VP1-5 podlah vpust HL 80.1 75/50
BV1-3 balkénova vpust+zapach.uzaver HL81.G 75/100
Vyl-5 vylevka+splach nadrzka 101 1x TE 67-15 100
Jika MIRA 851046+mriezka,bat.padkova TU 8111 XV-15
PV1-10 privzdusnovaci ventil HLO90ON 75/100

+plast.dvierka 300x150mm —-pod omietku
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S1,2,4 vetracia hlavica kanal.stupacky HL810 100
Svl-2 svetlik-angl.dvorec ACO Markant-dodavka stavby 100
P1-11 pisoar JikaDOMINO +senzor APIS-4B - 15/8 TE 5102-32
(na batériu)
L1-6 lievik pre kondenz. HL21 32
So zéapach.uzaverou a klapkou

ovi elektromagnet.dprava vody EZV 65 -230V/132wW +

HUV hl. hl.uzaver KE125T-65+ plast.dvierka 300x150mm

D1-6 lapaé stresnych splavenin. HL600/2 125
+bet.oporny blok 1,5m hrdlovej rury PP125

H1-5 hadicové zariadenie NOHA-model 4 - 25 hadicag25mm-30m

pod omietku

és1 automat.cerpacia stanica splaskov Grundfos MULTILIFT-MD15.4
230v/50Hz s riadiacou skrinkou LCD109 s 2 &erpadlami.

¢s2 ponorné kalové cerpadlo Grundfos-Unilift KP250 -DN32
0,48 kW-230v/50Hz s riadiacou skrinkou LD109 pre l&erpadlo.

SK1-2 spatnéd klapka kanaliz. HL710.2 150
+bet.rev.Sachta RS sv.900x600x750mm

Demontdz pdv.zariad.predmetov:

WC - 10 ks zachod
Um - 15 ks umyvadlo

Sp - 3 ks sprcha
Vp - 1 ks vpust podlahova
P - 5 ks pisoar
- 1 ks vana
Dr - 1 ks drez



Zoznam priloh

-ulozZenie kanaliz.PVC potrubia

-Gprava vystrojenia jest.vodomernej Sachty V$§
-hadicové zariadenie NOHA 4

-potrubny instal.systém pre vodu Fischer.SaMontec
-Sachta Wavin-Tegra600

-Grundfos MULTILIFT-MD15.4

-Grundfos -Unilift KP250

V TrenC.Tepliciach : jun 2010 Vypracoval :Ing.Masar J.



Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika - v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika — v.¢.5
-Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - v.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer

Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika -v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika —v.¢.5
-Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - Vv.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer

Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika -v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika — v.c¢.5
-2Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - v.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer



Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika - v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika — v.¢.5
-Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - Vv.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer

Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika -v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika —v.¢.5
-Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - Vv.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer

Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika -v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika — v.c¢.5
-2Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - v.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer



Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika - v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika — v.¢.5
-Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - Vv.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer

Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika -v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika —v.¢.5
-Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - Vv.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer

Zoznam priloh :

1.Technicka sprava

2.Vykresy -Podorys 1.PP-zdravotechnika -v.C.1
-Podorys 1.NP-zdravotechnika -v.C.2
-Podorys 2.NP-zdravotechnika -v.C.3
-Podorys 3.NP-zdravotechnika -v.C.4
-Podorys strechy-zdravotechnika — v.c¢.5
-2Zvislé rezy-kanaliz.+vodovod - v.C.6
-Schéma-vodovod-1.pp -v.C.7

3.Zadanie s vykazom vymer



KS Hviezda

miesto stavby

ul.KnieZata Pribinu 3
Trencin

investor

MESTO Trenc¢in
Mierové nam.2
Trenc¢in

SO 101
KS Hviezda

E.1.3
Zdravotechnika

stupen

Projekt
pre vyber
zhotovitela

3.Zadanie s vykazom
vymer

datum
06/2010

Vypracoval:
Ing.Juraj Masar

HIP:

Ing.arch.Pavol Balasc¢éak
ul .MUDr.Alojza Churu 1
911 01 Trencin
b2atelier@gmail.com



