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NANESENIM NAPUCIAVACEJ PASKY QUELLBAND, PVC POTR. NATRIET LEPIDLOM S POSYPOM KREMICITYM PIESKOM, POTR. OCEL.

NATRIET VANDEXOM BB 75 , STYKOVU DRAZKU VYPLNIT VANDEXOM UNI 1, SPOJ PRETRIET VANDEXOM SUPER.
..PO OSEKANI OMIETOK A OCISTENI PODKLADU BET. STIEN ANGL. DVORCOV, BUDE APLIKOVANY BAUMIT SANACNY BETON V HR. 15MM.
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SANACIA STIEN PROTI VLHKOSTI - NA BETONOVE STENY PO OKLEPANI OMIETOK A OFREZOVANY POVRCH BETONU
APLIKOVAT DVOJNASOBNY NATER VANDEXOM SUPER /1,5kg/m2/. PREDTYM STRKOVE A VYPADANE MIESTA
VYSPRAVIT OPRAVNOU MALTOU VANDEX UNI 1 /20kg/10MM HR./m2/
STYKOVA DRAZKA- /STENA- PODLAHA/- REZANIE, VYSEKANIE DRAZKY 25x25mm, VYMYTIE DRAZKY, APLIKACIA
MALTY VANDEX UNI 1 /1,5kg/bm/, NATER VANDEXOM SUPER
PRACOVNA SKARA V PODKLADNOM BETONE- REZANIE, VYSEKANIE DRAZKY 25x25mm, VYMYTIE DRAZKY, APLIKACIA A VAN
MALTY VANDEX UNT 1°/1,5kg/bm/, NATER VANDEXOM SUPER S ety p AN
SANACIA PODLAH PROTI VLHKOSTI - NA PODKLADY BETON PREDPOKL. MIN. HR. 70mm S OFREZOVANYM POVRCHOM PO =
APLIKOVANY NATER VANDEXOM SUPER /1kg/m2/. PREDTYM STRKOVE A VYPADANE MIESTA POZN. - PO VYPRATANI PRIESTOROV STAVBY, PRED ZACATIM PROJEKT |Ingarch. Pavol Balastik
VYSPRAVENE OPRAVNOU MALTOU VANDEX UNI 1 /20kg/10MM HR./m2/ STAVEBNYCH PRAC JE NEVYHNUTNE REALIZOVAT SONDY DO PODLAH [ UMUDr Alojza Churu 1, Trenéin, 0327431761
SANACNA OMIETKA S TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI BAUMIT SANOVA L /CELK. HR. 37MM/ NA CELU VYSKU STIEN | A STIEN A NA ZAKLADE VYHODNOTENYCH VYSLEDKOV, ZA OCASTI Datun : 06/2010 | STUPEN : PROJEKT PRE VYBER ZHOTOVITELA
APLIKOVANA PO SANACII BETONOVYCH STIEN PROTI VLHKOSTI VANDEXOM, OKREM PLOCH OBKLADANYCH KER. OBKLADMI. | ponAVATECA SANACNYCH MATERIALOV, PREHODNOTIT VHODNOST ICH NVESTOR - MESTO TRENGIN
SANACNA OMIETKA S TEPELNOIZOLACGNYMI VLASTNOSTAMI BAUMIT SANOVA L /CELK. HR. 37MM/ APLIKOVANA V UROVNI | POUZITIA A ROZSAH RIESENYCH PLOCH.
STIEN NAD KERAMICKYMI OBKLADMI OD V. 2250MM PO STROP, PO SANACII STIEN PROTI VLHKOSTI VANDEXOM.
DO UROVNE 2250MM 0D PODLAHY BUDE POD OBKLADY RIESENA JADROVA HLADENA OMIETKA BAUMIT HR. 30MM.
. .STYK MUROVANEJ PRIECKY SO SANOVANOU STENOU PRESEKAT NA VY3KU SANOVANEJ PLOCHY, PO SANOVANI OBVODOVEJ
ngMB%%ﬁ\E/ﬁTPE%E%Usﬁom}éw&fES&]&\%U OMIETKU DO VYSKY 300mm OSEKAT S VYCISTENIM SKAR VESTD " . Kiezela Prb 3, Trene
o - mm / -
PO NANESENT CEMENTOVEJ OMIETKY S PRIDANIM FEBMIXU APLIKOVAT VO DVOCH VRSTVACH VANDEX BB 75 /3kg/m2/ S0 10TKS HVIEZDA E11 ARCHITEKTONCKE A STAVEBNO - TECHNCKE RESENE
. .UTESNENIE PRESTUPOV POTRUBI ZTI CEZ SANDVANE PLOCHY PODLAH A STIEN DO DN125 /40KS/ RIESIT OBSEKANTM POTRUBIIA NAZOV VYKRESU MERKA Por. &fs. Vi




