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typ Mizar 786.2760, 60W/230V, IP55
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Základná napájacia sieť: 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S
Náhradný zdroj: Akumulátor 12V=,17Ah
Pi=70kW, Ps=40kW, In=125A, Ikm=10kA
Ochrana odpojením napájania: STN 33 2000-4-41
Podrobný popis viď technická správa projektu
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DM3: Ovládač zdvíhacej plošiny 1
DM4: Ovládač zdvíhacej plošiny 2
FTP: Zásuvka dátová FTP
HRN: Hlavný rozvádzač NN
RM3: Rozvádzač zdvíhacej plošiny 1
RM4: Rozvádzač zdvíhacej plošiny 2
MSH1: Ovládacia skriňa hľadiska VS
MSH2: Ovládacia skriňa hľadiska MS
MSJ1: Ovládacia skriňa JT na javisku VS
MSJ2: Ovládacia skriňa JT na javisku MS
RJT: Rozvádzač javiskovej techniky
RRo1: Rozvádzač regul.osvetlenia VS
RRo2: Rozvádzač regul.osvetlenia MS
Re0x: Subwoofer K&F typ SWi 115E XO
Re2x: Monitor K&F typ CA 1001 AS
SRx: Roletový ovládač roliet
SZx: Roletový ovládač závesov



SL2 Scénické svietidlo Spot Light
LL 2000PC, 2000W, 230V, GY16
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CHR Scénické svietidlo Flood Light
CHR 1000 A04A, 1kW, 230V

Ľavá konzola hľadiska

Pravá konzola hľadiska

LEGENDA ZARIADENÍ:
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AHR 1000 A04A, 1kW, 230V

RJ1 Profilový reflektor Robert Juliat
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EMERG Autonómne núdzové svietidlo SEC
Kinolux 8W.3, 8W+15W/230V, IP44

Oválne žiarovkové svietidlo SCAME
typ Hydra 791.32710, 60W/230V, IP44

LEGENDA SVIETIDIEL:
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Spínač domový nástenný SEZ DK
AquaBox typ 1204 01-PH012, IP44
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AquaBox typ 1204 06-PH052, IP44

INŠTALAČNÝ MATERIÁL:
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Základná napájacia sieť: 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S
Náhradný zdroj: Akumulátor 12V=,17Ah
Pi=70kW, Ps=40kW, In=125A, Ikm=10kA
Ochrana odpojením napájania: STN 33 2000-4-41
Podrobný popis viď technická správa projektu

D
M

A
1

Y
am

ah
a 

M
G

24
/1

4F
X

D
M

A
2

Y
am

ah
a 

M
G

16
/4

FX

Re3P2
príposluch

Re3L2
príposluch

D
M

O
2

S
tra

nd
 1

00
/1

2c
h

D
M

X

Re3P1
príposluch

Re3L1
príposluch

R
A

2

D
M

O
1

D
-li

te
 C

om
pu

lit
e 

D
M

X

H
la

vn
á 

sc
én

ic
ká

 b
at

ér
ia

CVI: Zásuvka Composite Video
DMA1: Digitálny mixážny pult Audio VS
DMA2: Digitálny mixážny pult Audio MS
DMO1: Digitálny pult osvetlovača VS
DMO2: Digitálny pult osvetlovača MS
DMX: Konektor zbernice DMX-512
DVP1: Datavideoprojektor VS
DVP2: Datavideoprojektor MS
DVP3: Datavideoprojektor MS
FTP: Zásuvka dátová FTP
IRx: IR translátor pre tlmočenie
M1: Pohon hlavnej opony
MZx: Pohon zatemňovacích závesov
MRx: Pohon roletový
M105: Premietacie plátno Maxxscreen
M106: Premietacie plátno Maxxscreen
M107: Premietacie plátno Maxxscreen
MSR1: Ovládacia skriňa JT v réžii VS
MSR2: Ovládacia skriňa JT v réžii MS
RA1: Audio/Video Rack VS
RA2: Audio/Video Rack MS
Re1x: Repro K&F typ CA 1001
Re3x: Repro príposluchu v réžii
UHF1: Antény bezdrôt.mikrofónov VS
UHF2: Antény bezdrôt.mikrofónov MS
VGA: Zásuvka VGA signálu

E352



Dispozícia elektrickej inštalácie JT: Klubovňa

Mestské kultúrne stredisko Hviezda, Trenčín
Dispozícia elektrickej inštalácie JT: Klubovňa DK-TN-A.00C

Výkres číslo:

Rev: 16.08.2010

Kreslil: Ing.Ctirad POCHYLA ELPRO
Ing.Ctirad POCHYLA

Dátum: 06/2010 Formát: A4
Sasinkova 7, MARTIN
T:++421-43-4288389

HIP: Ing.arch.Pavol Balaščák
Investor: Mesto Trenčín

Súbor: DK-TN-A.00C

Elektrická inštalácia javiskovej techniky
Projekt pre realizáciu diela

0

MIERKA
0.5m 1m

+0,450

-4,400
1.10

M
+R

1.05

BAR

Pódium

SL5 Scénické svietidlo Spot Light
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INŠTALAČNÝ MATERIÁL:

Stropná konzola scénického osvetlenia

RRo3: Stmievač s regulátormi
RJTK: Rozvádzač JT kaviarne
Z31: Zásuvka AUDIO
F32: Zásuvka pre efekty
E33: Svetlo neregulované

Spínač domový nástenný SEZ DK
AquaBox typ 1204 01-PH012, IP44

Zásuvka nástenná s viečkom SEZ DK
AquaBox typ 1204 32-GH132.4, IP44
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Napájacia sieť: 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S
Pi=10kW, Ps=8W, In=32A, Ikm=5kA
Ochrana odpojením napájania: STN 33 2000-4-41

RRo3
Dimmer LL 06 540-ADIM 
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Ochrana odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41
Ovládanie: 2P~50Hz,230V, oddeľovací trafnsformátor
Krytie IP55/20, Prívod a vývody zhora
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Mobilný regulátor osvetlenia 
LL06 540-ADIM Analog 6x10A
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RRo1: Regulované osvetlenie veľkej sály
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Nástenný rozvádzač regulovaného osvetlenia 
Výrobca pro-JGS, typ LLDW-12-2, 12x2kW
Rozmery: ŠxVxH=800 x 1000 x 80 mm
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MSR1: Ovládacia skriňa JT v réžii veľkej sály
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