KS Hviezda

miesto stavby

ul.KnieZata Pribinu 3
Trencin

investor

MESTO Trencéin
Mierové nam.2
Trencin

SO 103
Kanalizac¢na pripojka
stupen

Projekt
pre vyber
zhotovitela

datum
06/2010

Vypracoval:

HIP:

Ing.arch.Pavol BalasSc¢ak
ul.MUDr.Alojza Churu 1
911 01 Trencin
b2atelier@gmail.com



Stavba : KS-Hviezda
Zakazk.cislo : 018/2009
Arch.cislo : A-018/2009

Investor : Mesto Trencin,Mierové namestie ¢.2,911 01 Trencin
Objekt : SO 103 - Kanaliza¢na pripojka
Cast’ : E.2.1 — Stavebnotechnické rieSenie

1. Technicka sprava

1. Vychodzie podklady
Ako podklad slizZilo geodetické zamerania lokality, miestna obhliadka a domerania

staveniska,vytycCenie jestv.inzinierskych sieti,PD-stavebnych Uprav KS-Hviezda ,ako i
poziadavky investora a prevadzkovatela.

KanalizaCny objekt bude sluZit' na odvadzanie splaskovych a dazd'ovych odpadovych véd
z rekonstruovaného objektu KS-Hviezda do jestv.verejnej kanalizacie jednotnej
BET300-pred objektom a nasledne do zberaca bet.DN1350/850 v ul.KnieZat'a Pribinu
prostrednictvom novobudovanej kanalizacnej pripojky- SO 103 DN300.V ramci jej
vystavby bude jestvujisa stoka DN300 vycistena a zmonitorovana kamerou .Na zaklade
monitoringu sa rozhodne o potrebe rekonstrukcie vyustnej Casti do zberac¢a DN1350/850
bezvykopovou technoldgiou.Sucastne sa overia i vySkové pomery v bode zalstenia.
Uvedeny monitoring je mozné objednat’ u prevadzkovatel'a — TVS a.s. Trencin.

Postup napojovania musi overit’ TVS a.s.-divizia Trencin.

2. Stavenisko
Stavenisko kanalizacie sa nachadza v intravilane mesta Trencin, zvacSa na miestnych
spevnenych plochach a Ciastone na zatravnenej Casti.smerom k mostu I/61.

Stavenisko je rovinaté az mierne svahovité so spevnenymi plochami verejnych
komunikacii a odstavnych ploch, v blizkosti sa nachadzaju podzemné inZinierske siete a
objekty, ktoré bude nutné pred zahajenim prac presne smerovo a vyskovo vytycit-
jestv.vodovod,kanalizacia ,kable NN,VN, oznamovacie kable,NTL-plynovod............

Stavenisko bude pristupné z jestv. miestnej komunikacie-ul.Kniezata Pribinu.

Predpokladame v dotknutych tsekoch vykopov zeminy hlinitej konzistencie
,resp.zahlinené strky triedy tazitel'nosti III.-bez dosahu HPV — nutné overit’ pred
zahajenim stavby —-moznost’ zvySenia HPV pocas vysokych vod.stavov vo Vyahu !.



-2 -
3. Objekt kanalizacnej pripojky

Je rieSeny ako podzemny liniovy objekt z PP-SN8 rur DN300 ,kladenych typovo na
Sotolinové 16zko vo vykope pod ochranou zatazného pazenia.Minimalny sklon kanaliz.
potrubi DN300i=0,5% ,kanalizaéné pripojky PP-SN8 DN150 i=2,0%,DN200-i=1,0%.

Nasrhujeme pouzit’ kanalizacny systém ,X-Stream™ PP-SN8 s prislusenstvom pre sto-
ky , pripojky a Sachty..

Zasypy v komunikaciach budul prevadzané hutnenym strkom,mimo nich
vykopkom.Povrchy budu upravené do povodného stavu. V lomovych Usekoch stok,resp
v priemych trasach max po 50m budu osadené typové kanalizacné revizne Sachty

s prefabrikovanou spodnou betdnovou ¢astou a s prefabrikovanym vstupnym komimom
$1000mm ,ukoncenym prechod.skruzou s tazkym liatinovym poklopom D400-bez
otvorov.Sachtové prechodky typu ,X-Stream".

Sttokova $ashta s jestv. kanalizaciou SO bude rie3end ako prefabrikovana s monolit.
bet.dnom prisp6sobenym napdajanym potrubiam.Za touto Sachtou bude osadena nova

Sachta S1,ktora bude sltZit’ ako kontrolnd —revizna pre napojenie na verejnt kanalizaciu.
Vstup na dno Sachiet bude zabezpeceny poplastovanymi ocel’.stupackami.

VSetky kanalizacie musia byt vybudované v zmysle STN 75 6101 "Stokové siete a
kanalizacné pripojky" a STN 75 6100(STN EN 752-1az5) ,Stokové siete a systémy
kanalizacnych potrubi mimo budov",stoky musia byt odskusané podla STN EN 1610( 75

6910) ,Stavba a skdsanie kanalizacnych potrubi a stok™ a STN 73 6716 "SkisSanie
vodotesnosti stok"!

Subehy ,resp.krizovania s ostatnymi inzinierskimi sietami musia vyhovovat' STN 73
6005 —,Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia® !

Typ subeh (m) krizovanie(m)
-kanalizacia-vodovod 0,6 0,1
-kanalizacia-el.kable 10 kV-35kV 0,5 0,3-0,5
-kanalizacia-el.kable 220kV 1,0 0,5
-kanalizacia-telekom.kable 0,5 0,2

-kanalizacia-STL-plynovod 1,0 0,5
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Stcastou su Styri nové revizne $achty S0-55 DN1000 a 6 ks odboceni pripojok DN150

-rieSené typovymi potrubnymi tvarovkami-na stoke budu podla potreby osadené typové
lisované odbocky PP DN300/150/45st.,z ktorych budu po osadeni kolena 150/45st.
vedené kolmo k stoke nové pripojky zdravotechniky objekt SO 101.Material pripojok PP-
SN8 ,X.Stream" vratane prisliSnych tvaroviek a prechodiek.

Technické rieSenie potrubia pripojok detto ako riesenie stok.

Pocet pripojok — 9 ks. Z tzoho DN150 8 ks a DN200 1 ks. Sucastou st i 2 nové cestné
vpuste TBV-riesSi spracovatel’ dopravného rieSenia.

4.Starostlivost’ o bezpecnost’' prace

Bezpecnost’ prace a zariadeni pocas vystavby musi byt zabezpecena v zmysle
Vyhlasky €. 374/90 Zb.-o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri sta- vebnych
pracach, Zakon ¢.124/2006Z.Z.-o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nar.vlady
¢.396/2006 Z.z.-o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, ako i vSetkych slvisiacich platnych noriem a predpisov(Vyhl.MPSVR-SR
¢.508/2009 Z.z., STN 73 3050-Zemné prace,........... ).

Pocas vystavby je dodavatel’ povinny viest' pravidelne stavebny a montazny
dennik.Investor zabezpeci pred zacatim stavebnych prac presné vytycenie vsetkych
dotknutych podzemnych vedeni a sieti u ich prevadzkovatel'ov,resp.majitel'ov.

Zemné prace budu vykonavané v zmysle STN 73 3050 a slvisiacich predpisov v zemine
ta-zitel'nosti tr.III -bez HPV. Vykopy budl pazené zataznym pazenim resp.paziacimi
boxami. Vykopky sa budl odvazat’ na vhodnu skladku,kde sa pouziju na rekultivaciu
,Spatné zasypy hutnené budl prevadzané strkopieskom. Material z burania spevnenych
ploch betdny, asfalto- betédny budirecyklované a spatne pouzité do konstrukcie vozovky.

5.Poznamka

Bude nutné koordinovat’ vystavbu tak,aby bola minimalne obmedzena premavka na
komunikaciach,ako i zabezpecena dopravna obsluznost’ dotknutych nehnutelnosti.To
bude zabezpecené vystavbou po Usekoch - max.na vzdialenost’ medzi dvomi Sachtami
,tak aby bolo mozné v 1 den dany Usek zrealizovat’ vratane zasypov a provizornej Upravy
povrchu!

6.Dimenzovaniie kanalizacie

MnoZzstva splaskovych vod:

-zodpovedaju zhruba potrebam pitnej vody —sU zanedbatelné oproti dazd'ovym vodam.
Q, = maximalne 7,15 m?’/defi

Q= 0,30 1/s

Qo = 1600 m?®/rok



Dazd'ové vody zo striech a pril'ahlych spevnenych ploch.

Pre vypocet dazd'ového odtoku pouzijeme parametre zrazkomernej stanice Biskupice :
- pre P = 1,0 je navrh.vydatnost’ dazda q;5= 128,9 I/s

- priemerny roc¢ny uUhrn zrazok -H,,c = 834 mm/rok

Mnozstva dazd'ovych vod zo striech predstavuju pre uvedené parametre tieto mnoZstva:

- strechy 0bj.101 S=1260m> w=0,9 Q;=14,621/s H;= 945 m*/rok
- pril'ahlé zpevnené plochy S= 700m* w=0,8 Q,=7,221l/s H,=467 m’/rok
Spolu S= 1960 m? Q.=21.84I/s H.=1412 m*/rok
Prilohy:

-uloZenie PP-kanalizacného potrubia
-vstupna Sachta prefabrikovana S1000
-vypis reviznych Sachiet

V Trenc.Tepliciach :jun 2010 Vypracoval:Ing.Juraj Masar



