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OCEĽ  BETONÁRSKA B500B (10 505 (R))

KRYTIE : UVEDENÉ NA JEDNOTLIVÝCH LISTOCH

NORMA : STN EN 1992,STN 1993-1-1

POZNÁMKA:

OCEĽ  KONŠTRUKČNÁ S235JR

VÝROBA O.K. : Podľa STN EN 1090-2 EXC2

VŠETKY KONŠTRUKCIE PRED VÝROBOU ZAMERAŤ A V PRíPADE POTREBY UPRAVIŤ

PREDPÍSANÉ MATERIÁLY ZABUDOVAŤ V ZMYSLE  TECHNICKÉHO LISTU VÝROBCU

NEOZNAČENÉ MONTÁŽNE ZVARY - V ZVARY SO ZABRÚSENÍM
PODLIEVKY KOTVENIA -  PODLIEVKOVÁ MALTA BAUMIT

ZHOTOVENIE ZVAROV : Podľa STN EN ISO 9692-1, Príprava zvarových plôch podľa STN EN ISO 9692-2
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Betón : STN EN 206 - 1 - C20/25 - XC1, Cl 0,4 - Dmax 22- S3

Norma STN EN 1992
Krytie výstuže -20mm
Oceľ: Bst 500 B (10 505 (R)

číslo listu 8

VÝKAZ výstuže konštrukcie pre zasúvacie hladisko

Mierka 1:50

φ8 φ12 φ20

1 8 0,95 230 218,5
2 8 1 66 66
3 12 3,39 60 203,4
4 12 0,95 60 57
5 12 2,2 60 132
6 12 1,7 60 102
7 8 1 60 60
8 20 8,95 5 44,75
9 12 8,95 41 366,95

10 8 2 52 104
11 8 1 26 26
12 8 1,9 42 79,8
13 12 1,2 54 64,8

554,3 926,15 44,75
0,395 0,888 2,47

218,95 822,42 110,53

1151,90

DLŽKA PODLA ∅     [bm]
HMOTNOSŤ 1bm   [kg]

HMOTNOSŤ PODĽA ∅  [kg]

CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]

Dĺžka φ  (m)
Položka φ Dĺžka  (m) ks

Ocel 10 505 R 
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- povrchová úpravu konštrukcie
         

 - žiarové zinkovanie Zn 100µm
 - pred výrobou O

K
 všetky rozm
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erať a spracovať výrobnú

dokum
entáciu


