| PBDORYS 1.P.P |

| PBDORYS 2.N.P |

REKONSTRUKCIA LIATYCH JESTV,
TERAZZOVYCH PODLAH

LOKALNE MIESTA V LIATOM TERAZZE VYPLNENE ROZNYMI
MATERTALMI VYREZAT, VYSEKAT, PRIPRAVIT PODKLAD
VYLIAT TERAZZOM, LESTIT A ZAKONZERVOVAT

VYPLN ROZHRANT RoZNYCH
STRUKTOR V LIATOM TERAZZE
MRAMOROVYMI KOCKAMI

POSKODENE MIESTA VYREZAT,NALEPIT CHYBAJUCE KOCKY 20x20MM,
VYSPARQVAT A ZALESTIT DO POZADOVANEJ PLOCHY

VYSPRAVENIE PRSKLIN V LIATOM
TERAZZE

PRASKLINY VYPLNIT EPOXIDMI,PRIPADNE ZIVICAMI A
ZALESTIT DO UROVNE PODLAHY

RENOVACIA LIATEHO TERAZZA

HCBKOVE CISTENIE, VYPLN POROV A KONZERVACIA

REKONSTRUKCIA HRAN SCHODOV
POSKODENYCH 0D 2 CM DO 10 CM

POSKODENE CASTI HRAN VYREZAT, VYSEKAT, VYPLNIT TERAZZOM
A ZALESTIT/POSKODENE HRANY NAD 2 CM/
POSKODENE HRANY DO 2 CM VYPLNIT EPOXIDOM A ZALESTIT
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CISTENIE SCHODISKOVYCH STUPNOV
Z LIATEHO TERAZZA

CHEMICKE VYCISTENIE, ZAKONZERVOVANIE
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CISTENIE SCHODISKOVYCH STUPNOV
Z LIATEHO TERAZZA PO STRHNUTI
PVC

ODSTRANENIE LEPIDIEL MECHANICKY AJ CHEMICKY
KONZERVACTA/PREDTAM JE POTREBNE OBNOVIT STOKOVANIE/

CISTENIE POVRCHOV PODLAH
Z LTATEHO TERAZZA 0D LEPIDLA
PO STRHNUTI PVC

ODSTRANENIE LEPIDIEL MECHANICKY AJ CHEMICKY
PRED DALSIM CISTENIM A KONZERVOVANIM TERAZZA

VYMENA CELYCH NASLAPNYCH HRAN
NA SCHODISKOVYCH STUPNOCH
Z LTATEHO TERAZZA

VYMENA CELEJ HRANY STUPNA PO CELEJ DCZKE STUPNA
VYREZANIE POSKODENEJ HRANY A REALIZACIA NOVEJ
TERAZZOVEJ HRANY

STOKOVANIE SCHODISKOVYCH
NASTUPNIC Z LIATEHO TERAZZA

NA VSETKYCH SCHODISKOVYCH STUPNOCH OBNOVIT STOKOVANIE,
S TYM ZE BUDE ZACHOVANY OBVODOVY LEM LESTENY

DOPLNENIE JESTV.KER.SOKLIKOV
A ICH OPGTOVNE POUZITIE

JESTVUJOCE KER.SOKLE, KTORE BUDO ODOBRATE Z INYCH CASTI
STAVBY BUDU PO OCISTENI ZNOVU POUZITE NA DOPLNENIE
A SCELENIE SOKLOVYCH PLoCH

VYREZANIE JESTV.TERAZZA PRE
VLOZENIE CISTIACEJ ZONY
00 UROVNE PODLAHY

JESTVUJOCE TERAZZO BUDE PRESNE VYREZANE, OKRAJOVY CIERNY
LEM BUDE ZACHOVANY,STYK S CIST.ZONOU BUDE TVORIT
NEREZOVY L PROFIL

VYBURANIE JESTV. MASTVNYCH
TERAZZOVYCH STUPNOV A VYMENA

JESTVUJOCE MASIVNE TERAZZOVE STUPNE VYBURAT, PODKLAONU
BETONQVO DOSKU OCISTIT A REALIZOVAT NOVE MASIVNE STUPNE
Z TERAZZA ROVNAKEHO TVARU, STRUKTURY A FARBY, SO SPLAVKOM

ZA NOVE- REPLIKA JESTV. TVARU

NA HRANE, STOKOVANIM STREDOVEJ PLOCHY A OSAD. NA POLODR.

DOPLNENIE LIATEHO TERAZZA PODLAHY NA VYBURANYCH PLOCHACH

OINACENE |  OCEL MIESTNOSTI PLOCHA PODLAHA
NA
VYKRESE m? SOKEL
0.01 |SCHODISKOVA HALA 26,70 | TERAZZO JESTV. A DOPLNENE SOKEL TERAZZO
0.22 |SCHODISKO 4,90 | TERAZZQO JESTV. SOKEL TERAZZO
0.23 |[CHODBA 42,50 | TERAZZQO JESTV. SOKEL TERAZZO
OINACENE |  OCEL MIESTNOSTI PLOCHA PODLAHA
NA
VYKRESE m SOKEL
101 | ZADVERIE 18,80|TERAZZ0 JESTV. A DOPLNENE SOKEL TRAVERTIN
1.09 | FOYER 158,20|TERAZZO JESTV. SOKEL TRAVERTIN
1.13 | ZADVERIE 8,90 |CISTIACA ZONA, TERAZZQ JESTV. SOKEL TERAZZO
1.14 | SCHODISKO 20,00/ TERAZZO JESTV. KER.SOKEL JESTV.
1.19 | CHODBA 14,84|TERAZZO JESTV. SOKEL TERAZZO
1.20 | ZADVERIE 8,60 |TERAZZO JESTV. KER.SOKEL JESTV.
1.24 | SCHODISKOVA HALA 10,30|TERAZZO JESTV. KER.SOKEL JESTV.
125 |ZADVERIE 10,30{TERAZZO JESTV. SOKEL TERAZZO
OINACENE |  UCEL MESTNOSTI PLOCHA PODLAHA
NA
VYKRESE m? SOKEL
2.02 | SCHODISKOVA HALA 68,30 | TERAZZQ LIATE JESTV. KER. SOKEL JESTV.
2.12  |SCHODISKO 20,60 | TERAZZO LIATE JESTV. KER. SOKEL JESTV.
2.14 | SCHODISKOVA HALA 19,90 | TERAZZO LIATE JESTV. KER.SOKEL JESTV.
OINACENE|  OCEL MESTNOSTI PLOCHA PODLAHA
NA
VYKRESE me SOKEL
3.01 | SCHODISKOVA HALA 22,30 | TERAZZO JESTV. A DOPLNENE JESTV.KER.SOKEL

e KERAMICKY SOKEL 150 X 150 HNEDY LESKLY P6VODNY A DOPLNENY DO SCELENYCH
PLOCH , TAKTIEZ BUDU VYMENENE POSKODENE KUSY. MATERIAL NA DOPLNENIE
BUDE ODOBRATY Z TORZOVITYCH ZACHOVANYCH USEKOV STAVBY A PO OCISTENT

POUZITY.

SOKEL Z TENKOSTENNYCH KAMENNYCH OBKLADOV 16x150x450 Z0 SVETLEHO SPISSKEHO
TRAVERTINU , LEPENY NA MURIVO DO LICA OMIETKY, PO OKLEPANI JESTVUJUCEHO SOKLA
NA KRUHOVYCH STCPOCH JE OBKLAD RIESENY AKO OBLOKOVY BSEGMENTOVY HR.20 MM
LEPENY DO OROVNE LICA OMIETKY.

SOKEL Z TENKOSTENNYCH TERAZZOVYCH DOSIEK 16x150x450 NA OKLEPANE MURIVO
D0 UROVNE LICA OMIETKY.
V PRIPADE , ZE V CASE REALIZACIE BUDE NA TRHU VHODNY KERAMICKY SOKLIK
150/150 MM , KTORY BUDE KORESPONDOVAT S JESTV.KERAM. SOKLIKMI BUDE PO DOHODE

S PU PREJEDNANE ALTERNATIVNE RIESENIE SOKLIKA

POCAS REALIZACIE STAVBY BUDU JESTV. TERAZZOVE PODLAHY A SCHODY CELOPLOSNE ZADEBNENE
VELKOPLOSNYMI DOSKAMI 0SB 3, HR. 22MM. KERAMICKE SOKLIKY BUDU CHRANENE DEBNENIM DO

V. 250MM.
KOTOVANIE STAVBY S OMIETKAMI
+0,000 = UROVEN 1.N.P
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