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1. Identifikacné udaje zhotovitela:

Obchodné meno: Schindler vytahy a eskalatory a.s.
Sidlo: Karadzi¢ova ul. 8, 821 08 Bratislava
ICO: 31402 828

ICDPH: SK2020338419

Reg. Obch. reg. Okr. sud Bratislava 1. odd. Sa vl. €. 924/B

Opravnenie na ¢innost’: ¢.021IBA1998 ZZ M, R, O, S, Ac, f
Zakladné imanie: 962.624,- €

Bank.spojenie: Citibank (Slovakia) a.s.

Cislo. uétu: 200 269 0008 /8130

Telefon: +421 /2/ 32 72 43 01

Fax: +421 /2/ 32 72 40 00

Mobil: +421 /911/ 986 743

E — mail: branislav.smolka@sk.schindler.com

2. Technicka Specifikacia

Material

Dodavka technologickej ¢asti podla prilozenej Specifikacie zodpoveda sucasnej platnej legislative —
NV 571/ 2001 Z.z. a STN EN 81-1,2 + AC/ 2000 (osobné vytahy), resp. NV 310/ 2004 Z.z. a STN EN
81-3 (malé nakladné vytahy) a NV 310/ 2004 Z.z. a STN EN 115 + AC (pohyblivé schody a chodniky).

Produkty spolognosti Schindler vytahy a eskalatory a.s. spifiaju eurdpske nariadenia a suvisiace
normy. Podobne aj v8etky zabudované komponenty zodpovedaju sucasne plathym normém a su
dodavané s prislusnymi certifikatmi.

3. Cena diela

a) STANOVENIE CENY
Cena diela obsahuje:

dodavku technoldgie, montdz, dopravu na miesto stavby, vykonanie funkénych skuSok za Ucasti
autorizovanej osoby, technicki dokumentaciu, sprievodnu dokumentaciu

V cene je d'alej zapocitané:

poistenie diela poCas doby realizacie, stop tlacidlo pre vytahy s ovladanim v priehlbni, rebriky do
priehlbne vytahov, osvetlenie Sachty, priehlbne a stroja, poplatky staveniska

Cena neobsahuje:

leSenie, mozné stavebné Upravy v Sachtach, dodavka a osadenie montaznych nosnikov pod strop
Sachty, potrebné stavebné Upravy nastupisk, osvetlenie nastupisk, zabezpecenie telefénnej linky
(priama al. klapkova), resp. 5 zilovy privod pre dorozumievacie zariadenie do miesta rozvadzaca,
hlavny privod el. pradu do miesta rozvadzaca

Schindler 5300 1 ks 31.800 ,- € bez DPH / ks
Nosnost 675 kg / 9 osbb; 4 stanice; rychlost 1 m/s
neprechodny, bez samostatnej strojovne



K cene sa pripocita DPH v zmysle platnych zakonov o dani z pridanej hodnoty.

Zmeny vo vybaveni zariadeni si vyziadaju zniZenie, resp. zvySenie ceny.

Uvedend cena bola vypocitana na zaklade dostupnych informacii a podkladov od objednavatela.

V pripade dal$ieho zaujmu o zariadenie alebo zmenu dopinkov je po konzultacii mozné cenu upravit.
b) PLATOBNE PODMIENKY

Platobné podmienky su predmetom dalSieho rokovania.

4. Dodacie lehoty

Dodavka technoldgie: 8 az 10 tyzdnov
Montaz vytahov a odovzdanie: 3 az 4 tyzdne
Priprava Sachiet: pred dodavkou technoldgie

5. Poskytovana zaruka

Pre zaruku za kvalitu diela plati ustanovenie podla § 563 Obchodného zakonnika. Podmienkou
platnosti zaruky je pouzivanie zariadenia v sulade s technickymi podmienkami vyrobcu, dodrziavanie
navodov na pouzivanie vytahu, ktory sa pouziva na UcCel, pre ktory bol projektovany a dodany.
Zaruéna doba je 24 mesiacov od zaciatku skuto€ného pouzivania zariadenia objednavatefom,
najneskor od vykonania overenia zhody pred uvedenim do prevadzky bez zavad na strane zhotovitela
(alebo ak dielo bolo dokonéené a k overeniu zhody pred uvedenim do prevadzky nedoSlo meskanim
stavby alebo inym dévodom na strane objednavatela od ozndmenia o dokonceni diela). Zaruéna doba
sa celkovo prediZzi na 36 mesiacov, pokial toto zariadenie bude po celi dobu zaruky v odbornej
servisnej starostlivosti zhotovitela na zaklade podpisania servisnej zmluvy.

Pozn.: Zaru¢na doba na vykonané montazne prace na vytahoch je 60 mesiacov

6. Platnost’ ponuky

Platnost tejto ponuky je 30 dni odo dfia odoslania. Po uplynuti tejto doby je potrebné ponuku znovu
aktualizovat.

S pozdravom,

Branislav Smolka
obchodny zastupca

Bratislava, 29.6.2010



Technicka Specifikacia vytahu

Typ :

Nosnost' :

Menovita rychlost’ :
Zdvih :

Pocet stanic/ nastupist :
Kabina :

Riadenie :

Systém riadenia:

Rozmer vytahovej Sachty :

Typ Sachty :
Hlava Sachty :

Priehlben :
Umiestnenie strojovne :

Rozmer kabiny :
Interiér kabiny :

Ovladaci panel v kabine:

Sachtové dvere :
Kabinové dvere :
Privod el. pradu :

Prikon :
Sucéast'ou dodavky :

Schindler 5300

675 kg / 9 os6b

1m/s

11 700 mm

4/4

nepriechodna

mikroprocesor, zberné obojsmerné

frekvencné riadenie, bezprevodové (presnost’ zastavenia
+/-10 mm)

min. § =1.600 x hi =1.750 mm

murovana so zelezobetonovymi vencami

3050 mm (min. 2.900 mm od hotovej podlahy na najvy§Som

1100 mm (min. 1.060 mm)

vyt'ah nepotrebuje strojoviu, stroj je umiestneny v hornej
casti Sachty

$§ = 1.200 x hi =1.400 x v =2.135 mm

— vyhotovenie: Wall Street — nerez - anova Struktura

- tlacidlovy ovladaci panel z odolného skla a nereze na bocnej
stene kabiny s definovanym poctom stanic

- strop: mierne leskla nerez s osvetlenim

- zrkadlo na celu vySku steny na zadnej alebo boénej stene
kabiny

- podlaha — ¢ierny umely granit

- digitalny ukazovatel polohy kabiny a smerové Sipky

- tlacidlo otvarania / zatvarania dveri

- snimac pret'azenia kabiny

- nudzové osvetlenie kabiny pri vypadku el. energie

- nudzova signalizacia

- osvetlenie kabiny cez presvetleny strop

automaticke teleskopické - 800 x 2100 mm
— brasena nerez vsetky stanice, PO EW 60 D1-C

automaticke teleskopické - 800 x 2100 mm

—brasena nerez

3x400/230 V 50 Hz

4,6 kVA

dorozumievacie zariadenie v kabine vytahu (stavba zabezpec¢i
prepojenie rozvadzac - tel. linka, pomocou telefénneho kabla)
svetelna clona

tlacidlové ovladacie panely na podlaziach s dig.
ukazovatelom polohy kabiny a smerovymi Sipkami v nastup.
servisny panel umiestneny v zarubni dveri na najvy$som
podlazi

parkovanie v hlavnej stanici

imobilné vyhotovenie

blokovanie vstupu na 3NP klu¢ikovym spinacéom

stitok s nazvom v kabine

automaticka evakuacia do najblizsej stanice



